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Laboratoire de mécanique

Mechanics laboratory

Vos besoins
« Valorser s qualiés mécaniques du bois ot de ses

dérives.

« Développer des systémes constructifs performants.

« Apporter des preuves de performance.

« Répondre aux exigences réglementaires (marquage CE,
Eurocodes)

« Caractériser des produits ou des systémes.

« Prouver rapitude de vos prodits & un usage donné.

« Disposer de rapports dessals reconnus en France et
en Europe.

Une équipe a votre écoute

Pour assurer une écoute précise et mieux répondre  vos
e laboratoire de mécanique développe son

activité autour de deux composants

« Mécanique des structures.

« Qualification des matériaux bois et dérivés.

Your requirements

« Making best use of the mechanical properties of wood
‘and woodbased materials.

« Developing effective construction systems.

« Providing proof of performance.

« Satistying regulatory requirements (CE, Eurocodes).

Characterising pr

« Proving the suitability of your products to a given
application.

« Having access 1o test reports recognised in France and
in Europe.

A team that satisfies your exact
requirements

To respond accurately and optimally to your specific:
needs, the mechanics laboratory structures its activity
into two main areas:

» Mechanics of structures.

« Qualfication of materials.

Des domaines d'intervention multiples

Les laboratoires de FCBA mettent a votre disposition un ensemble de moyens et de compétences pour
répondre de fagon ciblée & vos besoins en termes d'essais et d'expertises dans des domaines tels que

* Matériaux (bois, composites, panneaux, aciers...).
« Palette, emballage.

« Collage.

« Contrdle non destructi.

» Diagnostic sur ouvrage.

Des matériels d'essais a la pointe de la technologie

« Bancs d'essals : capacité 0 & 50 tonnes - sollcitation : statique et dynamique.
+Machines de CND, Stress grader, Bing (tests in situ), Sylvatest, Rayon X.

« Portique : capacité 1 vérin 100 tonnes - sollcitation : statique et dynamique - dimension : 7 m x 7

«Banc de charpente : capacité 4 vérins 25 tonnes - sollcitation : statique et dynamique - dimension : 22 m.
«Banc de traction/compression : capacité 200 tonnes - sollcitation : statique, fatigue - dimension : variabe.

+ Banc de traction/compression/torsion : capacité 5 tonnes - sollcitation : statique, fatigue - dimension : variable.
« Enceintes climatiques de pelites et grandes capacités : - 60° a + 200°C et de 0 a 100 % HR.

« Chalnes d'acquisition informatiques des données.

« Presse d'encollage haute fréquence technologique 50 ohms et 40 K.

» Logiciel de calcul de palette.

« Simulations numériques.

« Essals sismiques.

FCBA solutions

FCBA is active in a multitude of fields

from a panoply of {argeted response to your needs in terms
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« Palleting, packagin
« Bonding.
« Non-destructiv testing.
« Diagnosing structures.

High-tech test equipment

« Test benches: load capacity of 0 to 50 tonnes - stressing: static and dynamic.
«NC machines, Stress grader, Bing (on site tests), Sylvatest, X ray.

= Gantry crane: load capacity (1 actuator) of 100 tonnes - stressing: static and dynamic - size: 7m x 7 m.

« Frame testing bench: load capacity (4 actuators) of 25 tonnes - stressing: static and dynamic - size: 22 m.

« Tension/compression test bench: load capacity of 200 tonnes - stressing: stalic, fatigue - size: variable.

« Tension/compression/torsion test bench: load capacity of 5 tonnes - stressing: statc, fatigue - size: variable.
 Small and large volume climatic chambers: - 60° to + 200°C and 0 to 100 % RH.

« Electronic data acquisition chains.

0 ohms and 40
* Palt calcuaton software

Computer simulations (modeling).
« Scismic tests.




