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SIEGE 

 

CHAISE ÉQUIPÉE D'UN SUPPORT DOS/POITRINE 

La présente invention concerne une chaise de bureau orthopédique pourvue d'une caractéristique novatrice 

permettant de soulager la colonne vertébrale, au moyen d'un dossier de siège ergonomique ajustable qui 

permet le soutien de la poitrine. La chaise selon l'invention peut être utilisée dans la position habituelle ou 

dans le sens contraire, à savoir le dossier d'assise maintenant le torse, ce qui augmente la surface de contact du 

corps et, dans un même temps, réduit la pression sur la colonne vertébrale. Ce mode de réalisation implique 

certains dispositifs mécaniques (dossier modifié, pivotement des accoudoirs modifié...), ce qui permet à la 

chaise de redistribuer les forces appuyant sur la colonne vertébrale et, ainsi, d'empêcher le mal de dos. 
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CHAISE FONCTIONNELLE 

La présente invention concerne une chaise fonctionnelle qui peut être utilisée normalement comme une chaise 

ordinaire mais qui, au moyen d'une manipulation simple et pratique, peut non seulement masser la zone 

autour de la colonne vertébrale pour soulager la fatigue mais également ramener la zone dorsale vers 

l'intérieur de manière à ajuster la colonne vertébrale. La présente invention comprend : un support de dossier, 

relié à l'arrière du panneau de siège, s'étendant vers le haut ; un dossier, fixé sur le support de dossier, ayant 

une pluralité de trous fonctionnels traversant en zig-zag les deux côtés de la surface avant de celui-ci ; un axe 

de rotation fixé au centre de l'arrière du dossier ; deux plaques rotatives ayant chacune une pluralité de 

prolongements en forme de doigts disposés dans des emplacements coïncidents horizontalement avec les 

trous fonctionnels du dossier, l'une en regard de l'autre, positionnées de manière à ne pas interférer l'une avec 

l'autre, et chacune d'elles étant fixée rotative sur l'axe de rotation au moyen de manchons rotatifs ; des tiges 

de manoeuvre fixées respectivement sur le côté opposé des prolongements en forme de doigts du manchon 

rotatif, ressortant dans la direction avant à travers les orifices fonctionnels lorsque chacune des plaques 

rotatives est amenée à tourner; des rouleaux de massage fixés rotatifs sur les tiges de manoeuvre ; et des 

accoudoirs fixés sur la partie latérale de chacune des plaques rotatives pour faire ressortir les rouleaux de 

massage sur la surface avant du dossier en fonction de l'action d'étalement associé dans des directions 

opposées. 
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CHAISE ET SON PROCÉDÉ D'UTILISATION 

Une chaise (1) comprend une tablette (2) et un siège (4) conçus d'une manière telle qu'un utilisateur peut 

s'asseoir sur le siège vers l'avant, de telle sorte que ses bras puissent reposer sur la tablette (2) et qu'un 

dispositif ou un papier puisse être placé sur la tablette (2) de façon à pouvoir être regardé. La tablette (2) et le 

siège (4) sont en outre conçus d'une manière telle que l'utilisateur peut s'asseoir sur le siège (4) vers l'arrière, 

de telle sorte que son dos repose sur une partie inférieure (2c) de la tablette. 
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CANAPÉ À COUSSINS À BASE D'UNE FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE EXPANSÉ 

Cette invention concerne un canapé à coussins à base d'une feuille de polyéthylène expansé. Plus 

particulièrement, un premier élément (10) est préparé par empilement et liaison d'une pluralité de feuilles de 

polyéthylène expansé dans un sens transversal et un second élément (20) est préparé par empilement et 

liaison d'une pluralité de feuilles de polyéthylène expansé dans un sens longitudinal ; et le canapé à coussins 

est fabriqué de façon qu'une partie assise (1) soit constituée du second élément (20) qui a une force de 

capitonnage vertical très supérieure à celle du premier élément (10) et qu'une partie accoudoir (2) et une 

partie dossier (3) soient constituées du premier élément (10) qui a une force de soutien vertical très supérieure 

à celle du second élément (20). Par conséquent, le canapé à coussins selon l'invention est de faible poids au 

total, a une excellente force de résilience pour réduire la déformation provoquée par l'endommagement et 

l'affaissement, et une bonne sécurité en cas de collision. Le canapé à coussins selon l'invention est surtout 

respectueux de l'environnement dans la mesure où le bois n'est pas utilisé. 
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FAUTEUIL MULTIFONCTIONNEL 

Conformément à un mode de réalisation, la présente invention porte sur un fauteuil comprenant un cadre de 

siège, une pluralité de pieds, un dossier de siège et un accoudoir. La pluralité de pieds sont couplés au cadre de 

siège et sont aptes à tourner à l'avant et à l'arrière du cadre de siège. Le dossier de siège est couplé au cadre de 

siège et est apte à tourner à l'arrière du cadre de siège. L'accoudoir est couplé aux extrémités supérieures des 

pieds et est apte à tourner. L'accoudoir comprend un élément mobile et un premier élément élastique. 

L'élément mobile est maintenu à l'intérieur de l'accoudoir, se déplace le long de l'accoudoir et est couplé de 

manière rotative au dossier de siège. Le premier élément élastique fournit une force de rappel élastique contre 

le déplacement de l'élément mobile à l'intérieur de l'accoudoir. 
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DISPOSITIF DE SUPPORT LOMBAIRE POUR UN SIEGE VENTILE 

A lumbar support device for a ventilated seat comprises a lumbar support member (2), a pair of guide 

members (4, 5), an adjusting member (14) and a ventilator (20). The adjusting member is coupled to the pair of 

guide members (4, 5) and is displaceable along the pair of guide members (4, 5) and configured such that the 

lumbar support member (2) is adjusted when the adjusting member (14) is displaced. The ventilator (20) is 

configured to provide seat ventilation. A mount structure (24, 25) mounts the ventilator (20) to the lumbar 

support member (2). 
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DOSSIER POUR UNE MEU.[9 59{¢Lb9 ! {Ω!{{9OIR 

The backrest (1) has a frame-side seat-back shell (2) defining an internal central recess (6) having an elastic 

strap- or belt structure (4). The elastic strap- or belt structure is connected on the edge side integrally with the 

frame-side seat-back shell is connected. The plastic material of the belt structure is a resilient plastic material. 

The plastic material for the back shell is a hard plastic material. Independent claims are included for the 

following: (1) a seat-back shell with a strap bar; and (2) a method for manufacturing a seat-back shell 
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MEUBLES DESTINES A SΩ¸ !{{9hLw 

The furniture i.e. armchair (1), has rectangular supporting frame (2) with a seat element (3) exhibiting a seat 

surface (31) and a seat backrest (5). The seat backrest is formed of a lower back part (51) and an upper back 

part (52), where the back parts are connected with each other by a pivot element such that the upper back part 

is swivelable in a horizontal position above the seat surface. A pivotal connection unit comprises a damping 

element and a hinge part (6) such that a horizontal position of the upper back part reaches an end position of 

the hinge part.  |   
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MEUBLE REMBOURRE 

The furniture has a desk element coupled with a seat back (1) in such a manner that the seat back is pivoted by 

pivoting the desk element from a sitting position to a desk position. The seat back is pivoted with rotation of 

pivoting movement of the desk element opposite to sense of rotation. The desk element is arranged in the 

desk position above a seat cushion (2). Multiple seats (6) are arranged on sides the desk element. The desk 

element is coupled with the seat back through a four-joint 

Image :  

 

 Priorité : DE202012000340U  - 2012-01-16 

Application : EP20127390A - 2012-10-27 

Date de publication : 2013-07-17 

Inventeur(s):  Steinmann, Dieter 

Déposant (s) : Polinova Polstermöbel GmbH & Co. KG,31603 Diepenau,DE,101336784 



 Copyright FCBA 2014 -12- 

 

MÉCANISMES DE CHAISE RÉGLABLE ERGONOMIQUE 

Mécanismes de siège permettant à l'utilisateur de faire varier l'angle d'assise d'une chaise ou d'un tabouret en 

permettant d'incliner vers l'avant au moins à la partie de la chaise qui soutient les cuisses pour augmenter de 

façon contrôlable l'angle d'assise tout en maintenant la colonne vertébrale et la région pelvienne en 

alignement verticale. L'importance de l'inclinaison avant est commandée par une pression appliquée par les 

cuisses de l'utilisateur qui sert aussi à contrebalancer le poids du torse de l'utilisateur. 
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REPOSE NUQUE 

La présente invention se rapporte à un repose nuque. Dans ledit repose nuque, un coussin (1) est monté de 

façon excentrique et de façon à pouvoir tourner sur un support de montage (2). Le support de montage est fixé 

dans un coussin au moyen de charnières en forme de secteurs (3). Le frottement entre le support et le coussin 

peut être régulé au moyen d'une roue. 
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SIÈGE À ACCOUDOIR 

L'invention concerne un siège pourvu d'un accoudoir. Dans un mode de réalisation, ce siège comprend : une 

base de support (5) soutenue par un pied ; une partie siège (6) montée pivotante sur la base de support (5) au 

moyen d'un axe (9) s'entendant latéralement, la partie arrière de la partie siège pouvant ainsi pivoter 

verticalement ; un moyen d'entraînement (10) disposé au niveau de la base de support (5) et destiné à 

entraîner vers le haut la partie siège (6) à l'arrière de l'axe (9) ; et un accoudoir (14) disposé sur la base de 

support (5). Lorsque la partie arrière de la partie siège (6) pivote verticalement, la hauteur de l'accoudoir (14) 

ne change pas, ce qui évite que les bras ou d'autres parties du corps de l'utilisateur se retrouvent coincées 

entre le bureau et l'accoudoir (14). 
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SIEGE A DOSSIER REGLABLE EN HAUTEUR 

Siège comportant un piètement (1) supportant une assise (3) et une armature (4) de support d'un dossier (5) 

qui est monté pour coulisser le long de l'armature via un dispositif de réglage en position (8). Le dispositif 

comprend une crémaillère (9) solidaire de l'armature et un verrou (11) monté sur le dossier pour coulisser 

entre une position de blocage du dossier dans laquelle le verrou a une extrémité engagée dans la crémaillère et 

une position de libération du dossier dans laquelle ladite extrémité est dégagée de la crémaillère. Le dispositif 

comprend en outre un bouton (13) de commande du verrou entre ses deux positions. 
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SIÈGE FONCTIONNEL 

La présente invention concerne un mécanisme d'appui (14) destiné à poser un élément de siège (12) sur un 

pied (10) d'un siège fonctionnel. Ledit mécanisme comprend un palier coulissant (30) qui interagit avec une 

section avant de l'élément de siège (12), ainsi qu'une pièce d'appui (34) pivotante et supportée par une pièce 

en porte à faux (26), qui est reliée avec une zone de l'élément de siège (12) voisine de la zone arrière d'une 

section de surface assise (48) de l'élément de siège (12).   
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SIEGE DE RELAXATION 

 

Siège de relaxation, caractérisé en ce qu'il comporte une coque (1) conformée pour permettre à une personne 

de s'y installer confortablement, cette coque (1) étant disposée sur le sommet d'une colonne (2) auquel elle est 

reliée par l'intermédiaire d'une articulation (3) autour d'au moins deux axes perpendiculaires. 
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SYSTÈME D'ARMATURE DE SIÈGE, SIÈGE ÉQUIPÉ DE CE SYSTÈME ET PROCÉDÉ 

D'ADAPTATION D'UN SYSTÈME D'ARMATURE 

D'après l'état de la technique, on connaît un système d'armature (10) d'un siège (1) comprenant un segment de 

base (20), un segment d'assise (40) et un segment repose-jambes (30). Le segment d'assise (40) peut être 

déplacé par rapport au segment de base (20), le segment repose-jambes (30) peut pivoter entre une position 

de rangement sous le segment d'assise (40) et une position d'utilisation devant le segment d'assise (40), et la 

position relative du segment d'assise (40) par rapport au segment de base (20) et la position relative du 

segment repose-jambes (30) par rapport au segment de base (20) sont en outre couplées l'une à l'autre de 

manière forcée. Le segment d'assise (40) est relié au segment de base (20) au moyen d'au moins une première 

attache (50), la première attache (50) étant réalisée de manière à pouvoir pivoter côté segment de base et côté 

segment d'assise. Selon l'invention, le segment repose-jambes (30) est réalisé de manière à pouvoir pivoter par 

rapport au segment de base (20) autour d'un troisième axe de pivotement (13) fixe par rapport au segment de 

base (20) et au segment repose-jambes (30) et de le relier au segment d'assise (40) au moyen d'une seconde 

attache (60), cette seconde attache (60) pouvant pivoter autour d'axes de pivotement côté segment repose-

jambes et côté segment d'assise (14, 15 
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MEUBLES MEUBLANTS 

ELEMENT MODULAIRE DE MOBILIER 

A modular piece of furniture specially adapted to be used singularly in different ways, or to be used together 

with other specimens, forming complex pieces of furniture.Image :  
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KIOSQUE DE VENTE 

L'invention concerne un kiosque de vente, un système de kiosque et un processus pour distribuer ou 

commander un ou plusieurs produits cibles ou échantillons des produits cibles. L'invention concerne en outre 

un système de kiosque comportant une pluralité des kiosques de vente connectés par l'intermédiaire de 

connexions câblées ou sans fil. Les kiosques de vente peuvent être particulièrement utiles pour distribuer des 

échantillons de produits de vente, tels que de mobilier, généralement pas appropriés pour une distribution à 

l'emplacement de vente ; ou des produits personnalisés qui doivent être personnalisés. Le kiosque de vente 

peut en outre être utile pour commander des produits de vente. Les kiosques de vente peuvent apporter des 

avantages pour voir et expérimenter les produits de vente, même si les produits de vente ne peuvent pas être 

directement présentés ou distribués. Le kiosque peut être modulaire et peut comprendre un ou plusieurs 

modules. 
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TABLE EXTENSIBLE À PIEDS MULTIPLES 

L'invention porte sur une table extensible à pieds multiples, avec deux dessus de table coulissant vers l'arrière 

et vers l'avant l'un par rapport à l'autre et un certain nombre de planches et au moins quatre éléments de 

support comprenant chacun au moins deux pieds de table - un premier pied de table et un second pied de 

table - lesdits éléments de support supportant la table extensible avec de multiple pieds quand les dessus de 

table coulissants sont réunis dans une première position et supportant la table extensible quand les dessus de 

table coulissants sont mutuellement écartés dans une seconde position. Les premiers pieds de table dans 

chaque élément de support sont reliés directement ou indirectement aux dessus de table coulissants à l'aide 

d'éléments de fixation comprenant des moyens de coulissement, et, par ledit élément de fixation, le premier 

pied de table et le dessus de table coulissant correspondant sont agencés de façon à coulisser l'un par rapport 

à l'autre à partir d'une position A jusqu'à une seconde position B différente de la position A et dans la direction 

d'extension de la table, ainsi qu'avec des moyens de fixation coopérant avec les moyens de coulissement de 

l'élément de fixation afin de fixer le premier pied de table dans la position choisie. 
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CUISINE ET SALLE DE BAIN  

 

PATÈRE MURALE ET ARTICLES DE SALLE DE BAIN MURAUX 

Une patère murale comprend un couvercle décoratif (210) équipé d'un élément de suspension (220) sur sa face 

interne, lequel élément de suspension (220) est fixé à un siège (260) par des vis (250) dans le côté intérieur du 

couvercle décoratif (210). L'élément de suspension (220) comporte une gorge de raccordement (222) dans 

lequel s'adapte un élément de maintien. La patère comprend également un élément mobile (230) pouvant être 

rapproché ou éloigné de la gorge de raccordement (222). Cette patère se monte rapidement et facilement. Une 

fois montée une vis à coquille d'expansion (270), l'élément de suspension (220) de la patère (210) est accroché 

à cette vis (270) tel quel, ce qui protège les articles de salle de bain, et l'élément de suspension (220) peut être 

fixé sans risque de desserrage. 
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LITS ς MATELAS - LITERIE 

 

APPAREIL DE LEVAGE DE LIT 

La présente invention concerne un appareil de levage de lit qui comporte une base et une armature de support 

reliées par au moins un bras d'articulation, le ou les bras d'articulation comprenant au moins un agencement 

de sollicitation conçu pour garder la base et l'armature de support espacés l'un de l'autre. Lors de l'utilisation, 

lorsqu'un lit est situlé sur l'armature de support, ledit lit est maintenu à distance d'une surface du sol. 
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COUSSIN ET VALVE AUTO-RÉGLABLE 

L'invention porte sur un coussin présentant une zone de support comprenant une pluralité d'éléments de 

suspension compressibles avec un fond et un dessus de revêtement réunis l'un à l'autre de façon à former une 

barrière imperméable, et une valve en communication fluidique avec la pluralité d'éléments de suspension 

compressibles, qui permet l'expulsion contrôlée d'air jusqu'à ce qu'un utilisateur positionné sur le coussin soit 

immergé de façon optimale dans le coussin. Lorsque l'utilisateur est retiré du coussin, la valve permet l'entrée 

d'air dans le coussin. Selon un aspect, la valve comprend une soupape de détente qui commande un 

écoulement d'air vers l'extérieur et vers l'intérieur du coussin. Selon un aspect, la valve comprend un joint 

labyrinthe qui amortit un écoulement d'air et des pointes de pression. La valve comprend un ressort de 

compression réagissant à la pression qui commande l'expulsion d'air à partir du coussin, et, par conséquent, 

ajuste la profondeur d'immersion de l'utilisateur assis. 
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ÉLÉMENT RESSORT 

L'invention concerne un élément ressort (1) pour un dispositif de rembourrage d'un meuble d'assise et/ou de 

couchage, notamment d'un matelas de lit, comprenant un corps de ressort (10) et une partie de réception (30) 

agencée sur ce dernier, ledit corps de ressort (10) et la partie de réception (30) étant moulés d'une seule pièce 

par injection en matière plastique. L'objectif de l'invention est d'optimiser un élément ressort (1) du type 

mentionné ci-dessus, de sorte qu'il puisse être utilisé dans une large gamme de domaines d'application. A cet 

effet, l'élément ressort (1) selon l'invention est caractérisé en ce que le corps de ressort (10) se présente sous 

la forme d'un élément annulaire (11) étiré dans le sens longitudinal (40), qui comporte deux parties annulaires 

(13, 14) se rejoignant dans une partie centrale (12) en formant une seule pièce et s'élevant chacune dans le 

sens de la hauteur (42) à partir de la partie centrale (12), les zones d'extrémité (15, 16) des parties annulaires 

(13, 14), opposées dans le sens longitudinal (40), étant raccordées, la partie de réception (30) étant agencée 

entre lesdites zones d'extrémité.   
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LIT A SOMMIER TAPISSIER ET TETE DE LIT POUR LA REALISATION D'UN TEL LIT 

|  Lit (1) du type comprenant :  - une tête (2) de lit se présentant sous forme d'un élément de type panneau qui, 

à l'état dressé de la tête (2) de lit, s'étend dans un plan sensiblement vertical,  -un pied (8) de lit et,  - un 

sommier (13) dit tapissier comprenant un cadre de hauteur au moins égal à 9 cm revêtu d'un habillage et des 

éléments de remplissage au moins partiel dudit cadre.  La tête (2) de lit et le pied (8) de lit comportent chacun 

au moins une surface (5, 11) porteuse de réception par appui du sommier (13) tapissier formant pont entre la 

tête (2) et le pied (8) de lit. 
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MATELAS 

La présente invention concerne un matelas qui présente une nouvelle structure, et par lequel la prévention 

d'escarres à l'aide d'une distribution de pression du corps est efficacement obtenue, et la sensation à 

l'utilisation est améliorée. Dans le matelas selon l'invention (10), une pluralité de cellules (16) sont disposées 

sur la surface d'action de pression du corps d'un substrat (20) qui porte un corps humain, et un moyen de 

réglage de pression (54) est utilisé, celui-ci établissant de façon variable la hauteur des cellules (16) en réglant 

la pression des chambres de fluide (40) formées à l'intérieur des cellules (16). Une couche de rembourrage (22) 

ayant une certaine élasticité est disposée sur la surface d'action de pression du corps des cellules (16), une 

région contrainte (44) est formée au niveau de la section intermédiaire dans la direction de la hauteur des 

cellules (16) et, par le fait que les cellules (16) subissent une déformation d'oscillation au niveau de la section 

contrainte (44), les surfaces d'action de pression du corps des cellules (16) peuvent s'incliner de façon à suivre 

la déformation de la couche de rembourrage (22). 
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MATELAS ANTI ESCARRES 

La présente invention concerne un matelas (1), destiné à réduire le risque d'escarres survenant sur une 

personne couchée ou qui se trouve, d'une autre manière, sur un matelas (1). Ledit matelas (1) est composé 

d'au moins une partie centrale (9) dont un côté est muni d'au moins une première couche de matériau 

extérieur (14) et d'au moins une première couche de matériau intermédiaire (10) et dont l'autre côté est muni 

d'au moins une seconde couche de matériau extérieur (15) et d'au moins une seconde couche de matériau 

intermédiaire (11). La partie centrale (9) comprend au moins une première couche de matériau (12) qui 

comprend plusieurs orifices (13), dans la direction transversale ou essentiellement transversale de la couche de 

matériau (12). Les orifices (13) sont répartis dans au moins la zone du matelas (1) sur laquelle une personne se 

couche lors d'une utilisation normale. Le matelas comprend au moins une couverture (16) ou analogue, ladite 

couverture (16) étant stratifiée avec une quantité excessive de matériau et la couverture (16) entoure en tout 

ou partie le matelas. L'élasticité de la ou des couches de couverture (17) s'étire jusqu'à au moins 500 %. 
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MATELAS POURVU D'UN TEXTILE D'ESPACEMENT 

L'invention concerne un matelas (1) qui présente un cadre (2) formé d'un matériau élastique et limitant 

latéralement un espace intérieur (3). Au moins deux textiles d'espacement élastiques (4 à 15) qui peuvent être 

détachés respectivement du cadre (2) et l'un de l'autre sont disposés dans l'espace intérieur (3). Le matelas (1) 

présente un confort de couchage élevé et peut être lavé en raison de sa structure modulaire dans une machine 

à laver usuelle 
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SYSTEME DE RENTREE AUTOMATIQUE POUR AU MOINS DEUX ELEMENTS DE MEUBLE 

AMOVIBLES 

The retractor has pick spring that is made to act upon mounting tool (5) during extraction of respective pull-out 

furniture portion (1) from associated cam (2) between base position corresponding to mounting tool in 

inserted state of the extendible furniture portion, and waiting position in which cam during pulling out of pull-

out furniture portion is disconnected from mounting tool. Each mounting tool is coupled with and uncoupled 

from a brake shaft (12) by respective coupling device (30), so that brake shaft rotation is damped by damping 

device (14 
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MATELAS OU COUSSIN DE CONFORT 

L'invention propose un matelas ou coussin de confort (10), caractérisé en ce que :  - le matelas ou coussin (10) 

comporte au moins une couche constituée de blocs (12) indépendants et adjacents réalisés en mousse; et  - 

lesdits blocs sont reliés entre eux par des piqûres (P) servant de coutures pour constituer une structure 

articulée et perméable à l'air de blocs (12). 

Image :  

 

 Priorité : FR201250436A  - 2012-01-17 

Application : FR201250436A - 2012-01-17 

Date de publication : 2013-07-19 

Inventeur(s):  DESNOYERS, STEPHANE 

Déposant (s) : OUAHBI TAOUFIK,L'HAY LES ROSES,FR 



 Copyright FCBA 2014 -32- 

 

MACHINE POUR COUVRIR AUTOMATIQUEMENT UN INDIVIDU AVEC UN ÉDREDON 

La présente invention concerne une machine pour couvrir automatiquement un individu avec un édredon. La 

machine comprend un châssis de marche, un support en saillie fourni sur le châssis de marche, une plaque 

coulissante fournie sur l'extrémité supérieure du support en saillie, une rainure de coulissement fournie sur la 

plaque coulissante, une crémaillère fournie à l'intérieur de la rainure de coulissement, un bras mécanique 

amovible vers le haut et vers le bas fourni sur le support en saillie, le bras mécanique étant doté d'un bloc 

coulissant et d'un moteur électrique, le moteur électrique raccordé à un engrenage, et l'engrenage raccordé à 

la crémaillère. Entraîné par le moteur électrique, le bloc coulissant coulisse vers le haut et vers le bas à 

l'intérieur de la rainure de coulissement via l'engrenage et la crémaillère. Le bras mécanique est doté de deux 

liaisons articulées transversales, et un édredon est suspendu sous les liaisons articulées transversales. 
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MATÉRIAU COMPOSITE CONTENANT DES TISSUS À BASE DE FIBRES VÉGÉTALES ET 

PROCÉDÉ DE PRÉPARATION CORRESPONDANT 

La présente invention concerne un matériau composite contenant des tissus à base de fibres végétales et un 

procédé de préparation correspondant. Le matériau composite comprend une résine matricielle et des tissus à 

base de fibres végétales répartis dans la résine matricielle, les fibres végétales des tissus à base de fibres 

végétales sont préalablement traitées à l'aide de modifications de surface, et le traitement préalable à l'aide de 

modifications de surface comprend un traitement d'accouplement au moyen d'un agent d'accouplement et/ou 

un traitement ignifuge de surface au moyen d'un ignifuge. La résine matricielle comprend une résine 

matricielle de la biomasse. Le matériau composite préparé selon l'invention présente les propriétés suivantes : 

le respect de l'environnement, un traitement ignifuge et une isolation acoustique etc. ; et peut être utilisé 

comme un élément de cabine ou comme un élément d'aménagement intérieur et peut être appliqué à 

l'intérieur d'un avion, d'un TGV ou d'une voiture ou à du mobilier etc. 
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MÉCANISME POUR LITS SUPERPOSÉS PLIABLES 

L'invention concerne un mécanisme (1) pour lits superposés pliables, comprenant une base (2) et une structure 

supérieure de lit (3) qui sont raccordées, sur des côtés opposés, par une paire de premiers systèmes de leviers 

(5) conçus pour permettre un déplacement de la structure supérieure de lit (3) entre deux positions stables au-

dessus de la base (5). La structure supérieure de lit est conçue pour soutenir un matelas (33). Chacun des 

premiers systèmes de leviers (5) comprend un quadrilatère articulé (6) situé dans un plan qui est sensiblement 

perpendiculaire au plan de la structure supérieure de lit (3). L'invention concerne également une structure de 

support (600) qui est raccordée à la base (2) et qui peut tourner par rapport à l'axe longitudinal de la base (2) 

entre une position inactive, dans laquelle la structure de support (600) est située sensiblement au-dessus de la 

structure inférieure de lit (4), et une position relevée, dans laquelle la structure de support (600) vient en prise 

avec la structure supérieure de lit (3) de manière à supporter son poids le long d'un élément longitudinal (32), 

la structure de support (600) comprenant un ensemble de verrouillage (640) qui est conçu pour fixer la 

structure de support (600) à la structure supérieure de lit (3) de façon détachable. 
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PRESENTOIRE DE MATELAS AVEC TABLE ELEVATRICE 

The invention describes a mattress display rack with lift table, designed in such a way that it allows several 

mattresses to be housed in respective compartments superimposed in height, wherein the lift table can be 

positioned at variable heights, opposite the position of a selected mattress (12) in order to extract it from its 

compartment and place it on a supporting platform (9) incorporated in the lift table with a view to positioning 

said mattress at the required height for checking and testing thereof. The lift table includes a scissor-type lifting 

mechanism, which can be secured at the selected height with the help of retaining mechanism actuated by 

means of an external pedal (11). There are springs (20) running longitudinally that collaborate with the scissor 

lifting mechanism during the operations of positioning the height of the supporting platform for the mattress. 
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SURMATELAS & LIT AVE/ 5L{¢wL.¦¢Lhb 5Ω9/hULEMENT DE FLUIDE CIBLEE ET 

5L{¢wL.¦¢Lhb 5Ω9/¦[9MENT DE FLUIDE PREFERENTIELLE  

A topper  (38) for a bed extends in longitudinal and lateral directions and includes a fluid flowpath (60) for 

channeling fluid through the topper from an inlet (62) to an outlet (64). The flowpath is configured to distribute 

the fluid to a preferred target region (50) of the topper. A bed which includes the topper has a blower (72) 

connected to the topper inlet for supplying air (88) to the flowpath. 
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STRUCTURE DE MATELAS, SYSTÈME DE MATELAS ET MÉTHODE D'UTILISATION ASSOCIÉE 

L'invention concerne un matelas (10) asymétrique de sorte que la même surface (31,32) du matelas comporte 

au moins deux zones (22,25) ou parties de dureté différente correspondant aux différentes parties (41-44) du 

corps de l'utilisateur (40), disposées de sorte que la première zone (22) ou partie située entre le milieu et une 

extrémité (30a) du matelas soit plus molle que la deuxième zone (25) ou partie située entre le milieu et l'autre 

extrémité (30b) du matelas. Le système de matelas selon l'invention comprend trois matelas (10-10c) de dureté 

différente, les zones (21-26) ou parties sur un côté des matelas étant plus molles que les zones ou parties 

correspondantes sur l'autre côté des matelas. 
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STRUCTURES DE SURMATELAS À FAIBLE CISAILLEMENT 

L'invention concerne des structures de surmatelas à faible cisaillement ayant de multiples couches internes de 

surmatelas comportant au moins une couche intermédiaire constituée d'un matériau à faible cisaillement et 

disposée entre la mousse ou d'autres couches afin de réduire les forces de cisaillement de friction et de 

permettre un degré supérieur de déplacement latéral entre les couches de surmatelas. La combinaison de 

couches de mousse et de fibres crée une sensation différente perceptible sur la surface du matelas par rapport 

à des structures de courtepointe de l'état de la technique, et permet aux couches de mousse de se déplacer 

plus librement les unes contre les autres en empêchant les deux couches de mousse de se lier au niveau de 

l'interface en raison des forces de cisaillement de friction élevées de la mousse contre la mousse. 
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BUREAU 

BUREAU AVEC CAISSON ALIMENTE EN AIR DE REFROISISSEMENT POUR LOGER AU 

MOINS UNE UNITE CENTw![9 5Ωhw5Lb!¢9¦w 

Le bureau (20) permet de loger des unités centrales (80) d'ordinateur. Le bureau comprend :   - un caisson (30) 

de logement des unités centrales (80),   - un plénum (60) relié à une source d'air de refroidissement et 

comporte une ouverture (64) de distribution de l'air, et   - un agencement intérieur (40, 54) au caisson, en 

l'occurrence dans sa porte (40), qui définit en combinaison avec l'unité centrale, au moins une chambre isolée 

du reste du caisson.  Cette chambre est en communication avec l'ouverture de distribution d'air (64) du plénum 

(60) pour être alimentée en air de refroidissement. Au contraire de leurs ouïes d'évacuation d'air, les ouïes de 

prise d'air (84) des unités centrales sont placées dans l'au moins une chambre. Le recours à une telle chambre 

isolée du reste du caisson permet d'améliorer le refroidissement des unités centrales. 
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CONTROLE  DISTRIBUTIhb 5Ω![La9b¢!¢Lhb 5ΩUN AGENCEMENT DE MOBILIER 

The present invention relates to a furniture arrangement (100) comprising a piece of furniture (1) and a control 

unit (30) adapted to control the power supply to at least one power consuming device. The piece of furniture 

comprises an interface (20) for connection to a mobile device (50), wherein the control unit is adapted to 

disconnect the power supply to the at least one power consuming device when a mobile device is not 

connected to the furniture arrangement via the interface. 
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FAUTEUIL DE BUREAU À SOUTIEN LOMBAIRE ADAPTABLE 

L'invention concerne un fauteuil de bureau (1) comprenant un siège (2), un dossier (3) comprenant un support 

lombaire (4), un dispositif d'actionnement (8) conçu pour permettre un ajustement du support lombaire (4) 

entre une position inactive dans laquelle il suit la forme générale du dossier (3), et une position totalement 

active dans laquelle il est ajusté vers l'extérieur vers l'avant depuis le dossier (3) afin de supporter la partie 

ceinture lombaire d'une personne assise sur le siège (2). Le support lombaire (4) se compose d'une première 

partie (200) dotée d'une première extrémité (201) et d'une seconde extrémité (202) et d'une seconde partie 

(300) dotée d'une première extrémité (301) et d'une seconde extrémité (302), lesdites premières extrémités 

(201, 301) desdites première et seconde parties (200, 300) étant reliées l'une à l'autre par le biais d'un point de 

pivotement (400) et lesdites secondes extrémités (202, 302) étant accouplées pivotantes au dossier (3). Au 

moins une desdites secondes extrémités (202, 302) desdites parties (200, 300) est agencée coulissante le long 

du dossier (3), le dispositif d'actionnement (8) comprenant un moyen pour pousser et/ou tirer lesdites 

extrémités coulissantes (202, 302) en réponse à l'actionnement. 
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SYSTÈME DE MOBILIER D'APPRENTISSAGE 

L'invention concerne un système de mobilier destiné à être utilisé dans une classe, le système de mobilier 

comprenant un ensemble table comprenant un élément supérieur et au moins un premier élément de support 

de jambe, l'élément supérieur formant une surface supérieure sensiblement plate et délimitée par un bord 

extérieur, le ou les éléments de support de jambe supportant l'élément supérieur dans une position 

sensiblement horizontale, un socle de table supporté par l'ensemble table adjacent à la surface supérieure et 

formant un canal de socle de table qui s'ouvre vers le haut dans lequel le canal de socle est dégagé par 

l'élément supérieur, au moins un premier panneau d'affichage sensiblement plat comprenant une surface 

d'affichage sur au moins une première des deux surfaces latérales se faisant face de façon opposée et 

sensiblement parallèles, le panneau délimité par un bord de panneau et un ensemble chevalet espacé de 

l'ensemble table et comprenant un coupleur de chevalet, le bord de panneau pouvant être reçu dans le canal 

de socle de table pour supporter le panneau d'affichage dans une orientation sensiblement verticale adjacente 

à la surface supérieure plate et le panneau d'affichage pouvant sinon être accouplé au coupleur de chevalet à 

supporter dans une orientation sensiblement verticale espacée de l'ensemble table. 
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MATERIAUX - PROCESS 

 

COMPOSITE 

La présente invention a trait à un composite extrudé qui contient une matière fibreuse ligneuse et un 

polymère. La matière fibreuse ligneuse eǎǘ ǳƴŜ ƳŀǘƛŝǊŜ ƭƛƎƴŜǳǎŜ Řƻƴǘ ƭŀ ǘŜƴŜǳǊ Ŝƴ ƴǆǳŘΣ Ŝƴ ōǊŀƴŎƘŜ ƻǳ Ŝƴ 

écorce est au moins de 10 % en poids, ou une matière ligneuse dans laquelle la matière extraite, obtenue par 

ŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴǆǳŘǎΣ ŘŜǎ ōǊŀƴŎƘŜǎ ƻǳ ŘŜ ƭϥŞŎƻǊŎŜΣ ŀ ŞǘŞ ŀōǎƻǊōŞŜΦ [ŀ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘŜ polymère représente de 5 à 

25 % par rapport au poids du composite. Le composite présente une dureté élevée, et des propriétés réduites 

d'absorption de l'humidité et de gonflement. Le composite selon l'invention peut être utilisé en tant que 

matériau de construction. 
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COMPOSITION DE RÉSINE PHOTOLUMINESCENTE ET FEUILLE DÉCORATIVE 

La présente invention concerne une composition de résine photoluminescente et une feuille décorative 

fabriquée au moyen de ladite composition de résine photoluminescente, avec lesquelles la diminution de la 

masse moléculaire moyenne en poids est extrêmement faible, même si on utilise des particules 

photoluminescentes qui réduisent significativement la masse moléculaire moyenne en poids de ladite résine 

lorsqu'elles sont mélangées et fondues avec une résine de polycarbonate aromatique classique. En 

conséquence, ladite résine est apte à procurer divers modèles photoluminescents. La présente invention porte 

plus précisément sur une composition de résine photoluminescente dans laquelle la teneur en particules 

photoluminescentes est comprise entre 0,1 partie en poids et 10 parties en poids, par rapport à 100 parties en 

poids d'une résine de polycarbonate contenant des unités structurelles dérivées d'un composé dihydroxy 

comportant la région représentée par la formule générale (1) dans une partie de la structure. Ladite 

composition de résine photoluminescente se caractérise en ce que les particules photoluminescentes sont des 

particules inorganiques (à l'exclusion des particules métalliques) revêtues d'un métal ou d'un oxyde de métal, 

ou sont des particules métalliques. (Le cas dans lequel la région représentée par la formule générale (1) fait 

partie de -CH 2-O-H est exclu.) 
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COUSSIN DE FORME ANATOMIQUE 

The anatomically shaped cushion (10) has a curved portion (14) and an elongated central portion that is 

merged with the curved portion. A head region leg (11) of the cushion is provided corresponding to the user's 

head and body region leg (12) of the cushion is provided corresponding to user's body, where an acute angle is 

formed between the head and body region legs. The legs are filled with foam material and the cushion casing is 

made of non-woven fabric material.   
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MATÉRIAU COMPOSITE, PROCÉDÉ DE FABRICATION ET ARTICLES FORMÉS PAR LEDIT 

PROCÉDÉ 

A composite material, method of making and articles formed thereby. The composite material can comprise a 

gel-infused foam material.  |  La présente invention concerne un matériau composite, un procédé de 

fabrication et des articles formés par ledit procédé. Le matériau composite peut comprendre un matériau 

mousse infusé par gel. 
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MOUSSE À BASE DE LATEX FONCTIONNALISÉ 

L'invention concerne une mousse de latex intégrale comprenant une première couche de mousse de latex et 

une seconde couche et/ou couche subséquente de mousse de latex caractérisée en ce que ladite première 

couche contient un additif qui est appliqué sous la forme d'une solution, d'une émulsion ou d'une dispersion, la 

première couche ayant une épaisseur de 0,01 à 9 mm. 
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OREILLER ET MATELAS DESTINÉS À RÉDUIRE LES RONFLEMENTS ET L'APNÉE DU 

SOMMEIL 

La présente invention concerne un ensemble oreiller et matelas amélioré, conçu pour être utilisé comme un 

moyen de réduction des ronflements et de l'apnée du sommeil obstructive durant le sommeil en permettant 

que le patient soit allongé sur le ventre, la tête véritablement vers le bas. L'ensemble oreiller et matelas offre 

en outre un support d'allongement, le corps en décubitus ventral. L'ensemble oreiller et matelas comprend un 

oreiller pour supporter la tête tournée vers le bas et un matelas pour supporter le corps en position de 

décubitus ventral, l'oreiller et le matelas pouvant être librement ajustés l'un par rapport à l'autre. 
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PRODUIT COMPOSITE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION ASSOCIÉ 

L'invention concerne un produit composite et un procédé de fabrication associé. Le produit comprend des 

couches de fibres et des couches thermoplastiques alternées (1, 2) disposées les unes sur les autres, les 

couches de fibres (1) comprenant des couches poreuses de papier et de carton, qui contiennent des fibres de 

lignocellulose et constituent la majeure partie de la masse du produit ; les couches de fibres (1) et les couches 

thermoplastiques (2) sont liées par l'intermédiaire de zones de mélange (3) qui comprennent des fibres et du 

plastique. Le nombre de couches de fibres et de couches thermoplastiques (1, 2) dans le produit est 

suffisamment élevé pour permettre d'obtenir un produit autoportant. Le produit peut être utilisé aux mêmes 

fins que des panneaux en contreplaqué traditionnels. 
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TEXTILE AVEC DES RAYURES HAUTES ET BASSES 

The sheet (1) has a stripe structure formed from three strips (13-15), which are arranged parallel to each other 

and formed next to each other. The first strip optically covers the second strip when viewed in a viewing 

direction on a side of the first strip and the first strip optically covers the third strip when viewed in a viewing 

direction on another side of the first strip. The second and third strips are formed in color and/or material 

structure and with height, which are different from that of the first strip. The sheet comprises a bottom layer 

that is designed as a plastic layer or a foam layer.   
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TEXTILE IGNIFUGÉ ET PROCÉDÉ DE REVÊTEMENT DE TEXTILE 

La présente invention concerne un ester de phosphate solide, qui peut être utilisé comme produit ignifuge 

dans des traitements destinés à des substrats textiles. Plus spécifiquement, les traitements destinés aux 

substrats textiles peuvent être utilisés comme formulations de produit ignifuge en vue d'une application sur 

des tissus textiles tout en conservant sensiblement les caractéristiques souhaitées (propriétés esthétiques ou 

relatives à la texture) du textile. La présente invention concerne donc également des articles comportant ces 

formulations d'ester de phosphate appliquées sur ceux-ci, et des procédés pour leur application sur divers 

substrats textiles. 

Image :  

 

 Priorité : US2010410195P | WO2011US58768A  - 2010-11-04 | 2011-11-01 

Application : EP2011785844A - 2011-11-01 

Date de publication : 2013-09-11 

Inventeur(s):  STOWELL, Jeffrey | LEVCHIK, Sergei, V. 

Déposant (s) : ICL-IP America Inc.,Ardsley, NY 10502,US,101201493 



 Copyright FCBA 2014 -52- 

 

TISSU NATUREL ETIRABLE ETANCHE IGNIFUGE ET REVETEMENT / PROTECTEUR DE 

MATELAS OU REILLER UTILISANT LEDIT TISSU 

A fabric is suitable as a flame barrier for different articles, such as mattresses, pillows, seats and upholstered 

furniture and is made from a plurality of joined breathable layers comprising at least one knitted textile layer 

made of cellulose fibres of natural renewable origin comprising at least 50% of cellulose flame-retardant fibres, 

and impervious layer comprising a halogen free plastic material selected among polyurethane or polyester 

incorporating a known flame-retardant or inhibitor additive. 
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UTILISA¢Lhb 5Ω¦b9 /hath{L¢LON POLYMERE POUR LA C!.wL/!¢Lhb 5Ω¦b /!bAL 

5ΩLb¢9Dw!¢Lhb 5Ω!tt!REILS AINSI QUE CANA[ 5ΩLb¢9Dw!¢Lhb 5ΩAPPAREILS 

CONTENANT UNE TELLE COMPOSITION POLYMERE 

Use of a polymer composition is claimed for producing a device installation channel, where the polymer 

composition comprises (a) 82-99 pts. wt. of uncrosslinked polymers, (b) 1-18 pts. wt. of crosslinked polymer 

particles having an average particle diameter of 10-50 mu m, and (c) optionally auxiliary additives. An 

independent claim is included for the device installation channel obtained from the polymer composition.   
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BAGUETTE A SILLONS POUR SURFACES DE PALNCHE ET PLAQUE 

The connector has inclined surfaces (3) and vertically extending recesses (4) which interrupt the inclined 

surfaces at equal intervals. A dovetail-shaped groove (2) is extended at both ends to the edge area of board 

surface or plate (1). A dovetail key (20) is offset so that inclined surfaces in the narrow region (30) are 

interrupted by vertical recesses (40).  
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COMMANDE À MOTEUR ÉLECTRIQUE POUR MEUBLE 

L'invention concerne une commande à moteur électrique pour meuble (1) pour un meuble comprenant un ou 

plusieurs éléments de meuble réglables, comportant un dispositif de commande (2), au moins une commande 

de répartition (3) et au moins un appareil de service (17). L'invention vise à optimiser une coopération avec des 

appareils multimédia. A cet effet, selon l'invention, l'appareil de service (17) est réalisé sous la forme d'un 

appareil de service multifonctions et est relié au dispositif de commande (2) par l'intermédiaire d'un dispositif 

d'ajustement (10). Dans ce cadre, le dispositif d'ajustement (10) constitue une interface (11) pour la connexion 

de l'appareil de service (17), et le dispositif d'ajustement (10) comporte au moins un dispositif de conversion 

(12) qui est réalisé pour la conversion de signaux de commande de l'appareil de service (17) en signaux de 

commande du dispositif de commande (2). Le dispositif d'ajustement (10) est en outre configuré de telle 

manière que les signaux de retour du dispositif de commande (2) peuvent être ajustés et transmis. La 

commande à moteur électrique pour meuble (1) selon l'invention est particulièrement appropriée pour les lits 

de soins et d'hôpitaux.   
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DISPOSITIF D'ÉJECTION D'UN ÉLÉMENT DE MEUBLE MOBILE 

L'invention concerne un dispositif d'éjection (1) d'un élément de meuble mobile (2), en particulier d'une porte 

ou d'un tiroir, ledit dispositif comportant un poussoir (3) pouvant se déplacer entre une première position 

(figure 4) et une seconde position (figure 5) pour l'éjection de l'élément de meuble mobile (2), une chaîne 

cinématique (4) comprenant une unité d'entraînement électrique (5) entraînant le poussoir (3), et un 

mécanisme de transmission (19) agencé entre l'unité d'entraînement (5) et le poussoir (3) et comportant une 

sortie (20) agissant sur le poussoir (3), ainsi qu'un dispositif de commande et de réglage (7) qui commande ou 

règle l'unité d'entraînement (5). Un accumulateur d'énergie (6) est intégré au mécanisme de transmission (19) 

entre l'unité d'entraînement (5) et la sortie (20), une décharge de l'accumulateur d'énergie (6) peut être 

détectée par un dispositif de surveillance (8) relié à la chaîne cinématique (4) et signalée au dispositif de 

commande ou de régulation (7) et, suite à la détection de la décharge de l'accumulateur d'énergie (6), l'unité 

de commande ou de réglage (7) active l'unité d'entraînement électrique (5) pour le retour du poussoir (3) dans 

la première position (figure 4 
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DISPOSITIF DE POSITIONNEMENT DESTINÉ À POSITIONNER UN DISPOSITIF D'ÉJECTION 

POUR FAIRE SORTIR UNE PARTIE DE MEUBLE MONTÉE MOBILE 

L'invention concerne un dispositif de positionnement (1), destiné à positionner un dispositif d'éjection (2) pour 

faire sortir une partie de meuble montée mobile (3) à partir d'une position finale fermée par rapport à un corps 

de meuble (4). Ce dispositif comporte un élément de guidage (5) qui doit être fixé sur un fond (6) 

essentiellement horizontal du corps de meuble (4). Grâce à l'élément de guidage (5), un élément porteur (7) du 

dispositif d'éjection (2) peut être positionné. L'élément de guidage (5) possède au moins une glissière (8) qui, 

dans une position de montage, s'étend au moins par sections dans la direction de la profondeur (T) du fond (6) 

afin de supporter de manière coulissante l'élément porteur (7).   
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DISPOSITIF DE LIAISON 

L'invention concerne un dispositif de liaison (1) servant à relier un panneau léger (2) comportant deux plaques 

de recouvrement (3) et une couche centrale (4) située entre ces dernières, à un autre élément (2',2''). Ledit 

dispositif de liaison comprend un premier moyen de liaison (5) muni d'une première section (5.1) configurée 

pour être introduite dans un évidement (6) du panneau léger (2), et d'une deuxième section (5.2) configurée 

pour être introduite dans un évidement (6') de l'autre élément (2 ',2''). L'invention vise à permettre de relier un 

panneau léger au moyen d'un dispositif de liaison de manière particulièrement simple. A cet effet, la première 

section (5.1) présente une section transversale extérieure supérieure à celle de la seconde section (5.2). 

L'invention concerne en outre un système de liaison correspondant muni d'un tel dispositif de liaison (1), et 

l'utilisation d'un tel dispositif de liaison (1).   
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DISPOSITIF POUR DÉPLACER UNE PARTIE DE MEUBLE RÉCEPTIONNÉE DE FAÇON MOBILE 

ET MEUBLE 

L'invention concerne un dispositif destiné à déplacer une partie de meuble réceptionnée de façon mobile sur 

un corps de meuble, comportant une unité d'entraînement et une unité de contrôle ainsi qu'un appareil 

capteur coopérant avec l'unité de contrôle, la partie de meuble mobile pouvant être déplacée, entraînée par 

rapport au corps de meuble, dans un sens d'ouverture et/ou un sens de fermeture, l'unité d'entraînement 

étant couplée dans un mode d'entraînement de l'unité d'entraînement avec la partie de meuble mobile et 

entraînant la partie de meuble mobile. Selon l'invention, l'unité de contrôle et l'appareil capteur sont conçus de 

sorte que, lorsque le dispositif est dans l'état d'utilisation monté, l'appareil capteur détecte une action 

effectuée par un opérateur de l'extérieur sur la partie de meuble mobile comme une action ayant pour objectif 

un déplacement, pouvant être prédéfini par l'opérateur, de la partie de meuble et fournit un signal de capteur 

correspondant à l'unité de contrôle, à l'occasion de quoi l'unité d'entraînement se trouve dans le mode 

d'entraînement et ne s'oppose pas à la force appliquée par l'opérateur sur la partie de meuble mobile et 

n'assiste pas non plus cette force.   
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DISPOSITIF ET PROCÉDÉ POUR CENTRER LATÉRALEMENT UN TIROIR, OU ANALOGUE, 

SUR UNE GLISSIÈRE ET DISPOSITIF D'ACCROCHAGE COMPORTANT LE DISPOSITIF 

L'invention porte sur un dispositif (10) pour centrer latéralement un tiroir (13), ou analogue, sur une glissière 

(11), lequel dispositif comprend une première et une seconde parties d'accouplage (26, 27) pouvant être 

respectivement reliées à un dispositif d'accrochage (2) pour fixer le tiroir (13) et la glissière (11) ; au moins l'une 

des parties d'accouplage (26, 27) étant conformée avec des moyens élastiques dans une direction latérale pour 

provoquer une prise forcée et/ou une prise de forme entre les parties d'accouplage (26, 27) de façon à 

compenser tout jeu latéral entre le dispositif d'accrochage (12) et la glissière (11). 
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DISPOSITIF DE GUIDAGE POUR GUIDER UNE PARTIE DE MEUBLE MOBILE PAR RAPPORT A 

UN CORPS DE MEUBLE 

The guide device (11) has two guide units (12) that are provided with carcass rail portions (13). Guide rails 

(18,19) are arranged slidably with respect to the carcass rail portions. A coupling element (22) is provided to 

connect the guide rail of one guide unit with the guide rail of the other guide unit for transmitting motion. A 

transmission gear box (23) is provided with a rotary drivable transfer shaft.   
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DISPOSITIF SUPPORT POUR UNE PERSONNE, NOTAMMENT DE TYPE MATELAS 

L'invention concerne un dispositif support destiné à reposer sur une surface d'appui S tel que le sol, et apte à 

constituer un support pour tout ou partie du corps d'une personne, tel un matelas, avec application dans le 

domaine du camping. Le dispositif comprend une portion inclinable 1 apte à passer d'une première 

configuration à une deuxième configuration inclinée par rapport à la première, des moyens de maintien 2, 3 

aptes à prendre une position active de maintien de la portion inclinable dans la deuxième configuration et une 

position inactive dans la première configuration, et des moyens d'actionnement 4, 5, 6 aptes à permettre le 

passage de la portion inclinable de la deuxième à la première configurations. Les moyens d'actionnement 

comprennent un élément de préhension 4, 5, 6 apte à permettre le passage des moyens de maintien de la 

position active à la position inactive. 
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DISPOSITIF DE RETENUE POUR UNE REPOSE-TETE 

The holding device (6) comprises a clamping sleeve, in which a rod (4) of a headrest (2) is inserted. A movable 

clamping jaw is formed at the clamping sleeve for clamping the rod. The clamping jaw is moved relative to the 

clamping sleeve over a rotatable clamping ring in the radial direction. The clamping ring is inserted in a groove-

shaped receptacle between the clamping jaw and a support of the clamping sleeve. Radially deflectable locking 

webs are configured on the clamping sleeve, which engage behind a bar (5) on insertion of the clamping sleeve 

into an opening in the bar. An independent claim is included for a headrest with a bar, in which two holding 

devices are fixed, and the bar is padded with a cover material 
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ÉLÉMENT COULISSANT DE MEUBLE 

L'invention concerne un élément coulissant de meuble (1) sous la forme d'un tiroir, en particulier d'un tiroir 

intérieur, comprenant deux côtés latéraux (2), une paroi arrière (4), ainsi qu'un module côté frontal (20) relié 

aux côtés latéraux (2). L'élément coulissant de meuble est conçu de sorte que le module côté avant (20) soit 

constitué de deux plaques de montage (7) sensiblement alignées avec les côtés latéraux (2) et sur lesquelles 

sont fixés des adaptateurs (8) destinés à les relier aux côtés latéraux (2), et d'au moins un élément frontal (3, 

18) relié aux plaques de montage (7 
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ÉLÉMENT DE FIXATION, D'UTILISATION SPÉCIFIQUE DANS DES CHAISES-PUPITRES 

L'invention concerne un élément de fixation qui permet la fixation de tablettes d'écriture (11) sur des chaises 

de différents types, avec des pieds (13) de grosseurs et diamètres différents, rendant possible leur installation 

sur des chaises de structure simple qui ne présentent pas de repose-bras. L'élément de fixation est 

principalement caractérisé en ce qu'il comprend une pièce principale (20) présentant deux ouvertures 

traversantes (21, 22) à l'intérieur, une première ouverture (21) destinée à recevoir et loger le support tubulaire 

(12) de la tablette d'écriture (11); et une seconde ouverture (22) dimensionnellement conçue pour s'accoupler 

à un des pieds (13) de la chaise, et comprenant en outre une tige (23) verticale; et une pièce rabattable (30) 

reliée à la pièce principale (20) par l'intermédiaire de sa tige (23), disposée en position coïncidente avec la 

seconde ouverture (22), et conçue pour s'ouvrir et se fermer pour permettre la libération de l'élément de 

fixation (1) par rapport au pied (13) de la chaise. 
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ÉLÉMENT MOULÉ TEL QUE BAC D'ÉVIER, LAVABO OU ANALOGUE, ET PROCÉDÉ DE 

FABRICATION D'UN ÉLÉMENT MOULÉ DE CE TYPE 

L'invention concerne un élément moulé (1) tel que, par exemple, un bac d'évier, un lavabo, un plan de travail 

ou analogue, fabriqué en un matériau composite comprenant un liant polymère durci dans lequel sont insérées 

des particules de charge, par moulage dans un moule utilisé de préférence plusieurs fois, la surface (8) d'une 

face visible (10) de l'élément moulé (1), notamment d'une face visible (10) sensiblement horizontale à l'état 

d'utilisation de l'élément moulé (1), présentant des irrégularités formées par des pores (20). L'invention est 

caractérisée en ce que plus de 30 % et moins de 90 %, notamment plus de 40 % et moins de 80 % et de 

préférence plus de 50 % et moins de 65 % de la surface (8) de la face visible (10) sont formés par des pores (20) 

dont la largeur (24) est en moyenne supérieure à 0,1 mm et inférieure à 1 mm, la profondeur (26) est en 

ƳƻȅŜƴƴŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł мл ˃Ƴ Ŝǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł рл ˃ƳΣ Ŝǘ ƭŜ ǊŀǇǇƻǊǘ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ όнсύ Ŝǘ ƭŀ ƭŀǊƎŜǳǊ ό24) des 

pores (20) est en moyenne supérieur à 1:4 et inférieur à 1:30. L'invention porte également sur un procédé de 

fabrication d'un élément moulé de ce type. 
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ELEMENT DE MOBILIER REGLABLE EN HAUTEUR DEPOURVU DE CONSOMMATION 

5Ω9bERGIE PENDANT EN VEILLE 

The present invention relates to a height adjustable piece of furniture comprising at least one extendable 

column, an electric motor adapted for driving the extendable column, at least one switch (13a, 13b, R1, R2) for 

operation control of the electric motor (30), and a power control unit adapted to control the power distribution 

to the height adjustable piece of furniture, and wherein the power control unit is connected to a power source 

(16). The connection between the power source and the height adjustable piece of furniture is provided via the 

switch, and the switch is in an activated state adapted to connect the power source to the height adjustable 

piece of furniture, and in a deactivated state adapted to disconnect the power source from the height 

adjustable piece of furniture. The present invention further relates to a power control unit for control of power 

distribution to a height adjustable piece of furniture. 
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ELEMENT FRONTAL DE MEUBLE AVEC PIECE INTERIEURE 

The furniture front structure (1) comprises frame portion (2) and rectangular shaped insert panel (3) such as 

glass pane. The frame portion is provided with recess that surrounds insert panel. The narrow side of insert 

panel is fitted to frame portion. The insert portion is inserted into recess and is secured on support unit. A 

sealing material made of polyurethane adhesive is provided between frame portion and insert panel.   
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ETAGERE ULTRA-MINCE PERMETTANT DE PRESENTER DES ARTICLES CONFIGURER POUR 

ETRE MONTEE SUR UN DISPOSITIF DE RAYONNAGE 

The invention provides a shelf for displaying articles, configured to be mounted on a shelving device, wherein 

said shelf (5) comprises an upper metal sheet (30), a bearing member (33) facing to at least a major portion of 

said upper metal sheet (30), said bearing member (33) being configured to reinforce said upper metal sheet 

(30) and at least one first adhesive layer disposed between said upper metal sheet (30) and said bearing 

member (33), so that said bearing member (33) and said upper metal sheet (30) are fixed together by said at 

least one first adhesive layer. 
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GUIDE TÉLESCOPIQUE 

L'invention concerne un guide télescopique comportant au moins un premier rail de guidage et un deuxième 

rail de guidage guidé de manière coulissante sur le premier rail de guidage (106) au moyen d'un système de 

corps de roulement (110), le système de corps de roulement comportant au moins une cage (132) avec des 

corps de roulement (142). L'invention vise à fournir un guide télescopique qui présente tant une force portante 

qu'un faible bruit de roulement et de préférence une faible résistance au roulement. A cet effet, le système de 

corps de roulement comporte au moins deux types différents de corps de roulement, un corps de roulement 

(146) d'un premier type comportant un premier matériau ayant une première dureté et un corps de roulement 

(148) d'un deuxième type comportant un deuxième matériau ayant une deuxième dureté, la première dureté 

du premier matériau étant moindre que la deuxième dureté du deuxième matériau et le corps de roulement du 

premier type étant plus grand que le corps de roulement du deuxième type. 
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LIEU DE TRAVAIL AVEC INTERFACE INTEGREE DΩL59b¢LCL/!¢Lhb 5Ω¦b UTILISATEUR 

A workplace (100) comprising a piece of furniture (1) comprising a control unit (30) for controlling functions 

(10, 12, 14, 42) at said workplace, wherein said piece of furniture (1) further comprises an integrated interface 

(20) for a communicative connection to a mobile device (50), said integrated interface (20) being connected to 

said control unit (30), said integrated interface (20) further being adapted to communicate a user specific 

identification from said mobile device (50) to said control unit (30), and said control unit (30) is configured to 

control said functions (10, 12, 14, 42) at said workplace (100) based on said user specific identification. 
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PANNEAU DE MEUBLE 

The furniture panel has recess (20) formed on panel underside to hold electronic component that is configured 

to wirelessly transmit electrical power to electrical device (50) such as smart phone arranged on upper side (11) 

of panel relative to electronic component, so as to charge energy storage device of electric device. The 

electronic component is arranged in housing (60) which is provided in form-fitting and force-locking manner in 

recess. The electronic component has coil (31) arranged within housing in a state facing stable, non-metallic 

material made housing top portion (61). The panel is made of wood, synthetic material, glass, and composite 

material such as wood composite, laminate of wood fiber material, and polymethyl methacrylate and ceramic. 

The coil is embedded in a solid material such as thermosetting resin, an epoxy resin or a glass fiber reinforced 

plastic. 
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PIECE EXTRACTABLE PO¦w 9[9a9b¢ 5Ω!wahLw9 

 

The extendable element has a storage compartment (5) made of chromium steel, two longitudinal guides (3,4), 

and two longitudinal profiles (6,7) which are movably connected with the storage compartment, such that the 

compartment of cupboard element (2) is extended and inserted. Between each of the second longitudinal 

profile and the compartment, at least one adapter element (9) is provided with a holder (10) through which the 

adapter element can be fixed to the second longitudinal profile. A connector (11) is provided for connecting 

adapter element and compartment with each other.  |   
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PROCÉDÉS ET APPAREIL DE FABRICATION DE COUSSINS CELLULAIRES 

L'invention porte sur un coussin cellulaire qui comprend une base, une pluralité de cellules creuses et une 

couche d'étanchéité. La base comprend au moins une première couche et une seconde couche. La pluralité de 

cellules creuses sont couplées à la base et s'étendent vers l'extérieur à partir de celle-ci. De plus, la pluralité de 

cellules sont couplées ensemble en communication fluidique. La couche d'étanchéité est couplée à la première 

et/ou la seconde couche de base. La couche d'étanchéité et/ou la base définit une pluralité de poches de 

verrouillage, chacune des poches de verrouillage étant positionnée entre les cellules creuses adjacentes afin de 

réguler sélectivement et indépendamment une communication fluidique avec chacune de la pluralité de 

cellules creuses à l'intérieur du coussin cellulaire. Au moins l'une de la pluralité de cellules creuses présente 

une hauteur d'au moins environ 4,5 pouces. 
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PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN TIROIR 

La présente invention a trait à un procédé de fabrication de tiroirs, les tiroirs (1) comprenant des parois (2-3-4-

5) ainsi qu'un fond (6), au moins une première et une deuxième desdites parois (3-4) comprenant une 

languette (10) et une rainure (11) comportant des parties de verrouillage (12-13), la rainure (11) respective 

étant prévue sur le côté intérieur de la première paroi (3), tandis que la languette (10) respective est prévue 

sur l'extrémité distale (19) de la deuxième paroi (4), l'invention étant caractérisée en ce que ladite première 

paroi (3) et ladite deuxième paroi (4) sont constituées respectivement d'une planche (23). 
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PROCÉDÉ DE CONCEPTION DE POSTES DE TRAVAIL ASSIS 

Procédé de conception de postes de travail assis (siège, surface de travail, dessertes, servantes, table 

d'échange ou de communication et rangements). Les postes de travail assis réalisés selon l'invention 

permettent de travailler dans une position de confort particulière où l'utilisateur ne se fatigue pas le dos 

pendant qu'il travaille. Ils sont conçus à partir d'une position de référence particulière qui est le fruit de la prise 

charge orthopédique du siège et la table de travail. Ils sont constitués d'un siège et d'une table combinés 

ensemble dont l'assise et les points d'appui du dossier sont en angle droit. La table réduite à l'aire de travail se 

dégage pour libérer l'utilisateur sans modification de son inclinaison. Les autres équipements sont accessibles 

latéralement depuis la position de référence. Ces postes de travail sont particulièrement destinés aux 

utilisateurs assis pendant de longues heures. 
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PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN PANNEAU DE MATÉRIAU DÉRIVÉ DU BOIS 

L'invention concerne un procédé de fabrication d'un panneau de matériau dérivé du bois ainsi qu'un panneau 

de matériau dérivé du bois ainsi fabriqué. Pour donner un panneau de matériau dérivé du bois qui possède en 

même temps une faible densité et une résistance à la traction transversale élevée et qui puisse être façonné 

sur des équipements classiques de l'industrie du meuble, le procédé de l'invention comprend les étapes 

suivantes : a) préparation d'un premier matériau particulaire constitué de particules de bois et d'un premier 

liant activable à la vapeur ; b) préparation d'un second matériau particulaire constitué de particules de bois et 

d'un second liant activable seulement à une température supérieure à 100°C ; c) préparation d'une nappe 

particulaire en étalant l'une au-dessus de l'autre deux couches de matériau particulaire, la première couche 

contenant uniquement le premier et la seconde couche uniquement le second matériau particulaire ; d) 

application à la nappe particulaire d'une première pression de compression et de vapeur afin de former une 

ébauche ; e) application à l'ébauche d'une seconde pression de compression supérieure à la première ; et f) 

chauffage de l'ébauche au moins par endroits à une température supérieure à 100°C.   
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 PORTABLE FITNESS CHAIR | CHAISE DE FORME PHYSIQUE PORTABLE 

L'invention concerne une chaise d'exercice portable qui comprend un cadre de chaise, un siège de chaise et un 

système de résistance. Le système de résistance comprend des premier et second dispositifs de résistance. 

Chacun des dispositifs de résistance comprend des premier et second moyeux de résistance et un élément de 

résistance extensible. Les moyeux de résistance sur les premier et second dispositifs de résistance sont reliés 

de façon détachable et pivotante au cadre de chaise. Le système de résistance est conçu pour permettre à un 

utilisateur de réaliser une variété d'exercices. La chaise d'exercice portable peut comprendre une plaque de 

marche rétractable. 
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PROCEDE DE FABRICATION D'UN PROFILE TUBULAIRE, PROFILE TUBULAIRE OBTENU ET 

UTILISATION DUDIT PROFILE TUBULAIRE 

L'invention concerne un procédé de fabrication d'un profilé tubulaire (la) notamment en carton par 

superposition et assemblage intime d'une pluralité de bandes de matière (2) formant une paroi multicouche, 

dans lequel on déroule dans un sens longitudinal correspondant à un axe longitudinal A dudit profilé tubulaire 

(1) les bandes de matière (2) les unes après les autres et on les met en forme autour d'un mandrin de formage 

longitudinal présentant un développé définissant la section intérieure dudit profilé. Il est caractérisé en ce que, 

pour réaliser au moins une des couches formant la paroi (6), on utilise au moins deux bandes partielles (20 à 

24) présentant une largeur inférieure au développé du mandrin de formage (4) et disposées en opposition par 

rapport à l'axe longitudinal A permettant de réaliser des profilés tubulaires dont la paroi présente des 

épaisseurs différentes et renforcées. 
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PROCEDE DE RECYCLAGE DE PRODUITS D'AMEUBLEMENT, NOTAMMENT DE MATELAS, 

DE SOMMIERS ET DE SIEGES, NAPPE DE MATERIAU OBTENUE PAR UN TEL PROCEDE, ET 

INSTALLATION DE RECYCLAGE ASSOCIEE 

L'invention concerne un procédé de recyclage de produits d'ameublement, notamment de matelas, de 

sommiers et de sièges, le procédé comprenant les étapes suivantes :  - une étape de démembrement, dans 

laquelle des matériaux de base sont obtenus par démembrement de l'élément de literie ;  - une étape (18) de 

tri, dans laquelle les matériaux de base sont séparés en plusieurs familles de matériaux, selon la nature des 

matériaux de bases ;  - une étape (20) de broyage des différentes familles de matériaux ;  - une étape (22) de 

mélange, dans laquelle un mélange est préparé, le mélange comprenant une quantité prédéterminée d'au 

moins une famille de matériaux broyés ;  - une étape (24) de formation d'une nappe de matériau non tissé non 

consolidée à partir du mélange ;  - une étape (27) de consolidation de la nappe de matériau non tissé non 

consolidée ;  - une étape de calandrage de la nappe de matériau non tissé, consolidée. 
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PROCÉDÉ DE STRATIFICATION DE BORDURE POUR ARTICLE DE LITERIE SANS CHALEUR 

L'invention porte sur la fabrication d'une bordure (16) multicouches pour une utilisation dans un produit de 

literie tel qu'un matelas. Les couches sont fixées l'une à l'autre sans utiliser la chaleur, permettant ainsi 

d'arrêter et de démarrer le processus à tout moment sans se soucier de brûler les matériaux. Une pression est 

appliquée sur le matériau (50) composé de plusieurs couches sous la forme de rouleaux pinceurs (56, 58, 60) 

pour fixer les couches ensemble. Une des couches (20) comprend un matériau de type coutil extérieur. On peut 

inclure autant de couches de mousse et/ou de fibres que souhaité, tant qu'une couche d'adhésive double face 

doublée (24) est prise en sandwich entre des couches adjacentes. Une couche de support (48) peut être 

constituée de la couche la plus à l'intérieur. 
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STRUCTURE DE MUR 

The extension (10) has a receiving space (20) for receiving objects such as kitchen utensils, where the receiving 

space is provided with a storage element (40) on which the kitchen utensils are stored. The storage element 

includes a wave profile over sections or over an entire surface of the storage element, where the wave profile 

includes an alternately arranged wave peaks and wave troughs. The wave peaks and wave troughs do not 

extend themselves partially or all in an extending direction of the extension. An independent claim is also 

included for a system for attaching a furniture element.   
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SYSTEME DE MEUBLEMENT 

The installation system has a functional element such as cabinet, lamp, etc., that is arranged at the structural 

element, in different positions. The structural element is provided with a wave-shaped geometry. The wave-

shaped geometry is formed by a prism structure of the structural element. The main plane of the structural 

element is spanned by the extension direction of waves of the wave-shaped geometry and spacing direction of 

the wave-shaped geometry. The structural element is a portion of furniture element. An independent claim is 

included for method for moving up or changing kitchen. 
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SYSTÈME MODULAIRE DE RANGEMENT, ORGANES DE FIXATION ET LEUR PROCÉDÉ DE 

MONTAGE 

L'invention concerne des systèmes modulaires de rangement employant des organes de fixation discrets de 

type goujon en une pièce pour monter aisément un ou plusieurs bacs de rangement sur au moins deux rails 

porteurs espacés. Les organes de fixation de type goujon sont insérés à travers les rainures d'accrochage d'un 

bac de rangement, de sa face arrière vers l'intérieur de la cavité du bac de rangement, de manière opposée à 

celle des vis de fixation employées jusqu'à présent. 
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SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE PROJECTION EN 3D ET AMÉLIORATIONS D'INTERACTIVITÉ 

Selon l'invention, un système projette une image visible par l'utilisateur, générée ou fournie par ordinateur, un 

projecteur porté sur la tête étant utilisé pour projeter une image sur une surface rétroréfléchissante, de façon 

à ce que seul le spectateur puisse voir l'image. Le projecteur est connecté à un ordinateur qui contient un 

logiciel permettant de créer des images virtuelles en 2D et/ou en 3D destinées à être visualisées par 

l'utilisateur. En outre, un projecteur est porté de chaque côté de la tête de l'utilisateur et, en choisissant par 

ŜȄŜƳǇƭŜ ǳƴ ŀƴƎƭŜ ŘŜ ǊŞǘǊƻǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ Ł ŜƴǾƛǊƻƴ мл ŘŜƎǊŞǎΣ ŎƘŀǉǳŜ ǆƛƭ ǇŜǳǘ ǾƻƛǊ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ ƭϥƛƳŀƎŜ Řϥǳƴ 

seul des projecteurs à une distance donnée, allant jusqu'à 3 mètres de l'écran rétroréfléchissant dans cet 

exemple. L'angle de rétroréflexion utilisé peut être réduit lorsqu'une plus grande distance de visualisation est 

souhaitée. Ces projecteurs utilisent des lasers pour éviter le besoin de focalisation et, dans certains cas, ces 

projecteurs utilisent, au lieu de lasers, des sources de lumière à DEL extrêmement collimatées pour éviter le 

besoin de focalisation. L'angle de rétroréflexion, tel qu'il est utilisé par les présentes, représente l'angle 

d'ouverture entre l'axe central du cône réfléchi et une ligne de surface sur ledit cône. C'est-à-dire, en pratique, 

le plus grand angle auquel un spectateur peut obtenir une bonne qualité d'image. Au moins une caméra, qui 

est montée près d'un projecteur porté sur la tête de l'utilisateur, est utilisée pour ajuster l'image ou pour 

observer une interaction de l'utilisateur avec l'image projetée. Un faisceau et un capteur peuvent être ajoutés 

dans une longueur d'onde invisible et la surface rétroréfléchissante peut comporter des repères d'une couleur 

non visibleǎ Ł ƭϥǆƛƭ ƘǳƳŀƛƴΣ Ƴŀƛǎ Ŧŀƛǎŀƴǘ ŎƻƴǘǊŀǎǘŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƭƻƴƎǳŜǳǊǎ ŘϥƻƴŘŜ ƛƴǾƛǎƛōƭŜǎΣ Ŝǘ ƭŜ ŎŀǇǘŜǳǊ ǇƻǳǊǊŀ 

peut-être reconnaître la rétroréflexion ou son absence, pouvant ainsi lire des repères invisibles aux humains, 

permettant au système de calculer la position et l'orientation de la tête de l'utilisateur par rapport à la surface. 

Un utilisateur, maniant des objets, peut créer une interruption du faisceau invisible réfléchi, et une détection 

de ces interruptions peut être interprétée par le système comme étant des instructions d'actions, comprenant, 

sans caractère limitatif, une navigation dans un environnement virtuel, un lancement de programmes, une 

manipulation de données et ainsi de suite. L'interface utilisateur tient compte de l'utilisation naturelle des 

mains et d'objets au moyen de mains « virtuelles », d'un étalonnage automatique simple et d'un alignement 

avec une vision en 3D naturelle, sans avoir besoin de « transposer » comme la plupart des dispositifs de 

pointage. Ladite interface offre des ajustements personnels aux positions réelles des yeux et à la distance 

intraoculaire réelle, ainsi qu'une disparité horizontale et verticale correcte, corrigeant une inclinaison (par 

exemple un utilisateur allongé sur un canapé et regardant de côté) et des modifications durant la visualisation 

et l'interaction. Grâce au fait que des repères peuvent être lus sur chaque ligne de balayage, pas seulement sur 

des balayages d'image complète, et que des repères sont utilisés, ceux-ci contenant des informations 

d'emplacement complètes, un retour d'informations très rapide est fourni, typiquement autour de 500 à 1000 

fois la cadence d'image actuellement utilisée par des procédés classiques à caméras plein cadre, par exemple 

comprenant, sans caractère limitatif, des systèmes Kinect et Sony PS3 EyeToy et en 3D. Ceux-ci utilisent 

typiquement des caméras qui introduisent des retards en série d'image, d'obturateur et/ou de tampon 

d'image, créant des latences perçues par les humains. En utilisant une vue subjective directe, le court trajet 

jusqu'à l'écran et le retour peuvent être calculés instantanément et précisément, à l'aide d'une détection de 

500 à 1000 fois plus rapide et presque instantanée, à latence nulle, de détection de mouvement à la première 

personne. Le projecteur et les capteurs d'observation d'écran se trouvent au même point d'observation et dans 

ǳƴŜ ǊŜƭŀǘƛƻƴ ŦƛȄŜ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ŎƘŀǉǳŜ ǆƛƭΦ [Ŝ ŘŜƎǊŞ ŘϥƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ Ŝǎǘ ŀƛƴǎƛ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ǊŞŘǳƛǘ ƎǊŃŎŜ ŀǳ Ŧŀƛǘ ǉǳŜ 

des estimations successives ne sont pas effectuées, présentant chacune à la fois une erreur et un retard d'une 

ou de plusieurs images. De plus, le système s'adapte à des variations de position de la tête et des yeux ; c'est-à-

dire une détection de point d'observation, effectuant des ajustements pour la disparité horizontale et verticale, 

la rotation de la tête, la rotation de la tête en réponse à des objets se déplaçant rapidement (telle que le suivi 

d'une balle, le fait d'esquiver un ballon ou de s'incliner pour l'éviter dans une simulation de sport de 

mouvement ou des jeux à réalité amplifiée). La construction du dispositif est simplifiée par l'intégration d'un 

petit nombre de parties seulement, par une faible masse et un faible coût en énergie, ce qui permet des Eye 

Stalks ultralégers et de prix modique. En employant une diversité de réseaux de cubes de coin d'écran 

(caractères pseudo aléatoires, réduction délibérée de périodicité excessive), la notion de granularité et de 
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diagrammes d'interférence peut être largement réduite. L'efficacité combinatoire de multiples primaires 

(quatre ou plus) avec un retour d'informations provenant de l'écran, à partir d'une réponse observée, est 

différente de l'état antérieur de la technique qui utilise typiquement la diversité comme solution déterministe, 

indépendamment de l'image réelle et d'artefacts se produisant. La réponse observée peut être utilisée pour 

commuter entre diverses techniques, afin de trouver un compromis optimal et de les faire varier sur la base 

d'une combinaison de réponses d'écran observé instantanées, en temps réel (par exemple la granularité dans 

certaines zones, à certains angles de balayage d'écran, avec certains mélanges de couleur, à une certaine 

luminosité). Chaque primaire peut être ajustée en termes d'intensité voulue par rapport à l'intensité observée. 

Des écrans multicouches (deux et trois voies) peuvent combiner de multiples fonctions de rétroréflexion avec 

une réflexion spéculaire (pour un panoramique virtuel), une diffusion (pour des dispositifs d'éclairage et de 

pointage) et une absorption (pour une suppression de contraste élevé de lumière ambiante). Le système peut 

être commuté pour permettre n'importe quelle combinaison de projection en 2D et/ou en 3D dans un même 

champ de vision et sur la base d'un point d'observation. Dans certains cas, au lieu d'utiliser un système 

ŜƴǘƛŝǊŜƳŜƴǘ ǇƻǊǘŞ ǎǳǊ ƭŀ ǘşǘŜΣ ƭŜǎ ǇƛŝŎŜǎ ǉǳƛ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ǇƭŀŎŞŜǎ ǇǊŝǎ ŘŜǎ ȅŜǳȄ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

sous la forme de montures de lunettes à pince « parasite » et peuvent se connecter à un téléphone mobile 

(téléphone intelligent) en tant que dispositif informatique. 
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SYSTÈME DE PAROI DE SÉPARATION 

L'invention concerne un système de paroi de séparation (1) conçu pour des tables de bureau (2), comprenant 

un dispositif de maintien (3) et une paroi de séparation disposée de manière déplaçable sur le dispositif de 

maintien. L'objectif de cette invention est de mieux adapter la paroi de séparation aux besoins de collègues en 

termes de visibilité, de conditions d'éclairage et d'acoustique. A cet effet, selon l'invention, la paroi de 

séparation comprend au moins deux éléments de paroi de séparation (4) déplaçables l'un par rapport à l'autre.   
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SYSTÈMES DE POLYURÉTHANE À ÉCRASEMENT AUTONOME 

 Selon des modes de réalisation, l'invention porte sur des mousses souples de polyuréthane qui ne nécessitent 

pas d'étape d'écrasement après la production. Ces mousses souples « à écrasement autonome » ne 

s'effondrent pas, ne subissent pas de décollage de peau et ne forment pas non plus de vides au démoulage, 

tout en conservant d'excellentes propriétés physiques telles que des tailles d'alvéoles uniformes, un aspect de 

surface de haute qualité, la déformation rémanente à la compression, la résistance à la fatigue, etc. 

Image :  

 

 Priorité : IT2010MI2036A | WO2011US58956A  - 2010-11-03 | 2011-11-02 

Application : EP2011782340A - 2011-11-02 

Date de publication : 2013-09-11 

Inventeur(s):  BATTISTINI, Alessia 

Déposant (s) : Dow Global Technologies LLC,Midland, MI 48674,US,101225780 



 Copyright FCBA 2014 -89- 

 

TIROIR 

L'invention concerne un tiroir comprenant des parois latérales (1) opposées et connectées à un panneau 

arrière (3), sur lesquelles des fixations de paroi (2) sont placées, qui sont reliées à chaque fois par un dispositif 

d'ajustement avec un panneau avant (4) ajustable en inclinaison. Le tiroir selon l'invention est conçu de 

manière à ce que le dispositif d'ajustement comprenne un support (6) en forme de plaque relié fermement 

avec la fixation de paroi (2) respective, qui supporte un élément d'ajustement (7) mobile par rapport à celui-ci, 

qui s'engage dans un connecteur (18) fixé sur le panneau avant (4). 
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TOISE DESTINÉE À ADAPTER LES HAUTEURS D'UN BUREAU ET D'UNE CHAISE D'ÉCOLE, 

CHAISE D'ÉCOLE, SIÈGE ET BUREAU DOTÉS DE LA TOISE 

La présente invention concerne une toise (4) destinée à adapter les hauteurs d'un bureau et d'une chaise 
d'école à la taille de l'élève ainsi qu'un bureau d'école, une chaise d'école et un siège dotés de la toise (4). La 
toise (4) comprend un corps de toise, des marques de toise et une marque de toise de zéro (1) ; selon une 
norme nationale, le calcul des différences de hauteur entre une surface de bureau d'école et une surface de 
chaise d'école requises pour différentes tailles d'élèves ; le réglage de la marque de toise de zéro (1) comme 
hauteur de la surface du bureau d'école et le réglage du premier trait (2) sous la marque de toise de zéro (1) 
comme marque de toise de surface de siège (2) de l'élève le plus petit de la toise ; la distance entre la marque 
de toise de zéro (1) et le premier trait (2) sous la marque de toise de zéro (1) est égale à la différence de 
hauteur entre la surface de bureau d'école et une surface de chaise d'école requise pour le plus petit élève. 
Tout en obtenant les données de taille des élèves dans la toise adaptative (4), les marques de surface du siège 
requises pour que l'élève avec ladite taille s'assoie à un bureau d'école de toute hauteur peuvent ainsi être 
obtenues et la hauteur du bureau d'école correspondant à la taille de l'élève concerné peut aussi être obtenue. 
Grâce à la toise adaptative (4) prévue sur le bureau d'école, la hauteur de surface de siège standard 
correspondant au bureau d'école peut être obtenue en fonction de la taille de l'élève ; et avec la toise 
adaptative (4) prévue sur la chaise d'école, les bureaux d'école relatifs à diverses hauteurs et la taille d'élève 
correspondant à la chaise d'école peuvent être obtenus ou la hauteur de la chaise d'école peut être réglée pour 
s'adapter à diverses tailles d'élèves. 
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QUINCAILLERIE 

AMORTISSEUR POUR MEUBLE 

L'invention concerne un amortisseur pour meuble (9) destiné à amortir un mouvement d'une partie de meuble 

(3) montée mobile, ou d'un élément monté mobile d'une ferrure de meuble, ledit amortisseur comprenant un 

piston (22) placé dans une chambre de fluide (21), un effet d'amortissement étant produit par un mouvement 

relatif entre la chambre de fluide (21) et le piston (22), ledit amortisseur étant pourvue d'une garniture 

d'étanchéité pour la fermeture étanche de la chambre de fluide (21), la garniture d'étanchéité comprenant un 

premier élément de butée (27) et un second élément de butée (28) qui est monté mobile relativement au 

premier élément de butée (27) et qui est conformé pour assurer l'étanchéité de la chambre de fluide (21), un 

ressort (26) étant en outre disposé entre le premier élément de butée (27) et le second élément de butée (28), 

le ressort (26) étant compressible sensiblement jusqu'à une hauteur correspondant à son calibre, par le 

mouvement relatif du premier élément de butée (27) et du second élément de butée (28 
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ARMATURE PIVOTANTE POUR UN MEUBLE, EN PARTICULIER UN MEUBLE REMBOURRE 

CHARNIÈRE DE MEUBLE 

L'invention concerne une charnière de meuble (100) comportant au moins une came de commande (3, 13) et 

au moins un ressort (2, 12), la came de commande (3, 13) se déplaçant le long du ressort (2, 12) pour produire 

une force de fermeture et/ou une force d'ouverture, le ressort (2, 12) et/ou la came de commande (3, 13) 

présentant un corps de glissement (1, 11, 21, 31) contre lequel la came de commande (3, 13) ou le ressort (2, 

12) se déplace 
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CHARNIÈRE POUR MEUBLE 

L'invention concerne une charnière pour meuble (4) muni d'un bras de charnière (6) présentant un axe 

longitudinal (X), une coupelle de charnière (5) raccordée au bras de charnière (6) et placée de manière à 

pouvoir pivoter par rapport au bras de charnière (6) entre une position de fermeture et une position 

d'ouverture et munie d'un amortisseur linéaire (7), présentant une course d'amortissement linéaire (Y), destiné 

à l'amortissement d'un mouvement de la charnière pour meuble (4). L'amortisseur linéaire (7) est placé sur la 

coupelle de charnière (5) et peut être agencé conjointement avec celle-ci dans une position de montage à 

l'intérieur d'un alésage d'une partie de meuble (3). Dans la position d'ouverture de la charnière pour meuble 

(4), dans une vue en plan, le sens de la course d'amortissement linéaire (Y) de l'amortisseur linéaire (7) se 

présente en un angle aigu (alpha) par rapport à l'axe longitudinal (X) du bras de charnière (6), l'angle aigu 

(alpha) étant compris entre 3° et 20 
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CHARNIERE AVEC MOUVEa9b¢ 5Ωh¦±9w¢¦w9 9¢ DE FERMETURE AVEC EFFET DE 

RESSORT 

The present invention relates to a hinge wherein a pair of articulated quadrilaterals, secured to the door (A) 

and to a wall (P) of a piece of furniture respectively have some elements in common.  The hinge has a spring 

(20) associated to one of the articulated polygons (4, 5, 6, 7; 3, 8, 9, 10) exerting a force upon the opening and 

closing conditions of the door (A), greater than at least that exerted in intermediate conditions.  Thus it is 

sufficient to apply the elastic means (20) only at one point in order to achieve the snap-type opening and 

closing of the door (A), simplifying the hinge and reducing the costs. 
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COLONNE PORTEUSE POUw [9 {h¦¢L9b 5Ω¦b9 tARTIE DE MEUBLE 

The column (1) has an adapter (4) including connecting units for connecting supports for a tabletop, a foot 

board and a pedestal. The column is designed as a hollow profile (2). The adapter includes axially supported 

bars (6) engaging in longitudinal grooves (5) of the hollow profile. A fastening unit (8) lies on front sides of the 

bars for axially securing the adapter in a direction of the carrier and the foot board, where the front sides face 

towards adjacent free ends of the hollow profile. The fastening unit is fixed in the grooves in force-fit, form-fit 

and/or material engagement manner.   
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