
 

 

BIOMOBILIZER 

Développement d’un porte-outil éco-efficient polyvalent  
pour la mobilisation de la biomasse forestière 

 Contexte 
En lien avec les objectifs de développement des énergies renouvelables, on assiste à 

une augmentation de la mobilisation du bois énergie en France et plus largement au 

niveau international. Avec son territoire métropolitain couvert à hauteur de 28% par la 

forêt, la France dispose d’une ressource considérable, dont seulement la moitié est 

exploitée actuellement, soit 50 millions de m3/an environ. Plusieurs facteurs expliquent 

cette situation : la forêt française est morcelée en petites parcelles (surfaces inférieures à 

4 hectares), appartenant en majorité à des propriétaires privées, et certaines surfaces 

possèdent des sols sensibles (humidité forte, ...) ce qui empêche leur exploitation par des 

machines conventionnelles (lourdes et imposantes) sur plusieurs mois par an.  

L’absence d’équipements forestiers adaptés aux besoins économiques et 

environnementaux des acteurs de la filière est un des freins à la mobilisation du bois 

énergie en France.  

 Objectifs 
Dans ce contexte, le projet BIOMOBILIZER vise à développer sur le territoire français une 

machine forestière polyvalente pour l’abattage et le débardage (transport vers le point de 

collecte par les porteurs routiers) du bois, adaptée aux essences feuillues comme 

résineuses, présentant une consommation énergétique réduite, un faible impact 

environnemental et un prix d’achat la rendant très compétitive sur le marché français 

mais aussi européen et international.  

Cette nouvelle machine contribuera à valoriser en France des segments de forêts non 

exploités car non rentables avec des engins traditionnels, qui se révèlent trop lourds et 

insuffisamment productifs pour le marché du bois énergie. 

Le projet BIOMOBILIZER vise :  

 La conception d’un porte-outil polyvalent chenillé, à faible impact environnemental, 
permettant l’abattage et le débardage de la biomasse forestière ; 

 La préparation de l’industrialisation et de la commercialisation de cet engin. 

L’objectif est de développer un outil simple d’utilisation (prise en main, fonctionnement) et 

robuste, ce qui constituera une force d'attrait pour les métiers de la filière. 

 Déroulement 
A partir de la définition d’un cahier des charges fonctionnel, un démonstrateur du porte-

outil polyvalent, intégrant plusieurs concepts innovants sera réalisé. 

Le démonstrateur sera ensuite testé sur chantiers forestiers et ses performances en 

termes d’impacts environnementaux, d’ergonomie et de productivité seront évaluées.   
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INVESTISSEMENTS D’AVENIR 

 

Durée : 3,5 ans 

Démarrage : janvier 2016 

Montant total projet : 1,8 M€  

Dont aide PIA : 0,9 M€  

Forme de l’aide PIA :  
subventions et avances  
remboursables 

Localisation :  
Champagne-Ardenne 
Aquitaine 
Lorraine 

 
 

Coordonnateur 

Partenaire 

Récolte de bois avant broyage 
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L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

 

 Résultats attendus 

Innovation 

Par rapport aux engins forestiers traditionnels, l’outil 

polyvalent développé dans le cadre du projet 

BIOMOBILIZER se distingue par son impact au sol réduit, 

la conception de têtes de récolte adaptées au bois énergie 

et permettant le retour au sol d’une partie de la matière 

organique ainsi qu’une réduction de la consommation 

énergétique. 

Economique et social 

La fabrication, la commercialisation et l’entretien de ces 

machines s’accompagnera de la création et du maintien 

d’emplois en France. Par ailleurs, en améliorant 

l’ergonomie des postes de conduite, l’outil contribuera à 

améliorer l’attractivité du métier de conducteur d’engins. 

Environnement 

La conception optimisée de l’engin vise à améliorer 

l’impact de l’exploitation des forêts par rapport aux engins 

existants : réduction du tassement du sol, ébranchage 

sommaire favorisant le retour au sol de la matière 

organique et donc la fertilité minérale des sols, réduction 

de la consommation énergétique.  

Contact 

Nicolas VIGNEAU 

nicolas.vigneau@hotmail.fr 

 

Pour en savoir plus 

www.ademe.fr/invest-avenir 

 Application et valorisation 
La création de cet outil repose sur la croissance actuelle 

de la demande en bois énergie. Il n'existe aujourd'hui 

pas d'offre sur le marché (national comme mondial) 

d'engin porte-outil polyvalent qui soit à la fois adapté aux 

spécificités du bois énergie, et compétitif sur tout type de 

sol et avec tout type d'essences.  

La solution développée dans le projet BIOMOBILIZER 

permettra au partenaire Vigneau Matériel Forestier de se 

positionner sur plusieurs segments de marché peu ou 

pas exploités aujourd’hui : les petites parcelles, les 

parcelles à sols sensibles et l’exploitation des feuillus, en 

France et en Europe. 

 

 

Engin de récolte forestier 
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