
Ce projet a bénéficié du financementdes caissesMSA Ain - Rhône,Alpes du Nord,
Ardèche- Drôme - Loire et Auvergne,ainsi que du Ministère de ƭΩ!ƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜet de
ƭΩ!ƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴviala dotation ministérielleà FCBA.
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La construction de ce programme est similaire à ŘΩŀǳǘǊŜǎactions sur le câble
synthétique,associantdessuivisdansle tempset desactionsde communicationsur ce
nouveauproduit (démonstration,vidéos,article).

Letiming était basésur la disponibilitédu câblemissur le marchépar la corderieMeyer
Sansboeuf, annoncéecommecâblefinalisépour mars2019
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Dèsla livraisontardive du nouveaucâble, les 1ers retours de faiblessedu câbleƴΩƻƴǘ
pasincité lestesteursà utilisercecâbleenpermanence,craignantlesruptures.
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Laréorientationversdu câblede 18 mm, plusrésistant,a permisŘΩŞǾŀƭǳŜǊce diamètre
commebeaucoupplusadaptéauxusages. Toutefois,en lien avecla compréhensiondes
rupturespersistanteset la recherchede solutions,il ƴΩŀpasété possiblede réaliserdes
suivisréalisteset pertinentsdansle temps.
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CesystèmeŘΩŀŎŎǊƻŎƘŀƎŜest très fréquentchezlesdébardeursŘΩ!ǳǾŜǊƎƴŜRhôneAlpes.

[ΩŜǊƎƻƴƻƳƛŜdes crochetsexistant ne sembletoutefois pas répondre aux attentes, au
niveaudu passagedu câble: petite sectionde contact,rayonde courburenon adapté,et
qualitéintérieuredu crochetrugueuse,qui abimele câble.
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Cesystèmeressemble au montageŘΩǳƴcâbleacier, facileà manipuler,notammentau
passagesousla grume.

Toutefois,la partie danslaquellecoulissele câbleest peu large,concentrantainsitoute
la tension et les frottements sur une surface très (trop?) petite, provoquant
échauffementet ruptures.
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CetteconfigurationŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴestde moinsen moinsutilisée. Eneffet, elleestconçue
pour permettreŘΩŀŎŎǊƻŎƘŜǊdenombreux« petits » boissurunemêmelignede câble.
Oravecle développementde la mécanisation(machinesde bûcheronnage,porteurs)sur
desterritoires de plusen plusgrands(pente notamment),le débardageau debusqueur
se recentre naturellementvers des zonesou cesautres machinesne peuvent aller, et
doncsurdesboisdegrossesdimensions. Celaréduit ainsi le besoinŘΩŀŎŎǊƻŎƘŜmultiple.
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Cetteapprochesansaccessoiresmétalliquesa généréde nombreuxespoirsauprèsdes
débardeurs,apportant légèretéet surtout sécurité,en supprimanttotalement le risque
deprojectionŘΩǳƴŜpiècemétalliqueencasde rupture du câble.

Laforme duƴǆǳŘa été étudiée(double8), pour offrir unesurfacede contactplateavec
la boucle. Toutefois,leƴǆǳŘǎΩŀǊǊƻƴŘƛavecle temps,et fini parglisser.

AucuneruptureƴΩŀété constatéesurla boucle.

Trèspeu de ruptures de câbleont étés enregistréesdanscette configuration,le ƴǆǳŘ
glissantavant la rupture. Il ƴΩŀpasnon plusété constatéŘΩŞŎƘŀǳŦŦŜƳŜƴǘdu câbleet la
fusionde fibres.

Unesolutionpourrait être ƭΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴŘΩǳƴŜpièceplate entre le ƴǆǳŘet la boucle,pour
créerun contactplat et mieuxréparti entre les2 parties.

2 débardeurstesteurspoursuiventà utiliser cette configurationŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴaprèsles
tests.

La souplesse de travail semble être un facteur essentiel de satisfaction de cette
configurationŘΩǳǎŀƎŜ
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Suiteaux premierstests réalisés,il semblepréférablede travailler avecdu 18 mm qui
répondraplusauxattentesdesutilisateurs.

[ΩǳǎŀƎŜdu 16 mm restera surement pertinent si des solutions sont identifiées pour
limiter ƭΩŞŎƘŀǳŦŦŜƳŜƴǘdu câbleet donclesruptures.
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