
Principe de l’outil : 

Débusquage en zone de circulation difficile 

(terrain en pente, zone humide) 
 

Cet outil combine deux éléments à monter 

sur une pelle hydraulique (de 14 à 25 

tonnes) équipée d’une lame : 
 

II) Pied multifonctions 

1) Attache rapide (<10 min) 

2) Grappin permettant de manipuler et ranger 
 les bois débusqués 

3) Câble-retour : pour limiter les déplacements de l’opérateur à pied (300 m en Ø 8 mm) 

I) Treuil monté dans la lame avant 
 

• Avec alimentation hydraulique 

• Treuil piloté uniquement depuis la  

cabine de la pelle 

• Déroulage assisté du câble 

• Frein négatif 

• Force de traction du treuil :  

 200 kN 

• Capacité du tambour : 200 m de 

câble en Ø 24 mm  

• Résistance à la rupture du câble 

recommandée : 400 kN 

Masse du treuil hors câble : 1000 kg 

Personnel nécessaire, a minima, 
au débusquage : 

• 1 Conducteur de machine :  

- Pilotage du treuil 

- Manipulation/rangement des bois au 

 grappin 

• 1 Opérateur à pied de câblage  

4) Poulie lève-câble pour diriger le 

câble de treuillage et le bois treuillé 

(franchir un relief, éviter un obstacle) 
Masse : 380 kg  

(sans grappin ni câble-retour) 

P : pied 

T : treuil 

Système de  

télécommunication  

indispensable pour coordonner le 

travail en toute sécurité 

NB : Le débusquage peut être réalisé 

sans utilisation du câble-retour 
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Bien organiser son chantier 

• Place(s) de treuillage accessible(s) aux engins, 

• Place de stockage des bois au niveau de la zone de 
treuillage adaptée au volume à débusquer, 

• Prévoir la reprise des bois par un autre engin vers la place 
de dépôt, en simultané si les volumes sont importants, 
sinon en différé, 

• Façonnage effectué après abattage ou sur la place de 
stockage selon le type de produit et la longueur de 
débardage 

Travailler en sécurité 

• Système de télécommunication indispensable 

• Opérateur bien placé : 

⇒ Ne jamais se trouver en aval d’une grume treuillée 

(risque de décrochage) 

⇒ Ne jamais se placer entre le produit treuillé et le 

TVS20 : risque de coup de fouet 

• Débusquage par ligne, dans l’axe  

 de la machine, 

• Distance maximale de débusquage : 
200 m, 

• Orientation de la culée des arbres 
abattus vers la machine, 

• Place de treuillage de 5,5 m de long 
idéalement, 

Utilisation du câble-retour 

Objectifs :  

• Limiter la fatigue de l’opérateur 
d’accrochage 

• Accroître la productivité du 
débusquage 

À utiliser en fonction de : 

• Nombre d’arbres à débarder 
depuis la place de treuillage 

• Longueur de débusquage 

• Pente 

• Difficulté d’accès aux bois 

 Avantages Inconvénients 

Câble acier 
+ Résistance à 

l’abrasion 

- Poids important 

- Risque de coup de fouet 

Câble  

synthétique 

+ Ergonomie 

+ Légèreté 

+ Faible risque de 

coup de fouet 

- Sensibilité à l’abrasion 

- Coût 

Choix du type de câble de treuillage 

Autres fonctionnalités 

• Possibilité de câbler des arbres , en si un 

double treuil n’est pas requis : Cf. Fiche 

FCBA « Inofox bordures » 

• Pelle mécanique : travaux de génie civil 

(création de piste et curage de fossé par 

le remplacement du TVS20 par un godet) 

Contact / constructeur du TVS20 :  

VIGNEAU Matériel Forestier ● nicolas.vigneau@hotmail.fr ● 06.11.33.81.14 

Avec le soutien financier du MAA dans le cadre de  
l’AAP Innovation (2017)  

Partenaires : 

Fiche technique : réalisation O. Santini et P. Ruch, FCBA, Novembre 2020 
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