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Maitrise de la propagation du feu
en facades de batiments multiétages

4 Immeuble facade ossature bois, construction 2017.

Une Appréciation de laboratoire « Bois
construction et propagation du feu par les
facades » dont la derniére mise a jour date de
décembre 2020 a été réalisée par FCBA (Forét
Cellulose Bois-construction Ameublement) et
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le CSTB (Centre scientifique et technique du
batiment). Ce document propose des solutions
constructives bois fiabilisées en matiére de
maitrise de la propagation du feu en facade
en application a I'lIT 249. Il a également
valeur d'appréciation de laboratoire au sens
de l'article 13 de I'arrété du 31 janvier 1986
modifié relatif aux batiments d’habitation et au
sens de I'arrété du 7 aot 2019 modifié relatif
aux immeubles de moyenne hauteur rénovés.
Les dispositions proposées reflétent I'état de
I'art sur le territoire national et s'appuient
notamment sur des campagnes d’essais réalisées
depuis 2012 et financées par le Codifab, la
DHUP (Direction de I'habitat, de I'urbanisme
et des paysages) et FBF (France Bois Forét).
Les dispositions du présent document concernent
les établissements recevant du public (ERP)
de 8 a 28 m et les batiments d'habitation de
la 3¢ et de la 4¢ famille, dans la limite des
prescriptions relatives a la réglementation
propre a chaque type de batiment.

A noter qu’une 4¢ révision de I"Appréciation
de laboratoire a été lancée et sera publiée
courant 2023.
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Catalogue Bois Construction et solutions
constructives propagation du feu en fagade

Le site catalogue-bois-construction.fr a pour
objectif de rassembler les solutions techniques
fiabilisées de parties d'ouvrages bois et I'ensemble
des référentiels techniques de la filiére pour les
mettre a disposition des concepteurs d'ouvrages
et acteurs de I'ingénierie.

En mars 2022, face au développement des parois bois
en logement de 3¢ famille et en ERP multiétagés,
deux nouveaux modules « Fagades ossature bois avec
exigences globales feu fagade » et « Mur ossature
bois avec exigences globales feu facade » ont été
développés afin de donner des solutions techniques
clefs en main et de faciliter I'appropriation de
I'’Appréciation de laboratoire « Bois construction
et propagation du feu par les facades ».

Cette action a été cofinancée par le Codifab et
France Bois Forét.

Fiche BoisREF — Facade non porteuse
en ossature bois (FOB)
Cet outil est destiné a faciliter I'accés et
I'appropriation de tous les référentiels et acquis
techniques de la filiere bois.

Chaque fiche BoisREF est associée a une partie
d’ouvrage (mur ossature bois, structures ver-
ticales poteau-poutre et portiques, structures
horizontales et planchers, charpentes, revéte-
ments, fenétres...) et rassemble I'ensemble des
référentiels associés en techniques courantes
et non courantes.

Dans ce cadre, une fiche « Facade non porteuse
en ossature bois » a été créée.

Elle permet un accés direct, simplifié et gratuit
a I'ensemble des référentiels techniques
(hors normes) relatifs aux Facades ossature
bois segmenté selon trois themes : Produit,
Conception et Mise en ceuvre.

Cette fiche, comme I'ensemble du contenu de
cet espace BoisREF, est remise a jour chaque
année.

Consultez la fiche Bois REF Facade
non porteuse en ossature bois
(FOB)
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Le NF DTU 31.4 propase des clauses types de de mise en les et
parties d'ouvrages de fagades & ossature bois non porteuses, sur structures primaires neuves ou existantes, constituées de
woiles et dalles béton, ou de murs magonnés, ou de panneaux de bois lamellé-crok (béton ou
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inclinaison de +15 * 4 -15 * par rapport  la verticale.

1) par édification sur le site ; ou

Le présent document s'applique

I'intérieur et 'extérieur soit inférieure ou égale a 5 °C.
Ce NF DTU ne vise pas :

= les fagades rideaux relevant du NFDTU 33.1;

* les fagades relevant du NFDTU 32.3 ;

« les murs i t, par collage,

déformations induites par celle-ci. Ces fagades sont positionnées principalement verticalement mais peuvent avalr une

Le NF DTU 31.4 couure un grand nombre de fonctions de la paroi : étanchéité, transfert hygrothermique, isolation, ...l couvre
toutes les fanctions associées du nu extérieur du pare-pluie au nu intérieur du pare-vapeur. Il intégre également les
dispositions constructives détaillées pour le traitement des encadrements de baies.

Ce NF DTU s'applique aux fagades filantes fondées en pied, pouvant étre interrompues, avec ou sans complément dlsolation
é inue, qui peuvent &t ceuvre de plusieurs maniéres :

2) par préfabrication d'éléments qui sont ensuite assemblés sur le chantier ; ou
3) par mélange dans un méme ouvrage des deux modes de construction précédents.

Ce NF DTU vise uniquement les fagades constituées d'éléments d'ossature en bois dont les montants sont espacés au
i mm (vide entre panneaux a base de bos, intégrant des remplissages isolants et films associds.

«» auxbitiments contenant des locaux 3 faible ou moyenne hygrométrie
= auxbitiments dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau est inférleure ou égale 4 28 m
A toutes les zones chimatiques frangaises A Pexclusion des zones de climat tropical ou équatorial ; le domaine
d'application ne couvre donc pas les départements et régions d'outre-mer.
Toutefols la nature du revétement extérieur et le mode d'intégration des fenétres et portes extérleures dans les parols
limiter les hauteurs admissibles des batiments.

Ce NF DTU vise les locaux ponctuellement et temporairement rafraichis en période chaude par un systéme d'appaint assacié
 Ia ventilation mécanique, pour autant que la température de consigne soit telle que la différence de température entre.
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Espace solutions techniques — Facades
et murs avec exigences globales feu
facade

Cet espace donne accés a une multitude de
ressources techniques sur « trois familles types »
en murs extérieurs (porteurs) et en facades
ossature bois (FOB) avec exigences globales
feu facade. Les familles développées dans le
catalogue permettent de répondre a un large
choix de conceptions, sachant que les choix
retenus ont pour vocation de décrire le 80/20
des solutions les plus couramment employées
sur le marché.

Ony trouve une centaine de visuels techniques
(plans coupes et détails de conception) qui
illustrent les régles de bonnes exécutions afin
de répondre aux NF DTU 31.2 et NF DTU 31.4
en intégrant les solutions feu apportées par
I’Appréciation de laboratoire « Bois construction
et propagation du feu par les facades ».

Familles de murs extérieurs
et de facades avec exigences
globales feu facade :

e Ecran thermique plaque A2
(voir illustrations pp. 49 et 50)

e Ecran thermique laine de roche

e Ecran thermique CTBX ignifugé

Chaque famille est illustrée par une 3D légendée
qui explicite les principaux composants du systéme
de mur ou de facade et les premiers éléments de
conception a retenir.

Les principales regles de mises en ceuvre sont
ensuite explicitées a travers un certain nombre
de détails techniques.

Le volet caractéristiques techniques permet, en
fonction de la paroi, de I’écran thermique et du
bardage désiré, de connaitre :

e |a résistance thermique de la paroi ;

¢ |'affaiblissement acoustique ;

¢ la performance de résistance au feu ;

¢ lalongueur minimale du débord de déflecteur
a mettre en place ;

¢ |'obligation ou non d’un dispositif d’obturation
de lame d‘air ;

¢ |'obligation ou non de mettre en ceuvre un
déflecteur renforcé.

Dans le cadre de cette action, un configurateur
de solutions (outil d'aide a la conception qui évite
de rechercher directement dans I'arborescence)
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fonctionnant sur la base des critéres de performances
essentiels a la réalisation d’un mur ou d'une
facade ossature bois a été développé. Cet outil
guide l'utilisateur vers des choix de conceptions
(type d’écran thermique en fonction du bardage,
longueur du débord de déflecteur, dispositif
d’obturation de lame d'air...) tout en le renseignant
sur les caractéristiques techniques nécessaires a
la réalisation de son projet :

e Préférences acoustiques et thermiques

¢ Exigences feu

¢ Type de revétement envisagé

Aide a la rédaction de CCTP

Chaque famille est complétée par une « aide a
larédaction de CCTP ». On y retrouve I'ensemble
des éléments a prendre en compte lors de la
rédaction d'un CCTP facades ou murs avec
exigences globales feu facade, un certain nombre
de rappels extraits des NF DTU 31.2 et NF DTU
31.4, ainsi que des exemples de rédaction. i
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Exemple : facade ossature bois avec exigences globales feu facade -

écran thermique plaque A2

MUR EXTERIEUR

pour exigences globales feu fagade - écran thermique plaque A2
Partie courante

DESCRIPTION DES COMPOSANTS DE LA PAROI CONFORMES A
L'APPRECIATION DE LABORATOIRE (APL) "BOIS
CONSTRUCTION ET PROPAGATION DU FEU PAR LES FACADES"
ET NOTAMMENT AUX CARACTERISTIQUES SUIVANTES

1 - Parement mural intérieur : 1 a 2 plaques de platre standard ou a
résistance au feu améliorée selon exigences liées a l'ouvrage
(conforme au NF DTU 25.41)

2 - Ossature métallique de contre-cloison : Ossature métallique
selon NF DTU 25.41.

3 - Complément d'isolation par l'intérieur : Isclant semi rigide selon
NF DTU 25.41 ou tout autre isclant mentionné dans I'APL "Bois
Construction et Propagation du feu par les fagades” faisant l'objet d'un
DTA

4 - Pare-vapeur : Sd = 18m

5 - Montants et traverses Bois Massif (BM) ou Bois Massif Abouté
(BMA ): Ep 45mm - Entraxe de 400 ou 600 mm - Elancement (rapport
largeur/épaisseur) de 6 maxi - C18 ou D18 mini - Compatible classe
d'emploi 2 - Résistance aux insectes a larves xylophages et termites
selon I'Arrété du 27 Juin 2006 (modifié 2010)

6 - Isolant : Semi rigide selon NF DTU 31.2 ou tout autre isolant
mentionné dans 'APL "Bois Construction et Propagation du feu par les
fagades" faisant l'objet d'un DTA

7 - Voile travaillant : Epaisseur hors zone sismique : Contreplaqué
type 3S ép = 7mm - OSB3 ép = 9mm - Panneaux de particules type P5
> 10mm - Panneaux LVL ép > 15mm

Epaisseur en zone sismique : Contreplaqué type 3S ép > 9mm -
OSB3 ép > 12mm - Panneaux de particules type P5 > 13mm -
Panneaux LVL ép > 15mm

8 - Ecran thermique :

- Plaque de platre hydrofuge de type H1 BA18 conforme a la norme
NF EN 520+A1 si la durée de stabilité au feu de la structure exigée par
le réglement de sécurité incendie est supérieure a 60 minutes et d'une
plaque de platre hydrofuge de type H1 BA13 si cette durée est
inférieure ou égale a 60 minutes;

- Plaque de platre renforcée de fibres de cellulose d’'épaisseur
nominale minimale 12.5 mm & minima A2-s3,d0,conforme a la norme
EN 15283-2 de type GF-W1 ou GF-W2, quel que soit la durée de
stabilité au feu de la structure exigée par le réglement de sécurité
incendie;

- Ou tout autre type de systéme de plaque rigide dont la performance
de réaction au feu est a minima de classe A2-s3,d0 et justifiant d'un
procés-verbal (PV) de classement de résistance au feu Ei30 ou un
rapport de classement (annexé a I'attestation de conformité du
marquage CE).

L'écran thermique devra faire l'objet d'une caractérisation
démontrant la compatibilté avec lI'usage visé pour cefte
destination.

9 - Pare-pluie : Sd <0,18m

10 - Tasseaux support de bardage : Bois ou métal - en pose
verticale ou a double réseau (tasseau et contre-tasseaux) - fixé au
droit des montants en conformité avec les DTUs et Avis Techniques
des bardages et permettant la ventilation du complexe entre le nu
intérieur du bardage et le pare-pluie

11 - Bardage ventilé : Bardage en lames, panneaux ou petits
éléments décrits dans I'APL "Bois Construction et Propagation du feu
par les fagades”
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FACADE OSSATURE BOIS

pour exigences globales feu fagade - écran thermique plaque A2
Paroi continue - Liaison plancher béton - Déflecteur bois
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