
INESE ET PROMESSE :  
DEUX ÉTUDES POUR VALORISER L’INTÉGRATION DES 
ÉPICÉAS SCOLYTÉS EN ÉCOCONSTRUCTION 

G R A N D  E S T

ÉTUDES FINANCÉES PAR ÉTUDES RÉALISÉES EN PARTENARIAT AVEC 

ÉTUDES RÉALISÉES PAR

4 modalités testées

La qualité 
microbiologique  
de l’air intérieur 

n’est pas 
modifiée par les 

bois scolytés 

Caractéristiques au 
collage préservées 
pour la réalisation 
de produits bois 

d’ingénierie : 

BLC, BMA,  
CLT, BMR

La résistance 
mécanique des 
bois scolytés est 

conservée

L’attaque 
de scolytes 

n’impacte pas le 
séchage

Bois scolytés secs :

perte de rendement 
matière et de qualité 

d’aspect

La filière bois 
régionale se mobilise !

9 grumes fournies par 
Fransylva FC,

sciage réalisé à la 
scierie de Mouthe

Exploitation 
rapide 

des bois scolytés :
une garantie 

pour valoriser au 
mieux les bois

Un séchage 
précoce 

des bois scolytés 
est conseillé 
pour parer 

les désordres 
esthétiques 

Arbres 
verts sains

Scolytés 
frais

Scolytés 
vieux

Scolytés 
secs



BOIS SCOLYTÉS :  
UNE RÉSISTANCE MÉCANIQUE CONSERVÉE

UNE QUALITÉ MICROBIOLOGIQUE  
DE L’AIR INTÉRIEUR NON IMPACTÉE

Classement par méthode visuelle du lot total de 
planches (STI à III) que les bois soient scolytés ou non.

	ŃRépartition STI à STIII indépendante du  
niveau d’attaque par les scolytes.

Propriétés mécaniques obtenues sur l’ensemble  
(MORh module de rupture, Eml module d’élasticité et 
MV masse volumique).

	ŃLes propriétés mécaniques évoluent bien avec  
le classement visuel et sont indépendantes 
du niveau d’attaque par les scolytes.

Bois scolyté au niveau de la charpente ou des CLT, plans de travail et bois massif des murs.

Niveau de contamination faible dans toutes les pièces que les bois soient scolytés ou non.

Bois scolytés Pièves avec
bois scolytés

Pièves sans
bois scolytés Extérieur
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