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(Cliquez sur le lien du produit recherché pour y accéder directement) 

Panneaux à base de bois destinés à la construction : NF EN 13986+A1 :2015 

Plafonds suspendus :  NF EN 13964 : 2014 

Revêtements muraux décoratifs :  NF EN 15102+A1 : 2011 

Stratifiés décoratifs Haute Pression : NF EN 438-7 : 2005 

LAMBRIS et BARDAGES EN BOIS NF EN 14915 : 2013 
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Renseignements utiles : 
 
 
 
 

► Chargés de Marquage CE PANNEAUX  
 

- Panneaux hors Contreplaqué : Christophe MENICHELLI - E-mail : christophe.menichelli@fcba.fr 

- Panneaux Contreplaqué : Vincent BERNARD – E-mail: vincent.bernard@fcba.fr 

 
► Assistante Marquage CE PANNEAUX 

 

Catherine CAMMILLERI :  

E-Mail : catherine.cammilleri@fcba.fr 

 : 05.56.43.64.30 

 
 

► FCBA Bordeaux : 

Allée de Boutaut  

B.P. 227  

33028 Bordeaux Cedex 

 : 05.56.43.63.00 

 

 

 
 

 

mailto:christophe.menichelli@fcba.fr
mailto:vincent.bernard@fcba.fr
file://///Domaine.priv/EQ-CERTIFICATION_DFS_J/_certif/°Secteur%20Panneaux/03%20-%20Gestion/02%20-%20Listes/RPC/24-016/catherine.cammilleri@fcba.fr
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NORME NF EN 13986+A1 :2015 
 

PANNEAUX A BASE DE BOIS DESTINES 
A LA CONSTRUCTION 
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FABRICANTS PRODUITS Système N° certificat  

ALLIN SAS – GROUPE ARBOR 

La Motte Michel 
79270 LE VANNEAU IRLEAU 

Panneaux de contreplaqué (B-s1,d0) 

Appellation Commerciale : 
WOODFLAM COMBI 

1 216/2014/6 

Panneaux de contreplaqué (B-s2,d0) 

Appellation Commerciale : 
WOODFLAM TOUT OKOUME 

1 217/2014/6 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-1 pour des utilisations intérieur milieu 
sec 

Appellations Commerciales : 

ALLIN PLY TOUT OKOUME – ALLIN POLYPLY TWIN – ALLIN PLY COMBI – ALLIN PLY TOUT 
PEUPLIER 

2+ 211/2014/7 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-3 pour utilisation extérieure 

Appellations Commerciales : 

ALLIN PLEX TOUT OKOUME – ALLIN PAINT – ALLIN PRIME – ALLIN SPECIAL VOLETS – ALLIN 
MULTIGROOVE – ALLIN MARINE+ OKOUME – ALLIN MARINE OKOUME – ALLIN MARINE 

FACES SAPELLI – ALLIN MARINE+ TOUT SAPELLI – ALLIN BARDAGE OKOUME - ALLIN PLEX 
COMBI – ALLIN POLYPLEX TWIN – ALLIN PLEX TOUT PEUPLIER 

2+ 213/2014/7 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-3 pour utilisation extérieure 

Appellations Commerciales : 

ALLIN GARANT OKOUME – HECHTHOUT – REGINA - SUPRAHECHT 

2+ 214/2014/8 
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FABRICANTS PRODUITS Système N° certificat 

ARMOR PANNEAUX SA 

31 avenue des Frères Rey 
La Chapelle Caro 
56460 VAL D’OUST 

Panneaux de particules (B-s2,d0) 

Appellations commerciales : 
ROCFLAM / ARMORFLAM 

1 566/2014/5 

Panneau de particules P4 conforme à la norme EN 312 pour utilisation en milieu 
sec 

Appellations commerciales : 
PANOROC ou AGGLOROC (P4) 

2+ 564/2014/4 

Panneau de particules P5 conforme à la norme EN 312 « Panneaux travaillants 
utilisés en milieu humide » 

Appellations commerciales : 
ARMORPAN ou ARMORDAL (P5) 

2+ 565/2014/4 

CEMA BOIS DE L’ATLAS 

Boulevard Abou Bakr El Kadiri 
CASABLANCA – MAROC 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-3 pour utilisation extérieure 

Appellations Commerciales : 
NAUTEX – FORTOPLEX – JUMBO – GOUDGARANT – AQUAGARANT – BALCON GARANT – 

BOXGARANT – MULTIGARANT – CEMAPLY - ATLASPLY 

2+ 613/2014/4 

CF2P 

ZI du tertre Landry 
BP 90 
70204 LURE Cedex  

Panneaux de particules P5, conformes à la norme EN 312 « Panneaux travaillants 
utilisés en milieu humide » 

Appellations Commerciales : 
APHSC 

2+ 810/2020/2 

DROUIN SAS 

“L’Ange Marie” 
CS 50021 
72290 MEZIERES SUR PONTHOUIN 

Panneaux de contreplaqué (B-s1,d0) 

Appellation Commerciale : 
DROUIN FIRE POP 

1 4330/2024 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-1 pour utilisation en milieu sec 

Appellations Commerciales : 
DROUIN POP – DROUIN OKO 

2+ 391/2014/5 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-3 pour utilisation extérieure 

Appellations Commerciales : 
DROUIN POPEX – DROUIN OKOMEX 100 – DROUIN OKOMEX – DROUIN OKOMEX 50 

2+ 393/2014/4 
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FABRICANTS PRODUITS Système N° certificat 

GNBS - GABONESE BEST NATURAL 
SOURCE 

Zone industrielle 
Parcelle C-168/1 
BP 6046 
NKOK - GABON 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-3 pour utilisation extérieure 

Appellation Commerciale : 
BLUEPLY (15 à 40  

2+ 815/2024/1 

JOUBERT LES ELIOTS 

Les Eliots 
106 rue des Epinées 
Auge Saint Médard 
16170 VAL D’AUGE 

Panneau Contreplaqué 

B-s1,d0 pour les épaisseurs 9 à 30 mm 
B-s2,d0 pour les épaisseurs 5 à 8 mm 

Appellations Commerciales : 
JOUBERT POPLYFEU 

1 442/2013-FR/6 

Panneau Contreplaqué (B-s1,d0) 

Appellations Commerciales : 
JOUBERT POPLYFEU 

1 4332/2025 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-2 pour utilisation en milieu humide 

Appellations Commerciales : 
JOUBERT POPLY - JOUBERT POPRIMED – JOUBERT POPLYDOOR - ILOMBA AGENCEMENT 

2+ 444/2014/6 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-1 pour utilisation en milieu sec 

Appellations Commerciales : 
OKOUPLAK – COMBIPLAK – STARTPLAK – ILOMBA AGENCEMENT 

2+ 441/2013/5 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-3 pour utilisation extérieure 

Appellations Commerciales : 
OKOUPLEX - JOUBERT PAINT GARANT - JOUBERT GARANT - OKOUME BARDAGE - 

TECHNOKOUME - COMBIPLEX - JOUBERT PRIMED GARANT -JOUBERT PRIMED - JOUBERT 
ECOPAINT - MARINE PLY - GARAGEPLEX - SUPER MARINE PLY - OKOUME SELECTION- 

STARTPLEX - STARTPLEX C - PUBLIGRAPH 

2+ 443/2013/4 
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FABRICANTS PRODUITS Système N° certificat 

JOUBERT ST JEAN D’ANGELY 

Rue du Lieutenant André Lafaurie 
BP 106 
17416 ST JEAN D’ANGELY Cedex 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-1 pour utilisation en milieu sec 

Appellations Commerciales : 
OKOUPLAK – COMBIPLAK – STARTPLAK – ILOMBA AGENCEMENT 

2+ 481/2013/5 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-3 pour utilisation extérieure 

Appellations Commerciales : 
OKOUPLEX - JOUBERT PAINT GARANT - JOUBERT GARANT - OKOUME BARDAGE - 

TECHNOKOUME - COMBIPLEX - JOUBERT PRIMED GARANT - JOUBERT PRIMED - JOUBERT 
ECOPAINT - MARINE PLY - GARAGEPLEX - SUPER MARINE PLY - OKOUME SELECTION - 

STARTPLEX - STARTPLEX C - PUBLIGRAPH - JOUBERT SELECTION – TOUT OKOUME 

2+ 483/2013/5 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-2 pour utilisation en milieu humide 

Appellations Commerciales : 
JOUBERT POPLY - JOUBERT POPRIMED – JOUBERT POPLYDOOR - ILOMBA AGENCEMENT 

2+ 484/2014/6 
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FABRICANTS PRODUITS Système N° certificat 

KRONOSPAN SAS 

Bois de la Duchesse 
RN 77 - BP 377 
89006 AUXERRE Cedex 

Panneaux de particules P2 ignifugés M1, bruts ou surfacés mélaminés (B-s2,d0) 1 187/2014/6 

Panneaux de particules P3 ignifugés M1, bruts ou surfacés mélaminés (B-s2,d0) 1 188/2014/6 

Panneaux de particules P5 ignifugés M1, bruts ou surfacés mélaminés (B-s2,d0) 1 189/2014/6 

Panneaux de fibres MDF ignifugés M1, surfacés mélaminés (B-s2,d0) 1 190/2014/6 

Panneaux de particules P6 bruts ou surfacés mélaminés (B-s1,d0) 1 192/2020/1 

Panneaux de particules P2 ignifugés M1, bruts ou surfacés mélaminés (B-s1,d0) 1 193/2020/1 

Panneaux de particules P5 ignifugés M1, bruts ou surfacés mélaminés (B-s1,d0) 1 194/2020/1 

Panneaux de particules P4 bruts ou surfacés mélaminés 2+ 185/2014/5 

Panneaux de particules P5 bruts ou surfacés mélaminés 2+ 186/2014/6 

Panneaux de particules P6 bruts ou surfacés mélaminés 2+ 191/2018/2 

KRONOSPAN LUXEMBOURG S.A. 

1, Rue Gadderscheier 
4984 SOLEUVRE 
LUXEMBOURG 

Panneau de type MDF (B-s1,d0) 

Appellation Commerciale : 
MDF EN16516FR 

1 4313/2014/8 
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FABRICANTS PRODUITS Système N° certificat 

MALVAUX ORIGIN 

21 rue de la Gare 
17330 LOULAY 

Panneau Contreplaqué (B-s2,d0) 

Appellations Commerciales : 
MALVO – Flam Référence : Combi Okoume / Fromager 
MALVO – Flam Référence : Combi Okoumé / Peuplier 

1 290/2013/7 

Panneau Contreplaqué (B-s2,d0) 

Appellation Commerciale : 
MALVO – Flam Excellence 

1 292/2013/6 

Panneau Contreplaqué (B-s2,d0) 

Appellation Commerciale : 
MALVO – Agglo (essences de familles 1, 2 et 3) 

1 294/2013/6 

Panneau Contreplaqué (C-s2,d0) 

Appellation Commerciale : 
MALVO – Agglo (essences de famille 4) 

1 295/2013/6 

Panneau Contreplaqué (B-s2,d0) 

Appellation Commerciale : 
MALVO – CP (essences des familles 1, 2 et 3) 

1 296/2013/6 

Panneau Contreplaqué (B-s2,d0) 

Appellation Commerciale : 
MALVO – CP (essences de famille 4) 

1 297/2013/6 

Panneau Contreplaqué (B-s2,d0) 

Appellation Commerciale : 
MALVO – Fib (essences de familles 2 et 3) 

1 298/2013/6 

Panneau Contreplaqué (C-s2,d0) 

Appellation Commerciale : 
MALVO – Fib (essences de familles 1 et 4) 

1 299/2013/6 

Panneau Contreplaqué (B-s2,d0) 

Appellation Commerciale : 
MALVO – Flam BASIC 

1 300/2015/6 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-1 pour utilisation en milieu sec 

Appellations Commerciales : 
MALVO-TWIN et MALVO PLY (Milieu Sec) 

2+ 291/2013/5 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-3 pour utilisation extérieure 

Appellations Commerciales : 
MALVO-TWIN et MALVO PLY / MALVO-CP Marine Okoumé BS 1088 (Milieu Extérieur) 

2+ 293/2013/5 
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PANNEAUX A BASE DE BOIS DESTINES A LA 

CONSTRUCTIONFABRICANTS PRODUITS Système N° certificat 

NP ROLPIN 

1964 rue de la Grande Lande 
40210 LABOUHEYRE 

Panneau Contreplaqué (B-s1,d0) 

Appellation Commerciales : 
ROLPIN PYRO 

1 111/2014/7 

Panneau Contreplaqué (B-s2,d0) 

Appellation Commerciales : 
ROLPIN PYRO Lambri 

1 112/2014/6 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-3 pour utilisation extérieure 

Appellations Commerciales : 
ROLPIN BATI - ROLPIN ECO - ROLPIN UTI - ROLPIN ROLAY- ROLPIN EURO - ROLPIN FLOOR 

(TG2/TG4) - ROLPIN SELECT - ROLPIN "TA" - Faces revêtues : ROLPIN FILME - ROLPIN CARGO 
– ROLPIN LAMBRI PRIM – Faces rainurées : ROLPIN « TA » ELEGIA - ROLPIN LAMBRI (décor, 

rustique, tradition) 

2+ 11/2014/6 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-3 pour utilisation extérieure 

Appellations Commerciales : 
ROLPIN TRHT (15 mm) 

2+ 4331/2024 

PANGUANETA SPA 

Via Gino Solazzi 6-19 
46018 SABBIONETA 
ITALIE 

Panneau Contreplaqué (B-s1,d0) 

Appellation Commerciale : 
PANGUA-FIRE “Okoumé Twin” 

1 515/2019/3 

Panneau Contreplaqué (B-s1,d0) 

Appellation Commerciale : 
PANGUA-FIRE - Peuplier 

1 516/2019/2 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-3 pour utilisation extérieure 

Appellations Commerciales : 
PANGUAPLY : 

OKOUME-TWIN / TUTTO-OKOUME / OKOUME-SUPERIOR / TUTTO-PIOPPO CLASSE 3 / 
OKOUME-COMBI / TUTTO-PIOPPO CLASSE 3 CARB 2 

Epaisseurs : 3 à 50 mm 

AQUATICO et AQUATICO SUPERIOR 
Epaisseurs 5 à 30 mm 

2+ 513/2014/5 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-1 pour utilisation en milieu sec 

Appellations Commerciales : 
PANGUAPLY TUTTO-PIOPPO CLASSE 1 

PANGUA-PRIME TUTTO PIOPPO CLASSE 1 

2+ 514/2014/4 
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FABRICANTS PRODUITS Système N° certificat 

PANNEAUX DE CORREZE 
6, impasse de l’Empereur 
CS 70126 
19204 USSEL Cedex 
 
Mise sur le marché par : 
UNILIN BV 
Division Pannels, Ooigemstraat 
8710 Wielsbeke 
BELGIQUE 

Panneau de fibres MDF 
B-s1,d0 pour les épaisseurs 16 à 22 mm 
B-s2,d0 pour les épaisseurs 6 à 30 mm 

Appellations Commerciales : 
MEDIUM Ignif (FR) [uncoloured] & Clairpan Ignif (FR) [uncoloured] 

1 195/2014/11 

Panneau de fibres MDF (HLS) conforme à la norme EN 622-5 pour utilisation en 
milieu humide 

Appellation Commerciale : 
MEDIUM Hydro MR [uncoloured] 

Epaisseurs/thicknesses : 10 à/to 22 mm 

2+ 196/2014/6 

SEEF 

BP 3971 
LIBREVILLE – GABON 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636 

Appellation Commerciale : 
SEEF PREMIUM (100 % Okoumé) 

2+ 700/2015/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NORME NF EN 13986+A1 :2015 
PANNEAUX A BASE DE BOIS DESTINES A LA CONSTRUCTION 



 

DQ CERT 25-114       12 / 23 

 

FABRICANTS PRODUITS Système N° certificat 

SIB THEBAULT 

22 rue de Saulnière 
79190 SAUZE VAUSSAIS 

Panneau Contreplaqué (Bs2,d0) 

Appellations Commerciales : 
TEBOPIN FLAM 

1 4226/2022/1 

Contreplaqué conforme à la norme 636-3 pour utilisation extérieure 

Appellations Commerciales : 
TEBOPIN CLEAR / TEBOPIN STAR / TEBOPIN ELITE / TEBOPIN SELECT / TEBOPIN 
EUROPANEL / TEBOPIN STANDARD / TEBOPIN SOLID / TEBOPIN III / TEBOFLOOR / 

TEBOFORM / TEBOBETON / TEBOROOF / TEBOPIN FLAM / TEBOPIN CONTREVENTEMENT / 
TEBOWALL 

2+ 4223/2014/6 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-3 pour utilisation extérieure 

Panneaux à base de bois destinés à un usage en tant que platelage structurel de plancher et de 
toiture sur supports ou paroi de mur structurel sur poteaux 

 
Plancher et toiture - épaisseur de 12 à 40, mm conformément à la EN 12871 

Appellations Commerciales : 
TEBOPIN CONTREVENTEMENT / TEBOPIN CLEAR / TEBOPIN STAR / TEBOPIN ELITE / 
TEBOPIN SELECT / TEBOPIN EUROPANEL / TEBOPIN STANDARD / TEBOPIN SOLID / 

TEBOPIN FLAM / TEBOWALL / TEBOFLOOR / TEBOROOF / TEBOBETON 
 

Paroi mur - épaisseur de 7 à 15 mm, conformément à la EN 12871 

Appellations Commerciales : 
TEBOPIN CONTREVENTEMENT / TEBOPIN CLEAR / TEBOPIN STAR / TEBOPIN ELITE / 
TEBOPIN SELECT / TEBOPIN EUROPANEL / TEBOPIN STANDARD / TEBOPIN SOLID / 

TEBOPIN III / TEBOWALL 

2+ 4224/2014/6 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-3 pour utilisation extérieure 

Panneaux à base de bois destinés à un usage en tant que platelage structurel de plancher et de 
toiture sur supports ou paroi de mur structurel sur poteaux 

 

Appellation Commerciale : 
QUICKFLOOR 

2+ 4327/2024/1 

 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-2 pour utilisation intérieur humide 

Usage structurel 

 

Appellation Commerciale : 
TEBOSILVER 

2+ 4333/2025 

 
NORME NF EN 13986+A1 :2015 
PANNEAUX A BASE DE BOIS DESTINES A LA CONSTRUCTION



 

DQ CERT 25-114       13 / 23 

 

FABRICANTS PRODUITS Système N° certificat 

STAR PLY GABON 

Nkok-Zerp 
BP 1024 
LIBREVILLE - GABON 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636 

Appellations Commerciales : 
OKOUGREEN / OKOUCENT / OZIGREEN / ANDOUNGREEN (4 à 40 mm) 

OKOUSTAR (3 à 40 mm) 

2+ 800/2020/2 

SWISS KRONO SAS 

Route de Cerdon 
45600 SULLY SUR LOIRE 

Panneau de particules P4 conforme à la norme EN 312 pour utilisation en milieu 
sec 

Appellation Commerciale : 
P4 EN312 CTBS 

2+ 161/2014/7 

Panneau de particules P5 conforme à la norme EN 312 « Panneaux travaillants 
utilisés en milieu humide » 

Appellation Commerciale : 
SWISS KRONO P5 

2+ 162/2014/7 

OSB2 conforme à la norme EN 300 pour utilisation en milieu sec 

Appellation Commerciale : 
SWISS KRONO OSB 2 

2+ 163/2014/6 

OSB3 conforme à la norme EN 300 pour utilisation en milieu humide 

Appellation Commerciale : 
OSB 3 EN300 

2+ 164/2014/7 

OSB4 conforme à la norme EN 300 pour utilisation sous contrainte élevée en 
milieu humide 

Appellation Commerciale : 
OSB 4 EN 300 

2+ 165/2014/7 

SYLVACO 

21 rue de la gare 
17330 LOULAY 

Panneau Contreplaqué (Bs1,d0) 

Appellation Commerciale : 
MALVO FLAM VULCAIN 

1 494/2013/8 
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FABRICANTS PRODUITS Système N° certificat 

THEBAULT JEAN 

47 rue des Fontenelles 
BP10 
79460 MAGNE 

Panneau Contreplaqué (B-s1,d0) 

Appellations Commerciales : 
TEBOFLAM OKOUME EXTERIEUR 

1 4243/2014/6 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-1 pour utilisation en milieu sec 

Appellations Commerciales : 
TEBOPLY OKOUME INTERIEUR / TEBOPLY OKOUME COMBI INTERIEUR / TEBOTWIN 

OKOUME INTERIEUR 

2+ 4211/2014/5 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-2 pour utilisation en milieu humide 

Appellations Commerciales : 

TEBOPLUS / TEBOPLUS PRIME 

2+ 4212/2022/2 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-3 pour utilisation extérieure 

Appellations Commerciales : 
TEBOPLY OKOUME EXTERIEUR / TEBOPLY COMBI OKOUME EXTERIEUR / TEBOPLY BI-
TWIN OKOUME EXTERIEUR / TEBOTWIN OKOUME EXTERIEUR / TEBOGARANT OKOUME 
EXTERIEUR / TEBOSTILE OKOUME EXTERIEUR / TEBOMARINE OKOUME EXTERIEUR BS 
1088 / TEBOPAINT OKOUME EXTERIEUR / TEBOPAINT GARANT OKOUME EXTERIEUR / 

TEBOPRIME OKOUME EXTERIEUR / TEBOLUX MARINE OKOUME EXTERIEUR / TEBOFLAM 
OKOUME EXTERIEUR 

2+ 4213/2014/5 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-3 pour utilisation extérieure 

Appellation Commerciale : 
X-PRIME 

2+ 4328/2024/1 

 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-2 pour utilisation intérieur humide 

Usage structurel 

 
Appellation Commerciale : 

TEBOSILVER 

2+ 4335/2025 
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FABRICANTS PRODUITS Système N° certificat 

THEBAULT PLY-LAND SAS 

Rue de la Gare 
40210 SOLFERINO 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-3 pour utilisation extérieure 

Appellations Commerciales : 
TEBOPIN CLEAR / TEBOPIN STAR / TEBOPIN ELITE / TEBOPIN SELECT / TEBOPIN 
EUROPANEL / TEBOPIN STANDARD / TEBOPIN SOLID / TEBOPIN III / TEBOFLOOR / 

TEBOFORM / TEBOBETON / TEBOROOF / TEBOPIN CONTREVENTEMENT / TEBOWALL 

2+ 4233/2014/6 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-3 pour utilisation extérieure 

Panneaux à base de bois destinés à un usage en tant que platelage structurel de plancher et de 
toiture sur supports ou paroi de mur structurel sur poteaux 

 
Plancher et toiture - épaisseur de 12 à 40 mm conformément à la EN 12871 

Appellations Commerciales : 
TEBOPIN CONTREVENTEMENT / TEBOPIN CLEAR / TEBOPIN STAR / TEBOPIN ELITE / 
TEBOPIN SELECT / TEBOPIN EUROPANEL / TEBOPIN STANDARD / TEBOPIN SOLID / 

TEBOWALL / TEBOFLOOR / TEBOROOF / TEBOBETON 
 

Paroi mur - épaisseur de 7 à 15 mm conformément à la EN 12871 

Appellations Commerciales : 
TEBOPIN CONTREVENTEMENT / TEBOPIN CLEAR / TEBOPIN STAR / TEBOPIN ELITE / 
TEBOPIN SELECT / TEBOPIN EUROPANEL / TEBOPIN STANDARD / TEBOPIN SOLID / 

TEBOPIN III / TEBOWALL 

2+ 4234/2014/6 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-3 pour utilisation extérieure 

Panneaux à base de bois destinés à un usage en tant que platelage structurel de plancher et de 
toiture sur supports ou paroi de mur structurel sur poteaux 

 

Appellation Commerciale : 
QUICKFLOOR 

2+ 4329/2024/1 

 

Contreplaqué conforme à la norme EN 636-2 pour utilisation intérieur humide 

Usage structurel 

 
Appellation Commerciale : 

TEBOSILVER 

2+ 4334/2025 
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FABRICANTS PRODUITS Système N° certificat 

LAUDESCHER 

14 rue Marcel Laudescher 
50500 CARENTAN LES MARAIS 

Plafonds suspendus (B-s2,d0) 

Appellation Commerciale : 
LAUDER LINEA ESSENCES DIVERSES 

1 0720/2015/8 

Plafonds suspendus (B-s3,d0) 

Appellation Commerciale : 
LAUDER FACTA 

1 0723/2017/3 

Plafonds suspendus (B-s1,d0) 

Appellation Commerciale : 
LAUDER LINEA CHENE 

1 4315/2018/3 

Plafonds suspendus (B-s2,d0) 

Appellation Commerciale : 
LAUDER LINEA PIN 

1 4317/2018/3 

Plafonds suspendus (B-s1,d0) 

Appellation Commerciale : 
LAUDER LINEA ESSENCES DE BOIS RESINEUX 

1 4319/2018/4 

Plafonds suspendus (B-s1,d0) 

Appellation Commerciale : 
LAUDER LINEA ESSENCES DE BOIS FEUILLUS 

1 4321/2018/2 

Plafonds suspendus (B-s2,d0) 

Appellation Commerciale : 
LAUDER LINEA WESTERN RED CEDAR 

1 4323/2018/2 

OBER 

31 rue de Bar 
Longeville en Barrois 
55014 BAR LE DUC Cedex 

Plafonds suspendus (B-s2,d0) 

Appellation Commerciale : 
TECTONIQUE – B, S2, d0 

1 4304/2013/5 

 
 
NORME NF EN 13964 : 2014 
PLAFONDS SUSPENDUS  
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NORME NF EN 15102+A1 : 2011 
 

REVETEMENTS MURAUX DECORATIFS – 
ROULEAUX ET PANNEAUX  

 
 
 
 
 

 



 

DQ CERT 25-114       19 / 23 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FABRICANTS PRODUITS Système N° certificat 

TEXAA 

43, allée de Mégevie 
33174 GRADIGNAN 

Revêtement acoustique Vibrasto à tendre 

(composition ouate PVC ou composition ouate Polyester) 

1 4314/2017/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORME NF EN 15102+A1 : 2011 
REVETEMENTS MURAUX DECORATIFS – ROULEAUX ET PANNEAUX  
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NORME NF EN 438-7 : 2005 
 

STRATIFIÉS DÉCORATIFS HAUTE 
PRESSION (HPL) Á BASE DE RÉSINE 

THERMODURCISSABLE 
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FABRICANTS PRODUITS Système N° certificat 

OBER 

31 rue de Bar 
Longeville en Barrois 
55014 BAR LE DUC Cedex 

Stratifiés décoratifs haute pression 

Appellation Commerciale : 
STRATIFIE OBERFLEX replaqués sur support panneau particules/MDF 

1 4303/2013/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORME NF EN 438-7 : 2005 
STRATIFIÉS DÉCORATIFS HAUTE PRESSION (HPL) Á BASE DE RÉSINE THERMODURCISSABLE
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NORME NF EN 14915: 2013 
 

LAMBRIS et BARDAGES EN BOIS 



 

DQ CERT 25-114       23 / 23 

FABRICANTS PRODUITS Système N° certificat 

LAUDESCHER 

14 rue Marcel Laudescher 
50500 CARENTAN LES MARAIS 

Lambris et Bardage (B-s2,d0) 

Appellation Commerciale : 
LAUDER LINEA ESSENCES DIVERSES 

1 0721/2015/8 

Lambris et Bardage (B-s2,d0) 

Appellation Commerciale : 
LAUDER CLAD 

1 0722/2017/3 

Lambris et Bardage (B-s3,d0) 

Appellation Commerciale : 
LAUDER FACTA 

1 0724/2017/3 

Lambris et Bardage (B-s2,d0) 

Appellation Commerciale : 
LAUDER LINEA CHENE 

1 4317/2018/3 

Lambris et Bardage (B-s2,d0) 

Appellation Commerciale : 
LAUDER LINEA PIN 

1 4318/2018/3 

Lambris et Bardage (B-s1,d0) 

Appellation Commerciale : 
LAUDER LINEA ESSENCES DE BOIS RESINEUX 

1 4320/2018/4 

Lambris et Bardage (B-s1,d0) 

Appellation Commerciale : 
LAUDER LINEA ESSENCES DE BOIS FEUILLUS 

1 4322/2018/2 

Lambris et Bardage (B-s2,d0) 

Appellation Commerciale : 
LAUDER LINEA WESTERN RED CEDAR 

1 4324/2018/2 

SIMONIN SAS 

22, ZA des Epinottes 
25500 MONTLEBON 

Lames de bardage en épicéa, revêtues d’un système de finition ignifugeant 

Appellations commerciales : 
FUNLAM – OPENLAM tous profils, toutes teintes 

1 5274/18/2296 

Lambris (B-s1,d0) 

1 face Epicéa ignifugée / 1 face Douglas ignifugée / 1 face Mélèze ignifugée 
1 5274/20/2050 

 
NORME NF EN 14915: 2013 
LAMBRIS et BARDAGES EN BOIS 


