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Marque‘@ Portes résistant au feu en bois
s'applique aux blocs-portes ou vantaux en bois

uT

La marque @ Portes résistant au feu en bois a pour but de mettre a la disposition du marché des blocs-portes aux
performances certifiées conformes aux normes et a la réglementation relative a la résistance au feu, au compartimentage
et a la sécurité des biens et des personnes.

Le certificat est un mode de preuve de la résistance au feu des portes reconnu par I'arrété du 22 mars 2004.

LIENS AVEC LA MARQUE NF PORTES RESISTANT AU FEU EN METAL

Cette certification fonctionne en étroite cohérence avec la marque NF Portes résistant au feu en métal (NF277) gérée par
AFNOR Certification et dont les informations sont disponibles sur le site http.//www.marque-nf.com.

DOMAINE D'APPLICATION

La marque@ Portes résistant au feu en bois s'applique :

» aux blocs-portes intérieurs, composés d’une huisserie bois ou métallique et de vantaux :

» soit en bois ou matériaux dérivés du bois, plans ou menuisés. Ces vantaux peuvent étre pleins ou largement vitrés
et étre éventuellement renforcés d'éléments complémentaires tels que plaques ou raidisseurs métalliques.

» soit réalisés avec une paroi meétallique, un cadre en bois ou matériau dérivé du bois et une ame constituée par
I'empilage de différents matériaux selon des méthodes apparentées a la fabrication des vantaux plans en bois ou
matériaux dérivés du bois.

Les systémes d’ouverture de ces blocs-portes sont les suivants :

« Porte battante : bloc-porte, a vantail simple ou double, pivotant autour d’'un axe latéral vertical.
» Porte coulissante : bloc-porte, a vantail simple ou multiple, a translation horizontale.

» Porte a dévétissement vertical : dispositif a translation verticale dans le plan de la baie a obturer.

» aux trappes et blocs-gaines dont les vantaux sont :

» soit en bois ou matériaux dérivés du bois, plans ou menuisés. Ces vantaux peuvent étre éventuellement renforcés
d'éléments complémentaires tels que plaques ou raidisseurs métalliques.

» soit réalisés avec une paroi meétallique, un cadre en bois ou matériau dérivé du bois et une ame constituée par
I'empilage de différents matériaux selon des méthodes apparentées a la fabrication des vantaux plans en bois ou
matériaux dérivés du bois.

Les systémes d’ouverture de ces trappes et blocs-gaines sont les suivants :

+ Battants : Trappe ou bloc-gaine, a vantail simple ou double, pivotant autour d’'un axe latéral vertical.

* Amovibles : Trappe ou bloc-gaine, a vantail simple, dont le déverrouillage du vantail entraine sa désolidarisation du
dormant et le rend amovible.

» Coulissants : Trappe ou bloc-gaine, a vantail simple ou multiple, a translation horizontale.

» A dévétissement vertical : dispositif a translation verticale dans le plan de la baie a obturer.

» aux chassis vitrés intérieurs en bois ou matériaux dérivés du bois, fixes ou ouvrants, recevant un vitrage. Lorsqu’ils
sont ouvrants, les systémes d’ouverture sont les suivants :
« Battants : chassis, a vantail simple ou double, pivotant autour d’'un axe latéral vertical.
» Amovibles : chassis, a vantail simple, dont le déverrouillage du vantail entraine sa désolidarisation du dormant
et le rend amovible.
» Coulissants : chassis a vantail simple ou multiple, a translation horizontale.
» A dévétissement vertical : dispositif a translation verticale dans le plan de la baie a obturer.
+ Basculants.
+ Oscillo-battants.

Mode d’ouverture

Pour les blocs-portes, les trappes de visites, les trappes d’acces, les blocs-gaines et les chassis vitrés ouvrants, la marque
@ Portes résistant au feu en bois définit, les 3 modes suivants :

« MODE 0: Ouvrant normalement fermé sans systéme de refermeture.
« MODE 1: Ouvrant normalement fermé avec systéme de refermeture.

« MODE 2: Ouvrant dont la position d'attente est quelconque (généralement ouverte) équipé d’'un systéme de
refermeture et d’'un systéme de retenue (DAS).
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CARACTERISTIQUES CERTIFIEES
@ Portes résistant au feu (selon Référentiel n° 131)

a) Classement de résistance au feu :

E MoN | E15 | E20 | E30 | E45 | E60 > E 60 (")

PV délivré selon les
classé

dispositions de la norme
européenne de

classement NF EN
13501-2 (M

non | Eli15 | El20 | Eli30 | EL45|EL60 | 5 p oo
EltouEl | classe | EI;15 | EI; 20 | EI;30 | E,45 | EL60 | 5 E, 60 (0

Classements

(1) Au-dela d'un degré de 60 minutes, la performance sera exprimée telle que figurant sur le procés-verbal officiel.

b) Aspect électromécanique : conformité a la norme NF S 61 937-1 et 2, pour les menuiseries de mode 2.
c) Notices de pose et de réglage et notices techniques : conformité aux rapports d’essai ci-dessus

d) Assistance aux utilisateurs

ACOTHERM (selon référentiel ACOTHERM) Ar

Acotherm

Prérequis :
> Efforts de manceuvre : classe 1 de la norme NF EN 12 217.

» Endurance : classe 3 (20 000 cycles) de la norme NF EN 12400.

» Stabilité : obligatoire que pour les portes paliéres ou les portes de service : cf. certificats.
» Classement a I'air : classe B de la norme Pr EN 12207

= Stabilité entre 2 climats : 2b selon la norme NF EN 12219 sans mesure de la perméabilité a I'air finale.

Classes de performances acoustiques :

Classes Aci Rw + C (dB) mesuré
Aci 1 27 < Aci1 <30
Aci 2 31<Aci2<34
Aci 3 35<Aci3 <37
Aci 4 38 <Aci4 <40
Aci 5 41 <Aci5<43
Aci 6 44 < Acib < 46
Aci 7 47 < Aci7

Classes de performances thermiques :

Classes Th U (w/m2.K) Classes Th U (w/m2.K)
ThO Sans performance Th12 1,32U>1,2
Thé 26=2U>22 Th13 1,22U >1,1
Th7 22>2U>2,0 Th14 1,12U>1,0
Th8 20=U>18 Th15 1,0=U >0,90
Th9 1,82U>1,6 Th16 0,90 =2 U >0,80
Th10 1,62U>14 Th17 0,80=U
Th11 1,42U>13

DQ CERT 26-051

3781



PARACHEVEMENT DES MENUISERIES EN BOIS RESISTANT AU FEU CERTIFIEES

1¢re partie

Menuiserie en bois de mode 2 :

La marque @ Portes résistant au feu en bois s’applique aux ensembles complets comprenant :
= 'huisserie bois ou métallique.
= |le vantail usiné.
= les accessoires qui, s’ils le nécessitent, sont pré-positionnés par le titulaire.

La mise sur le marché de tous ces éléments doit étre contrélée par le titulaire.

2¢me partie

Menuiseries en bois de modes 0 et 1 :

La marque @ Portes résistant au feu en bois, s’applique :

= aux ensembles complets dont le vantail et le dormant peuvent étre livrés séparément mais dont la maitrise de la

distribution appartient au titulaire ;
= aux vantaux complétement équipés de leurs accessoires mais livrés sans dormant. Le titulaire ne maitrise pas la

distribution du dormant ;

= aux vantaux, pré-usinés par le titulaire et livrés avec leurs accessoires ou équipements posés a I'exception des organes
de rotations (paumelles ou fiches), des organes de fermeture, les organes de verrouillage en applique et leurs gaches
et des ferme-portes en applique.

Note : Le cas échéant, 'option ACOTHERM dont bénéficie le bloc-porte est indiquée.

TYPES DE TITULAIRES

Les titulaires concepteurs assurent la conception, la fabrication et la commercialisation de blocs-portes certifiés.

Les titulaires paracheveurs assurent certaines opérations de fabrication et la commercialisation de blocs-portes
certifiés au travers d’un contrat passé avec un titulaire concepteur leur donnant un droit d’exploitation de ses PV.

Titulaires concepteurs et paracheveurs sont soumis aux mémes exigences du référentiel NF 131.
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Listes des Titulaires concepteurs
ou paracheveurs si précisé

@ Portes résistant au feu en bois

Sociétés

Mode 0 et 1

BLOCFER - Groupe DEYA
13 rue Pierre et Marie CURIE

19400 ARGENTAT

Tél : 05.55.91.92.00

COMEC

Z.A. de Montevi

49280 LA TESSOUALE
Tél : 02.41.63.36.36

CROUZILLES

Les Bouvents — BP 30066
16200 JARNAC

Tél : 05.45.81.11.17

FABRE & LEBEAU - Paracheveur

114 rue Léopold RECHOSSIERE
93300 AUBERVILLIERS
Tél : 01.53.56.38.38

JELD WEN

35 avenue de la Ténaréze
32800 EAUZE

Tél : 05.62.08.10.06

JH INDUSTRIES
85710 LA GARNACHE
Tél : 02.51.49.53.00

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS MAGRI

Thignonville — Route de Panneciéres
45308 SERMAISES
Tél : 05.57.77.90.90

MALERBA

250 rue Paul Malerba
Cours-La-Ville
69470 COURS

Tél : 04.74.89.85.85

MALERBA

Le Ronzy — Rue de l'industrie
69240 THIZY-LES-BOURGS
Tél:04.74.89.84.70

POLYTECH

ZAC de la Montane Est
19800 EYREIN

Tél : 05.55.20.82.98

RIGHINI

Route de Verteuil — BP 9000
47400 TONNEINS

Tél : 05.53.84.59.35

N°id.:

N°id.:

N°id.:

N°id.:

N°id.:

N°id.:

N°id.:

N°id.:

N°id.:

N°id.:

page 67

page 69

page 70

page 78
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PORTES RESISTANT AU FEU EN BOIS
Menuiserie en bois
MODE 2
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socist  BLOCFER — Groupe DEYA

N° d’identification : 70

(4 Dimensions maximales des o 3
o £le x vantaux (en mm)" < :
T
s . o9 : . . og
Références Commerciales 3|2 -g Hy : hauteur des vantaux Huisserie | 5 © 5
F 8| & g |Lv:Largeur des vantaux A Se
.| # > Spi : surface de passage libre K} g
T (&S] ‘@
BLOCDAS D31SFC
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE +
VENTOUSES
D31SFCxx*
*en fonction des essences
et de la référence des ferme-portes
BLOCDAS D31SGC 5 Cadre pin ou hétre o
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE + 5 Hy : 1840 & 2040 Métallique
BANDEAU z 1 L, : 630 a 930 «S(ilro(ljct))ifsectjn» EW30
D31SGCxx* o Cadre feuillu plaques de El230
*en fonction des essences E Hv : 1840 a 2240 platre
et de la référence des ferme-portes n Lv:630a 1230
BLOCDAS D31SDC
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE
DEBRAYABLE
D31SDCxx*
*en fonction des essences
et de la référence des ferme-portes
BLOCDAS D31SFR
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE +
VENTOUSES
D31SFRxx* Cadre bi
. . adre pin
en fgnptlon des essences H, : 1840 & 2100
et de la référence des ferme-portes L, - 630 3 1030
c Vi
BLOCDAS D31SGR S Spi < 2.69m?
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE + © Cadre hétre
BANDEAU z 1 Hy : 1840 & 2240 Métallique sur EW30
D31SGRxx* E_ L,: 6304 1030 cloison rigide | El,30
. . Spi < 2.69m?
en fonction des essences = P
et de la référence des ferme-portes » Cadre feuillu
BLOCDAS D31SDR Hy: 1840 8 2346
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE S‘;fs 2.69m?
DEBRAYABLES
D31SDRxx*
*en fonction des essences
et de la référence des ferme-portes
BLOCDAS D31SFR GD
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE +
VENTOUSES
D31SFRxx* Grandes Dimensions
*en fonction de la référence des ferme-portes
c
BLOCDAS D31SGR GD 2
o
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE + © Cadre feuillu hors hétre Métallique sur | EW30
031SGR BéNDEAUD' . 2 1 H. : 1840 a 2750 cloison rigide | El,30
xx* Grandes Dimensions £ L, :630a 1180
*en fonction de la référence des ferme-portes )

BLOCDAS D31SDR GD
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE
DEBRAYABLE
D31SDRxx* Grandes dimensions
*en fonction de la référence des ferme-portes

(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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Société

BLOCFER - Groupe DEYA

N° d’identification : 70

o Dimensions maximales des o 3
o g 2 X% vantaux (en mm)" S :
. os
Références Commerciales S 3| @ -g Hy : hauteur des vantaux Huisserie £e 5
F 3 | 2 & |Lv: Largeur des vantaux wE o
Z > . . (T
- Spi : surface de passage libre 85
T (S )
1
BLOCDAS D31SFR SPF
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE +
VENTOUSES
D31SFRxx* Sans Point de Fermeture
*en fonction des essences
et de la référence des ferme-portes
BLOCDAS D31SGR SPF 8
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE + ° R
BANDEAU o | q | Mt8s0az240 Métalique sur | EW30
D31SGRxx* Sans Point de Fermeture s Lv: 6302930 cloison rigide El230
*en fonction des essences E
et de la référence des ferme-portes n
BLOCDAS D31SDR SPF
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE
DEBRAYABLE
D31SDRxx* Sans Point de Fermeture
*en fonction des essences
et de la référence des ferme-portes
BLOCDAS D31SKR o c
AVEC OUVRE PORTE MOTORISE g' 2 4 |Hv:1840a2240 Métallique sur EW30
D31SKRxx* % L. : 730 4930 cloison rigide El230
*en fonction des essences
BLOCDAS D31SFT
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE +
VENTOUSES
D31SFTxx*
*en fonction des essences .
et de la référence des ferme-portes Cadre pin
Hyv: 1840 a 2100
BLOCDAS D31SGT 5 oo
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE + 5 Cadre hétre EW30
BANDEAU z 1 Hy 1 1840 & 2240 Bois sur tout support| EI130
D31SGTxx* s Lv: 630 4 1030 E1,30
*en fonction des essences E Spi < 2.69m? 2
et de la référence des ferme-portes n Cadre feuillu
Hyv : 1840 a 2346
BLOCDAS D31SDT Ly:6302 1230
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE pes
DEBRAYABLE
D31SDTxx*
*en fonction des essences
et de la référence des ferme-portes
BLOCDAS D31SFT GD
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE +
VENTOUSES
D31SFTxx* Grandes Dimensions
*en fonction de la référence des ferme-portes
BLOCDAS D31SGT GD S
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE + E Cadre feuillu hors hétre ) EW30
BANDEAU o 1 | H.: 184043000 Bois sur tout E1130
D31SGTxx* Grandes Dimensions o L,:630a 1180 support El,30
E Spi < 3.32m?
*en fonction de la référence des ferme-portes n
BLOCDAS D31SDT GD
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE
DEBRAYABLE
D31SDTxx* Grandes Dimensions
*en fonction de la référence des ferme-portes
(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
DQ CERT 26-051 8/81



Société

BLOCFER - Groupe DEYA

N° d’identification : 70

o Dimensions maximales des = 3
© £ | @ x | vantaux (en mm)" o o
. ; 29%|T3 L £ 28
Références Commerciales > 3 g % | Hy : hauteur des vantaux Huisserie b 83
© | = 8 |Lv: Largeur des vantaux 8 g =
o Spi : surface de passage libre (SR
BLOCDAS D31SFT GD
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE +
VENTOUSES c Avec paumelles :
D31SFTxx* Grandes Dimensions 2 H, - 1840 & 2990
. ) e S Lv: 630 & 1230 ) EW30
en fonction de la référence des ferme-portes © 1 Spi < 3.594 m? Bois sur tout El30
BLOCDAS D31 SGT GD E‘ Avec charnieres :  dimensions max : support El230
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE + @ Hy x Ly 2567 x 1153
BANDEAU
D31SGTxx* Grandes Dimensions
*en fonction de la référence des ferme-portes
_E Avec paumelles :
BLOCDAS D31SGT GH ] Hy : 1840 & 2990 EW30
© Lv:630a 1100 i
AVEC FERME-PORTE + BANDEAU o 1 SV 3 504m? Bois sur tout E1130
ENCASTRES o pl S 2.094M support El»30
D31SGT46 Grande Hauteur £ Avec charniéres :  dimensions max :
» Hv x Ly : 2567 x 1153
BLOCDAS D31SFT SPF
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE
+ VENTOUSES
D31SFTxx* Sans Point de Fermeture
*en fonction des essences
et de la référence des ferme-portes
BLOCDAS D31SGT SPF
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE
+ BANDEAU
D31SGTxx* Sans Point de Fermeture s
*en fpn’ction des essences -03
et de la référence des ferme-portes © Hy : 1840 & 2240 Bois sur tout EW30
) 1 an s
4 Lv: 6304930 support El230
BLOCDAS D31SGT SPF £
AVEC FERME-PORTE + BANDEAU ®
ENCASTRES
D31SGTxx* Sans Point de Fermeture
*en fonction des essences
BLOCDAS D31SDT SPF
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE
DEBRAYABLE
D31SDTxx* Sans Point de Fermeture
*en fonction des essences
et de la référence des ferme-portes
5
BLOCDAS D31SKT 3 ‘
AVEC OUVRE PORTE MOTORISE o | q | Mies0azo Bois sur tout EW30
D31SKTxx* -y Lv:730a930 support El230
*en fonction des essences (IE)

(et | g5 dimensions et le classement sont donnés a titre indicatif. Pour plus d’information,

se reporter au certificat.
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societt  BLOCFER — Groupe DEYA N° didentification : 70
o Dimensions maximales des w3
o £ o X vantaux (en mm)™" S g
(4 . Oq
Références Commerciales S 3| @ *g Hy : hauteur des vantaux Huisserie £e 5
F 3 | & & |Lv: Largeur des vantaux w8 o
Z > . . N o Y-
- Spi : surface de passage libre 85
T (&) ‘0
BLOCDAS 27-D31SDC
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE Hy : 1840 & 2240 EW30
DEBRAYABLE L.,:1031a 1230 El,30
27-D31SDCO03 Grande Largeur
BLOCDAS 29-D31SDC Hy : 1840 & 2240
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE L,: 630a 1030 0
DEBRAYABLE EW3
29-D31SDCxx* Hy - 1840 & 2240 El230
*en fonction des essences Lv: 630 a 950
et de la référence des ferme-portes
BLOCDAS 35-D31SDC Hy : 1840 & 2240 Métall
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE L,: 630a 1230 al t_ataflque
DEBRAYABLE dloison plaques de | NS0
35-D31SDCxx* H. : 1840 a 2240 platre El230
*en fonction des essences Lv: 630 a 950
et de la référence des ferme-portes
BLOCDAS 39BD31SDC Hy : 1840 & 2240*
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE Lv: 1031 4 1230 EW30
DEBRAYABLE . . El230
39BD31SDC03 Grande Largeur 2070 max si Ly > 1070
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE L,: 630a 1030
DEBRAYABLE EW30
40BD31SDCxx* Hy : 1840 & 2240 El230
*en fonction des essences Lv: 630 a950
et de la référence des ferme-portes
BLOCDAS 27-D31SDR 5
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE =
DEBRAYABLE ® Hy : 2301 & 2750 EW30
27-D31SDRxx* s 1 Lv:630 41180 El.30
*en fonction des essences £
et de la référence des ferme-portes I7)
BLOCDAS 29-D31SDR 1840 2 2300
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE L,: 63041030 EW30
DEBRAYABLE E1,30
29-D31SDRxx" Hy : 1840 & 2300 2
*en fgqct|on des essences Lv: 6304950
et de la référence des ferme-portes
Hy : 1840 & 2300
Lv: 630a 1230
Sp £2.77m?
BLOCDAS 35-D31SDR Hy : 1840 & 2300
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE L,: 630 a950 Meétallique sur
DEBRAYABLE cloison rigide EW30
35-D31SDRxx* Hy : 2301 & 2750 El230
*en fonction des essences Lv: 630a1180
et de la référence des ferme-portes
Hy : 2301 & 2750
Lv: 630 a 950
Hv: 2301 a 2740*
Lv: 630a 1070
BLOCDAS 39BD31SDR
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE Hy : 2301 a 2740
DEBRAYABLE L,: 6304950 EW30
39BD31SDRxx* El230
*en fonction des essences Hy : 1840 a 2300*
et de la référence des ferme-portes Lv: 103141230
*2070 max si Ly > 1070

(1et2) es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’'information, se reporter au certificat.
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socistt BLOCFER — Groupe DEYA N° d’identification : 70

o Dimensions maximales des w3
o £ o X vantaux (en mm)™" S g
(4 . O
Références Commerciales S 3| @ *g Hy : hauteur des vantaux Huisserie £e 5
F 3 | & & |Lv: Largeur des vantaux @ "E 2
.| %> Spi : surface de passage libre 85
° O
BLOCDAS 40BD31SDR M. - 1840 & 2300
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE Lv: 630 a 1030 o
DEBRAYABLE Métallique sur EW30
40BD31SDRxx* H, - 1840 3 2300 cloison rigide El230
*en fonction des essences Lv: 630 a950
et de la référence des ferme-portes
Hv : 2301 a 3000
BLOCDAS 27-D31SDT Lv: 630 & 1180
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE SDI_S 3-42'?2 EW30
DEGRAYADLE e e
27-D31SDTxx H. - 1840 a 2300 El230
s *elzn fofnction dgs efssences . Lv: 10312 1230
et de la référence des ferme-portes )
Sp£2.77m?
Hv : 1840 a 2300
BLOCDAS 29-D31SDT L. : 630 & 1030
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE HV_3 1849 42300 EW30
DEoRATADLE _ia i E1c0
29-D31SDTxx Ly : 630 a 1030 El230
*en fg)qction des essences Hy : 1840 a 2240
et de la référence des ferme-portes c L, : 630 & 950
.g Hv : 1840 a 2300
e L,: 630 a 1230
o 1 Sp £2.77m?
BLOCDAS 35-D31SDT 2 H. 18402 2300
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE & TN YT Bois sur fout EW30
DEBRAYABLE Lv:630 41180 support El130
35-D31SDTxx* Hv : 2301 a 3000 El230
*en fonction des essences Lv: 630 a 950
et de la référence des ferme-portes Hy : 1840 a 2240
L, : 630 a 1030
Hv : 1840 a 2240
L, : 630 a 950
BLOCDAS 39BD31SDT T 070
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE TNEEREYIT EW30
DEBRAYABLE L,: 6304950 El130
39BD31SDTxx* Hy : 1840 a 2300* El>30
*en fonction des essences Lv: 1031 & 1230
et de la référence des ferme-portes *2070 max si Ly > 1070
Hy : 1840 a 2300
BLOCDAS 40BD31SDT Lv: 6304 1030
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE H, : 1840 & 2300 EW30
DEBRAYABLE Lv: 630 a 950 El4130
40BD31SDTxx* Hy : 1840 a 2240
e fonction d L,: 6304 1030 El230
en fonction des essences . S
et de la référence des ferme-portes EV ] 168;(?:55230

(et | es dimensions et le classement sont donnés a titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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societt  BLOCFER — Groupe DEYA

N° d’identification :

~
o

Références Commerciales

Type
ouverture
Nbre de

d,

vantaux

Dimensions maximales des
vantaux (en mm)"
Hv : hauteur des vantaux
Lv : Largeur des vantaux
Spi : surface de passage libre

Huisserie

tance au
feu®@

Classement
résis

BLOCDAS D32SFC
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE +
VENTOUSES
D32SFCxx*

*en fonction de la référence des ferme-portes

Hy : 1840 a 2240
Vantaux égaux :
Lv:2 x (430 a 930)
Vantaux inégaux :
vtl service :
Lv:431a930
vil % fixe :
Ly :430® & 929
(@) D32SFC12 : si battement tiercé : 530 mini et
D32SFC15 : si battement tiercé : 730 mini

BLOCDAS D32SGC
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE +
BANDEAU
D32SGCxx*

*en fonction de la référence des ferme-portes

Simple action

Hv : 1840 a 2240
Vantaux égaux :
Lv: 2 x (430 a 930)
Vantaux inégaux :
vtl service :
Lv:4312a930
vtl % fixe :
Lv:430a929

Métallique
« Cloisofeu » sur
cloison plaques de
platre

EW30
El230

BLOCDAS D32SKC
AVEC OUVRE PORTE MOTORISE

Simple
action

Hy : 1840 a 2240

Vantaux Egaux :
Lv:2 x (705 a 930)
Vantaux Inégaux :
Vil Service :
Lv:706 a 930
Vil % Fixe :
Ly : 480© & 929
(©) 530 pour bras a glissiére
si battement chant droit avec pare-fumée
Lv : 530 mini

Métallique
« Cloisofeu » sur
cloison plaques de
platre

EW30
El230

BLOCDAS D32SFR
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE
+ VENTOUSES
D32SFRxx*

*en fonction de la référence des ferme-portes

Hy: 1840 & 2240
Vantaux égaux :
Lv: 2 x (430 a 930)
Vantaux inégaux :
vtl service :
Lv:431a930
vil % fixe :
Ly :430® a4 929
() D32SFR12 : si battement tiercé : 530 mini et
D32SFR15 : si battement tiercé : 730 mini

BLOCDAS D32SGR
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE
+ BANDEAU
D32SGRxx*

*en fonction de la référence des ferme-portes

Simple action

Hy : 1840 a 2240
Vantaux égaux :
Lv:2 x (430 a930)
Vantaux inégaux :
vtl service :
Lv:431a930
vtl % fixe :

Lv:430a929

Métallique sur
cloison rigide

EW30
El230

BLOCDAS D32SKR
AVEC OUVRE PORTE MOTORISE

Simple
action

Hy : 1840 a 2240
Vantaux Egaux :

Lv:2 x (705 a 930)
Vantaux Inégaux :

Vil Service :

Lv:706 a 930

Vil % Fixe :

Ly : 4809 a 929

() 530 pour bras a glissiére
si battement chant droit avec pare-fumée
Lv : 530 mini

Métallique sur
cloison rigide

EW30
El230

BLOCDAS D32SFT
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE
+ VENTOUSES
D32SFTxx*

*en fonction de la référence des ferme-portes

Hy: 1840 & 2240
Vantaux égaux :
Lv: 2 x (430 a 930)
Vantaux inégaux :
vil service :
Lv:4312a930
vtl % fixe :
Ly : 430@ & 929
(@) D32SFT12: si battement tiercé : 530 mini e
D32SFT15 : si battement tiercé : 730 mini

BLOCDAS D32SGT
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE
+ BANDEAU
D32SGTxx*

*en fonction de la référence des ferme-portes

Simple action

Hy : 1840 a 2240
Vantaux égaux :
Lv: 2 x (430 a930)
Vantaux inégaux :
vtl service :
Lv:431a930
vtl % fixe :
Lv:430a 929

Bois sur tout
support

EW30
El130
El230

(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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societt  BLOCFER — Groupe DEYA N° didentification : 70
g Dimensions maximales des = 3
1 c
g £ g 5 vantaux (en mm)® g 9 _
s pr . . - - N
Références Commerciales > 3 | @ £ | Hv: hauteur des vantaux Huisserie | ¢ £5
F2 § S Lv : Largeur des vantaux one
P : surface de passage libre 55
° SPI P g o \g
BLOCDAS D32SFT GD Avec paumeles .
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE VV .t 3
+ VENTOUSES 2 A e
D32SFTxx* Grandes Dimensions s Lv:2x(53041230)
'.3 Vantaux ing’gaux : EW30
*en fonction de la référence des ferme-portes ; Lv+3 Eéggg’)aa‘\112232%)) ou Bo;;;(r):;)ut El30
BLOCDAS D32SGT GD £ 00 1000) El230
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE 7] Spi < 7.23m?
+ BANDEAU 2 Avec charniéres : dimensions max :
D32SGTxx* Grandes Dimensions Hv x Lv: 2567 x 1153
(®) D32SFT41 GD : si battement tiercé : 530 mini
*en fonction de la référence des ferme-portes D32SFT43 GD : si battement tiercé : 730 mini
Avec paumelles :
Hyv : 1840 & 2980
c Vantaux égaux :
.g Lv:2x (730 a 1100)
BLOCDAS D32SGT GH & Vantaux inégaux : Bois sur tout EW30
AVEC FERME-PORTE + BANDEAU ENCASTRES | 2 2 | L.:(103121100) support El130
D32SGT46 Grande Hauteur £ + (6302 1099) ou El230
= (730 a 1030)
» + (530 a 1029)
Spi £7.23m?
Avec charniéres : dimensions max :
Hy x Lv: 2567 x 1153
Hyv : 1840 a 2240
Vantaux Egaux :
S Lv: 2 x (705 & 930)
= Vantaux Inégaux :
o s EW30
@© Vil Service : "
BLOCDAS D32SKT o 2 | L:7064930 B";i;g;:f ut Eli30
AVEC OUVRE PORTE MOTORISE g. Vil % Fixe : El»30
s Ly : 480@ 3 929
(@) 530 pour bras a glissiére
si battement chant droit avec pare-fumée
Lv : 530 mini
Hyv : 1840 a 2980
Vantaux Egaux :
c Lv:2x(931a1230)
-g Vantaux Inégaux :
o Vil Service : EW30
BLOCDAS D32$KT GD g 2 L,: 93141230 Bois sur tout El30
AVEC OUVRE PORTE MOTORISE o Vitl % Fixe : support EL30
E Ly : 430@ & 1229 2
(7] Smax £ 7.23 m?
(@) 630 pour bras a glissiére
si battement chant droit avec pare-fumée
Lv : 630 mini
BLOCDAS D61SFR GL
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE +
VENTOUSES g 1
D61SFRxx* Grande Largeur 5 ) .
*en fonction de la référence des ferme-portes g E"_' 16?;8: 1222;'8 Métallique sur E60
BLOCDAS D61SGR GL = Spi: 2.69 m? cloison rigide El260
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE + t/gJ
BANDEAU 1
D61SGRxx* Grande Largeur
*en fonction de la référence des ferme-portes
BLOCDAS D61SFR GD
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE +
VENTOUSES g 1
D61SFRxx* Grandes Dimensions B
) o Q Hy : 1840 & 2570 o E60
*en fonction de la référence des ferme-portes g L,: 63041180 Metlalllqu'e sur EI160
BLOCDAS D61SGR GD 2 Su: 2,69 m cloisonrigide | P2
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE + t/gJ
BANDEAU 1
D61SGRxx* Grandes Dimensions
*en fonction de la référence des ferme-portes

(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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Société

BLOCFER - Groupe DEYA

N° d’identification : 70

g Dimensions maximales des -
oE| 8% vantaux (en mm)™" é §§
Références Commerciales S 3| @ £ |Hv: hauteur des vantaux Huisserie | & S 3
- 2 § |Lv: Largeur des vantaux ® 23
e Spi : surface de passage libre g 0 ©®
BLOCDAS D61SFT GL
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE +
VENTOUSES g 1
D61SFTxx* Grande Largeur B . )
*en fonction de la référence des ferme-port © Hy : 1840 4 2240 Bois sur E60
portes P L: 63041230 tout
BLOCDAS D61SGT GL g- Spi: 2.69 m? support El260
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE + * 1
BANDEAU
D61SGTxx* Grande Largeur
*en fonction de la référence des ferme-portes
BLOCDAS D61SFT GD
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE + E60
VENTOUSES g 1 EI160
D61SFTxx* Grandes Dimensions 5 _ ) El260
*en fonction de la référence des ferme-portes $ E" J 12;8: 1215gg Bois sur tout
BLOCDAS D61SGT GD E- Spi: 2.69 m? support
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE + * E60
BANDEAU _ _ 1 E1260
D61SGTxx* Grandes Dimensions
*en fonction de la référence des ferme-portes
BLOCDAS D61SGT GH o M 18402
20 v a 2570 . E60
AVEC FERME-PORTE + BANDEAU £ 1 L,: 630a1100 Bois sur tout
ENCASTRES & - Spi: 2.69 m? support El.60
D61SGT41 Grande Hauteur
Hv: 1840 a 2570
BLOCDAS D62SFR GD Vantaux égaux:
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE + Lv: 43021180
VENTOUSES c 2 Vantaux inégaux :
D62SFRxx* Grandes Dimensions S Lv: (431 ?)1‘180) +
*en fonction de la référence des ferme-portes 8 © (4309 a 1179) o | métallique sur EE|6600
% v D61283:0R152(;30 si battement tiercé : 730 mini_| ¢|nison rigide EI160
v a
BLOCDAS D62SGR GD ”§> Vantaux égaux 2
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE + . AP
Lv: 430a1180
BANDEAU 2 °
* f ; antaux inégaux :
) DGZSQRXX G’ra,mdes Dimensions Ly: (4314 1180) +
en fonction de la référence des ferme-portes (430 3 1179)
Hy : 1840 a 2570
Vantaux Egaux :
g Lv:2x (705 a 1180)
= Vantaux Inégaux :
3] ico - E60
BLOCDAS DGZSKR GD g 2 I\f\fl:i%glge’HBO Mét_alliqu‘e_sur EI160
AVEC OUVRE PORTE MOTORISE s Vil % Fixe - cloison rigide E1,60
£ Ly : 4309 4 1179
[72] Smax < 5.4m?
@ 530 pour bras a glissiere
si battement chant droit avec pare-fumée
Lv : 530 mini
Hy : 1840 a 2570
BLOCDAS D62SFT GD Vantaux égaux :
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE + Lv: 43021180
VENTOUSES c 2 Vantaux inégaux :
D62SFTxx* Grandes Dimensions -g Lv: (431 (éb)1-180) +
*en fonction de la référence des ferme-portes g (“430®a 117?) . | Bois sur tout E60
%‘ () D62SFT15 GD : si battement tiercé : 730 mini support EI160
Hy : 1840 a 2570
BLOCDAS D62SGT GD E 02 El260
AVEC FERME-PORTE EN APPLIQUE + @ o
BANDEAU 2 v t o
" ; ; antaux inégaux :
) DGZSQTxx G’r:?\ndes Dimensions Ly: (4314 1180) +
en fonction de la référence des ferme-portes (430 & 1179)
S Hy : 1840 a 2570
o v
BLOCDAS D62SGT GH ‘g Vantaux égaux : E60
AVEC FERME-PORTE + BANDEAU Py 2 Lv: 430a1100 Bois sur tout E1460
ENCASTRES = Vantaux inégaux : support EL,60
D62SGT41 Grande Hauteur UE, Le: (4314 1100)+

(430 & 1099)

(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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Société

BLOCFER - Groupe DEYA

N° d’identification : 70

Dimensions maximales des

()
- 3
é © X vantaux (en mm)" £
o T 3 . Q_
Références Commerciales % S| e & Hy : hauteur des vantaux Huisserie 5 g 2‘5
~ 3| 8 § |Lv:Largeur des vantaux nS 9
. | € > | Spi: surface de passage libre g g ha
T (&) ‘@
Hy : 1840 & 2570
Vantaux Egaux :
5 Lv:2x (705 & 1180)
33 Vantaux Inégaux : E60
BLOCDAS D62SKT GD Sl o2 | Sesieo Bois surfout | g} 60
AVEC OUVRE PORTE MOTORISE -y Vil % Fixe - support E1L60
£ L, : 4309 & 1179 2
n Smax < 5.4m?
@ 530 pour bras a glissiere
si battement chant droit avec pare-fumée
Lv : 530 mini
BLOCDAS D31WPT
AVEC PIVOT LINTEAU + VENTOUSES _E 1
X _ Ds1wPTOT , ® H : 1840 & 2240 Bois EW30
en fonction de la référence des pivots o Lv: 730 41030 sur tout
BLOCDAS D31WQT 2 Snsz30m support | E1230
[}
AVEC PIVOT LINTEAU ASSERVI e 1
D31WQTO01
BLOCDAS D31WPC c
AVEC PIVOT LINTEAU + VENTOUSES -% 1 M. 1840 4 2240
v a T
D31WPC02 : Lv: 730 & 1030 gfgt;"r']q:li;ﬁ; EW30
BLOCDAS D31WQC 3 S 2:369 m* depiatre | El230
o
AVEC PIVOT LINTEAU ASSERVI (=] 1
D31WQC02
Vantaux égaux :
BLOCDAS D32WPT Hv: 1840 5’ 2575
AVEC PIVOT LINTEAU + VENTOUSES c 2 Lv:2x (530 a 1130)
D32WPT01 2 -
*en fonction de la référence des pivots § xsr?t?gzén;%ast;é; B(iis . E30
3 Lv: (730 & 1130) + (530 & 1130) zﬂgp‘(’)‘:t El.30
ou
BLOCDAS D32wQT a 9 Lv: (730 & 1030) + (430 & 1030)
AVEC PIVOT LINTEAU ASSERVI
D32WQT01 * 2450 si largeur vtl = 1130
Spi<5.678 m?
BLOCDAS D32WPC Xi”tigﬁgia;;s
AVEC PIVOT ngwsgo; VENTOUSES c 2 |0y (5302 1130)
lﬁ Vantaux inégaux : stalli
pY Hv : 1840 & 2575 gf(:t;"r']q:li;ﬁ; E30
i Lv: (730 & 1130) + (530 & 1130) de platre El230
3 ou
BLOCDAS D32wQC ] Lv: (730 & 1030) + (430 & 1030)
AVEC PIVOT LINTEAU ASSERVI 2 . )
D32WQC02 2450 si largeur vtl = 1130
Spl < 5.678 m2
BLOCDAS D32WPT
AVEC PIVOT LINTEAU + VENTOUSES s 2 Hy : 1840 & 2240
D32WPT04 2 Sans
" . e . k7] Vantaux égaux : montants
en fonction de la référence des pivots g Lv: 2 x (530 & 1030) avec traverse| EW30
) bois El230
BLOCDAS D32WQT g Vantaux inégaux : sur tout
AVEC PIVOT LINTEAU ASSERVI a 2 |l (330a1130)*(43021030) support

D32WQT03

Spi < 4.77 m?

(1et2) es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’'information, se reporter au certificat.
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socist  BLOCFER — Groupe DEYA

N° d’identification : 70

o Dimensions maximales des o 3
=] 1) ©
vantaux (en mm =
2585 | in d cvantan £ &g
Références Commerciales =3 | @ £ |Hv: hauteurdes vantaux Huisserie | ¢ £5
F 3 | 2 & |Lv: Largeur des vantaux @ ..g 2
.| %> Spi : surface de passage libre 85
T O
1
Sans
c Hy : 1840 & 2880 montants
o 2 avec btrgverse
BLOCDAS D32WPT GH © Vantaux égaux : oS
- 5 sur tout
AVEC PIVOT LINTEAU + VENTOUSES . Lv:2x (5302 1130) support | EW30
D32WPTxx* GH o) Vantaux inégaux : Bois El230
*en fonction de la référence des pivots g Lv: (730 a 1130) + (530 a 1030) avec
(] 2 montants
Spi < 6.398 m? sur tout
support
Hy : 1840 & 2880
Vantaux égaux : Satnst
Lv: 2 x (530 & 1180) montants
2 avec trgverse
Vantaux inégaux : botls t
5 L : (730 a 1130) + (530 & 1030) zﬂgp‘(’)‘:t
BLOCDAS D32WQT GH S <6398 M
AVEC PIVOT LINTEAU ASSERVI g _ EW30
D32WQTxx* GH - Hy : 1840 & 2880 El,30
*en fonction de la référence des pivots g Vantaux égaux :
a Lv:2x (530 a 1130) Bois
avec
2 Vantaux inégaux : montants
Lv:(730a1130) + sur tout
(530 a 1030) support
Spi < 6.398 m?
BLOCDAS D61WPT
AVEC PIVOT LINTEAU + VENTOUSES 5
D61WPTO1 g
< Hy : 1840 & 2240
o Lv: 730 4 1030
o <2.15m?
BLOCDAS D61WQT 5 Su=2.18m
AVEC PIVOT LINTEAU ASSERVI a
D61WQTO01
Bois E60
BLOCDAS D62WPT H, : 1840 4 2240 N 5:128
AVEC PIVOT LINTEAU + VENTOUSES g 2 Vant . 2
o antaux égaux :
D62WPTO1 ° Lv: 2 x (430 & 1030)
©
K Vantaux inégaux :
2 Lv: (730 4 1030) +
° (431 4 1029)
BLOCDAS D62WQT o
AVEC PIVOT LINTEAU ASSERVI 2 Sp<4.72m?

D62WQTO01

(et | g5 dimensions et le classement sont donnés a titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.

DQ CERT 26-051
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Société

BLOCFER - Groupe DEYA

N° d’identification : 70

(4 Dimensions maximales des W 3
2 vantaux (en mm)™" c©
oE| 83 ( ) 9 o
] . o
Références Commerciales S 3| o £ |Hv: hauteur des vantaux Huisserie | 5 £,
F 5| 2 & |Lv:Largeur des vantaux @ .g 2
.| Z> Spi : surface de passage libre 85
© (S
1=
H. : 1840 & 2240 Sans montants
BLOCDAS D62WPT . - ) avec traverse E60
AVEC PIVOT LINTEAU + VENTOUSES c 2 | Vantaux égaux ou inégaux : bois El160
D62WPT04 S e+ 2 (5302 1030) surtout | E1,60
o Spi<4.383 m? support
2
)
> Hy : 1840 a 2240 Sans
BLOCDAS D62WQT 3 ot on inéa aveo averse | 00
AVEC PIVOT LINTEAU ASSERVI 2 | Vanew (550 2 1030) bois E1160
D62WQT02 ' sur tout El260
Spi £4.383 m? support
BLOCDAS D91WPR
AVEC PIVOT LINTEAU + VENTOUSES 5 1
D9TWPRO1 3 H. : 1840 a 2040 Boi
*en fonction de la référence des pivots ; LVV :'730 3330 sur sg;asport EI90
BLOCDAS D91WQR 3 Sux1.95m? igde | Elz90
[}
AVEC PIVOT LINTEAU ASSERVI o
D91WQRO01
BLOCDAS D92WPR GH NPl v
AVEC PIVO'I[') ;;wgg& E; \IQENTOUSES 2 |Lv:2x (302 1030)
*en fonction de la référence des pivots S Vantaux inégaux :
B Hv : 1840 & 3000*
@ Lv : (931 & 1030) + (530 & 1030) Bois
o ou sur support El290
2 Lv : (831 & 930) + (465 a 930) rigide
[*] ou
a Lv : (430 & 830) + (430 a 830)
BLOCDAS D92WQR Spl <7.98 m?
AVEC PIVOT LINTEAU ASSERVI 2

D92WQRO01

* Hauteur limitée a 2500
si Lvde service > 930

(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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N° d’identification : 95

socistt  COMEC
o Dimensions maximales des o 3
= o X vantaux (en mm)" N
I'Ré’férences catalogue / e g o & | Hv: hauteur des vantaux Huisserie E 2 f“i;
Références commerciales F 3| 8 § |Lv: Largeur des vantaux @ ] 2
.| Z> Spi : surface de passage libre 8 %
° O
EI30 1VS FPA DI
avec ferme-porte en applique +
bandeau Hv : 1840 a 2690
EI30 1VS FPA DE 5 Lv: 450 & 1297
avec ferme-porte en applique + =
DAS ventouses % 1 EE|13:0
)
EI30 1VS G EI30 1VS FPE DI 3 EL30
avec ferme-porte encastré + §
bandeau * H : 1840 & 2690
EI30 1VS FPE DE Lv:450 & 1100
avec ferme-porte encastré +
ventouses
EI30 2VSE G FPA DI Bolis_dans
. . cloison
EI30 2VSI G FPA DI H : 1840 & 2690 magonnée
avec ferme-porte en applique + Vantaux égaux : ou plaques
bandeau Lv: 2x (4504 1184) de platre
EI30 2VSE G FPA DE ?_/a_ntgux i5r1§§au1x1:8 .
EI30 2VSI G FPADE | s S cnomone
avec ferme-porte en applique + =
DAS ventouses S 2 EE|13:?0
()
EI302VSG | EI302VSEGFPEDI | 2 E1,30
EI30 2VSI G FPE DI s Hy : 1840 & 2690
avec ferme-porte encastré + Vantaux égaux :
bandeau Lv: 2 x (450 a 1100)
EI30 2VSE G FPE DE \L/ahtgux ?éég%u1><1:0 o
EI30 2VSI G FPE DE Si<so57amt
avec ferme-porte encastré +
ventouses
EI30 1VV G PL DI
DAS avec pivot linteau asservi 1 H, : 1840 & 2990 EE|13:?0
EISOTWG | E130 1wV G PL DE L :4802 1210 E1230
avec pivot linteau + ventouses g Bois dans
S cloison
EI30 2VVE G PL DI S maconnge
EI30 2VVI G PL DI 5 Hv 1840 4 2990 ou plaques
ot li ; o Vantaux égaux : de platre E30
DAS avec pivot linteau asservi a 2 Lo: 2x (450 & 1219) p E130
Vant; iné :
EIS02WG | E130 2vVE G PL DE o e 1e) E1230
EI30 2VVI G PL DE Su<6.6791 m"
avec pivot linteau + ventouses

(1et2) es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’'information, se reporter au certificat.
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N° d’identification : 95

socise  COMEC
o Dimensions maximales des S
2 vantaux (en mm)(" € ®
cex ot |85 ( ) S o
Références catalogue / 2 S| o & |Hv: hauteur des vantaux Huisserie E es
Références commerciales ~ 3|8 §|Lv: Largeur des vantaux a ..g §
.| Z > Spi : surface de passage libre S5
° O 0
1
EI30 1VV T FPE DI M 1840 8 5352
avec pivot + ferme-porte + bandeau Lv:450 a4 1150
EI30 1VV T FPE DE Siimposte :
R Hyv <2809
avec pivot + ferme-porte + ventouses
c
EI30 1VV T PS DI 2 Hy : 1840 a 3352 Bois dans
DAS avec pivot de sol asservi e L, : 430 21184 cloison E30
EI30 1V T o 1 maconnée | EI130
EI30 1VV T PS DE e Siimposte : ouplaques | El230
avec pivot de sol + ventouses a Hy <2809 de platre
EI30 1VV T PL DI
avec pivot linteau asservi Hy : 1840 a 3352
Lv:450a 1184
E|30 1W T PL DE Sans imposte
avec pivot linteau + ventouses
EI30 2VVE T FPE DI - 1540 5 335
EI30 2vVI T FPE DI Vantaux égaux
avec pivot + ferme-porte + bandeau Lv: 2 x (450 4 1150)
Vantaux inégaux :
EI30 2VVE T FPE DE iR 1A T
EI30 2vVI T FPE DE Sy < 72126 m?
avec pivot + ferme-porte + c
ventouses K] Si imposte :
g H, < 2809
o 2
EI30 2VVE T PS DI 3 H, - 1840 3 3352
EI30 2vVIT PS DI 3 Vantaux égaux _
avec pivot de sol asservi o Lv: 2 x (430 & 1184) Bms.dans
DAS Vantaux inégaux : cloison E30
EI30 2VV T Lv:2x (515 a 1184) magonnée | El130
EI30 2VVE T PS DE Ly < 2365 ou pladues | Elz30
Spi<7.2126 m? € platre
EI30 2vVI T PS DE ’
avec pivot de sol + ventouses Si imposte :
Hyv <2809
EI30 2VVE T PL DI Hy: 1840 2 3352
Vant S :
EI30 2VVIT PL DI S L," 2% (@503 1184)
avec pivot linteau asservi © Vantaux inégaux :
pY 2 |L:2x(51541184)
EI30 2VVE T PL DE s Lpi < 2365
EI30 2VVIT PL DE A Spi<7.2126 m?

avec pivot linteau + ventouses

Sans imposte

(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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N° d’identification : 95

societt  COMEC
o Dimensions maximales des w3
o £l e x vantaux (en mm)" < g
s gz © —
Références catalogue / 3 ¢ | @ 8 | Hv: hauteur des vantaux Huisserie 5 2g
Références commerciales ~ 3|8 §|Lv: Largeur des vantaux a ..g §
.| Z > Spi : surface de passage libre S5
T O 0
1
EI60 1VV T FPE DI
avec pivot + ferme-porte + bandeau
EI60 1VV T FPE DE s Hy : 1840 & 2914 .
avec pivot + ferme-porte + = Ly 1430241040 BO|s‘danS E60
DAS ventouses ® Spi < 3.0388 m? cloison EI460
o magonnée
EI6O 1V T ] El260
'g Si imposte : ou P'a9“es
EI60 1VV T PS DI Qo Hy < 2442 de platre
avec pivot de sol asservi Ly <1013
EI60 1VV T PS DE
avec pivot de sol + ventouses
Hy : 1840 a 3352
El60 2VVE T FPE DI Vantaux égaux -
El60 2VVI T FPE DI Lv: 2x (450 & 1150)
avec pivot + ferme-porte + bandeau Vantaux inégaux :
Lv: 2x (5154 1150)
Lpi < 2296
El60 2VVE T FPE DE Su<7.2126 m?
El60 2VVI T FPE DE . _
) c Si imposte : )
avec pivot + ferme-porte + g Hy < 2442 Bois dans E6O
DAS ventouses 8 L <1013 cloison E1160
o 2 magonnée
r El260
O02WT | Eeo2vETPSDI | 3 H.: 1840 3 3362 ou plagues
EI60 2VVI T PS DI a Varioux égaux: P
avec pivot de sol asservi VV' X(. 0 . )
antaux inégaux :
Lv: 2x (5154 1184)
Lpi < 2365
EI60 2VVE T PS DE Sp=7.2126 m?
EI60 2VVI T PS DE &l mposte
avec pivot de sol + ventouses H, < 2442 ’
Ly <1013

(1et2) es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’'information, se reporter au certificat.
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CROUZILLES

Société

N° d’identification : 94

o Dimensions maximales des vantaux (en 5
S mm)® c®
HHEEIW ’ 23s
Références Commerciales $ 2| @ & |Hv: hauteur des vantaux Huisserie] o S5
F 8| 8 & |Lv: Largeur des vantaux @ s
.| Z> Spi : surface de passage libre < %
T O
1S
CROUZIDIMV H, : 1840 & 2600 E30
avec ferme-porte en applique 1 L, : 465 a 1069 El130
et Sw<2.52m? El230
glissiére ou ventouses ou bandeau
c
CROUZI SPF/2V o
. E= : > : E3
avec ferme-porte en applique o 2 Hy : 1840 2 2240 Bois sur El :?0
et o Vantaux égaux ou inégaux : tous 1
glissiére ou ventouses 2 L. :2x (4652 930) types de | El230
1= support
CROUZI FPE EI30/1V n .
avec ferme-porte encastré H, : 1840 a 3000 E30
ou en applique ] L, : 465* a 1400 E1.30
5 1
debrayablte ounon * 660 si ferme-porte encastré débrayable El.30
lissie e t * 530 si ferme-porte en applique débrayable
glissiére ou ventouses
Vantaux égaux :
H, : 1840 a 3000
L, : 2 x (465* a 1400)
CROUZI FPE EI30/2V Sux< 6.6 m?
avec ferme-porte encastré Vantaux inégaux : Bois sur E30
ou en applique 2 H, : 1840 a 2961 tous E1130
débrayable ou non L, : (465* a 1400) + (465* a 700) types de El,30
et Largeur total vtx < 2100 support 2
glissiére ou ventouses Swc< 5.75 m*
* 660 si ferme-porte encastré débrayable
* 530 si ferme-porte en applique débrayable
sans point de fermeture :
H, : 1840 a 2575
CROUZIFEU 06/1V L, : 465* a4 1230
avec ferme-porte encastré Bois sur E60
ou en applique 1 1 point de fermeture obligatoire : tous E1160
débrayable ou non H, : 2576 & 3000 types de EL,60
et L, : 1231 & 1400 support 2
glissiere ou ventouses c * 660 si ferme-porte encastré débrayable
o * 530 si ferme-porte en applique débrayable
s :
o Chants droits :
= H, : 1840 a 3000
-‘% Vantaux égaux :
L, : 2 x (465* a 1230)
Vantaux inégaux :
L, : 2 x (465* a 1230)
Largeur total vtx < 1866
LSF / I-princ 2 05
CROUZIFEU 06/2V Feuillure de battement :
avec ferme-porte encastré Vant ; - Bois sur E60
ou en applique antaux égaux ou inégaux : tous
débrayabﬁepoﬂ non 2 | H,:1840242575 type: de El160
t L, : 2 x (465* a 1230) support El260
... ¢ Lsr / Lorine = 0.26 si vantaux inégaux
glissiére ou ventouses ou
avec 1 point de fermeture obligatoire :
H, : 1840 a 3000
Vantaux égaux :
L, : 2 x (465" a 1230)
Vantaux inégaux :
L, :2x (615* a 1230)
* 660 si ferme-porte encastré débrayable
* 530 si ferme-porte en applique débrayable

(1et2) es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’'information, se reporter au certificat.
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CROUZILLES

Société

N° d’identification : 94

(4 Dimensions maximales des -
2| o x vantaux (en mm)" t®
Y : 88(°3 Hv : hauteur des vantaux ; . g Sa
Références Commerciales >3 ge |V Huisserie | ¢ €5
F 3 | 8 & |Lv: Largeur des vantaux @ S
.| # > Spi : surface de passage libre Ko} %
T [T} e
H, : 1840 a 2575
CROUZI GV/07 1V L, : 465* & 1400
avec ferme-porte encastré Sws 3.3 m? E30
; ou en applique 1 * 660 si ferme-porte encastré El130
débrayable ou non et débrayable El230
glissiére ou ventouses * 530 si ferme-porte en applique
débrayable
=
2 H, : 1840 a 2575
8 Vantaux égaux : Bois sur
%_ L, : 2 x (465* a 1400) tous types
Suix< 6.6 m? de support
CROUZI GV/07 2V ‘% Vantaux inégaux :
avec ferme-porte encastré L, : 2 x (465* a 1400) E30
ou en applique 2 Largeur total vix < 2146 El130
débrayable ou non et Sux< 5.0 m? El230
glissiére ou ventouses
* 660 si ferme-porte encastré
débrayable
* 530 si ferme-porte en applique
débrayable
CROUZIFEU GV/09 SA 1V H, : 1840 & 2240
avec ferme-porte encastré L, : 465* a 1230 Bois sur E60
ou en app"que 1 . i tous types El160
débrayable ou non et * 660 si ferme-porte encastré de support | El260
hgried débrayable
glissiére ou ventouses S
".‘.-_,
pY H, : 1840 a 2240
= Vantaux égaux :
CROUZIFEU GV/09 SA 2V E L, : 2 x (430* a 1230)
- (/)] v .
avec ferme-porte encastré Vantaux inégaux : Bois sur E60
ou en applique 2 L, : 2 x (430* a 1230) tous types El160
débrayable ou non et Largeur total vtx < 1865 de support El.60
glissiére ou ventouses Lsr / Lprinc2 0.51
* 660 si ferme-porte encastré
débrayable
p 1 L, : 430 a 1400 tous types | EI30
. ?u . Sw< 3.36 m? de support El230
avec pivot linteau asservi
H, : 1840 & 3000 Bois sur E30
CROUZI VVP EI30 1V ] 1 L, : 430 a 1400 tous types | EI30
avec pivot linteau motorisé Sw< 3.36 m? de support El230
=
2
© Vantaux égaux :
pY H, : 1840 a 3000
5 L, : 2 x (430 a 1400)
g Sux< 8.85 m?
o Vantaux inégaux :
CROUZI VVP EI30 2V H, : 1840 a 3000 Bois sur E30
avec pivot linteau + ventouses 2 Lo: . tous types | EN30
ou (430 & 1185) + (430 a 1185) de support | Eb30

avec pivot linteau asservi

avec Lsr / Lprinc 2 0.23
Sux< 8.84 m?
ou
L,:
(1186 a 1400) + (593 a 1400)
avec Lsr / Lprinc 2 0.5
Swx<8.84 m?

(1et2) es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’'information, se reporter au certificat.
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CROUZILLES

Société

N° d’identification : 94

o Dimensions maximales des S
S 1 t
o E X vantaux (en mm)" g gﬁ
Références Commerciales S 3| @ g Hv : hauteur des vantaux Huisserie | @ €5
F 8| & g |Lv:Largeur des vantaux A Se
.| # > Spi : surface de passage libre 8 g
T (8] ‘@
Vantaux égaux :
H, : 1840 a 3000
L, : 2 x (430 a 1400)
Sux< 8.84 m?
[=
-.g Vantaux inégaux : Boi E30
ROUZI VVP EI30 2V ® H, : 1840 a 3000 ois sur
c O_U ) 30 L ) 2 L, : (430 & 1185) + (430 a 1185) tous types | El430
avec pivot linteau motorisé 5 avec Lsr / Lpine 2 0.23 de support El230
8 Swi< 8.84 m2
ou
L, : (1186 a 1400) + (593 a 1400)
avec Lsr / Lprinc 2 0.5
Six< 8.84 m?
CROUZIFEU VVP EI60 1V E60
. . Hv : 1840 a 2576 Bois sur
avec pivot linteau + ventouses Lv : 430 & 1400 tous types EI160
ou Sw< 3.36 m? de support El.60
avec pivot linteau asservi
5
= Hv : 1840 a 3000 Bois sur E60
CROUZIFEU VVP El60 1V - 1 Lv : 430 a 1400 Tous types | EI160
avec pivot linteau motorisé @ Sw< 3.36 m? de support El260
El
8 Vantaux égaux :
CROUZIFEU VVP EI60 2V Hv : 1840 a 2576
ot linteau + vent Lv : 2 x (430 a 1230) Bois sur E60
avec pivot linteau + ventouses
P 2 | vantaux inégaux : tous types | EI160
. ou ) Hv : 1840 & 3000 de support | El260
avec pivot linteau asservi Lv : (430 a 1230) + (430 a 1230)
Lsr / Lprine 2 0.26
Vantaux égaux :
c Hv : 1840 a 3000
2 Lv : 2 x (430 & 1230)
5 .
CROUZIFEU VVP EI60 2V S N Boissur | E6O
o 2 | Vantaux inégaux : tous types El160
avec pivot linteau motorisé 2 Hv : 1840 a 3000 de support El260
° Lv:
8 :
(430 a 1230) + (430 & 1230)
Lsr / Lprine 2 0.26
CROUZI EI90 VVP 09 1V
. - + .
avec pivot linteau + ventouses H, 1840 & 2240 Bois sur E90
ou L. 430 4 1230 tous types El190
CROUZI EI90 VVP 09 AEM 1V s v de support | El290
avec pivot linteau asservi 5
©
o H, : 1840 a 2610
CROUZI EI90 VVP 09 2V S Vantaux égaux :
avec pivot linteau + ventouses a L. : 2 x (430 & 1230) Bois sur E90
ou 2 . . tous types El190
Vantaux inégaux :
CROUZI EI90 VVP 09 AEM 2V J de support | El290

avec pivot linteau asservi

L. :2x (430 a 1230)
Largeur totale vix < 1860
Lsr / Lprinc = 0.51

(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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CROUZILLES

Société

N° d’identification : 94

Dimensions maximales des

g w 3
o £l e x vantaux (en mm)" s g
| . 8-
Références Commerciales S 3|8 *g Hy : hauteur des vantaux Huisserie g €%
F 3 | & & |Lv: Largeur des vantaux @ S
.| # > Spi : surface de passage libre 8 %
© (S
1=
CROUZI GV/09 VVP 1V H, : 1840 a 2240
avec pivot linteau + ventouses (sans traverse intermédiaire) ou ) E30
ou pivot linteau motorisé 1840 4 2576 Bois sur 13
ou c (avec traverse intermédiaire) (tj%u;}gggi EI13g
CROUZI GV/09 VVP AEM 1V 2 L,:430a1230 2
avec pivot linteau asservi e Ls / Lprinc 2 0.5
[}
e H, : 1840 a 2240
CROUZI GV/09 VVP 2V Ei v ecad
avec pivot linteau + ventouses § (Sans1gige‘rs;syéermedlalre) ou E30
. . . . a Bois sur
ou pivot linteau motorisé 2 | (avec traverse intermédiaire) tous types | El4130
CROUZI GV/(;)QUVVP AEM 2V Vantaux égaux ou inégaux : de support | El>30
L, : (430 a 1230) + (630 & 1230)
avec pivot linteau asservi Lsr / Lprinc = 0.51
CROUZIFEU GV VVP 2v
avec pivot linteau + ventouses Qo < H, : 1840 a 2576 Bois sur
ou pivot linteau motorisé 32 -f—3 2 | Vantaux égaux ou inégaux : tous types E60
88 L,: (4304 1230) + (6152 1230) | g support | E1260

ou
CROUZIFEU GV VVP AEM 2V
avec pivot linteau asservi

Lsr / Lpine 2 0.5

(1et2) es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’'information, se reporter au certificat.
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socicte ~FABRE & LEBEAU - Paracheveur

N° d’identification : 96

o Dimensions maximales des 3
gg e % . vantaux (en mm)" g §A
Références Commerciales $ 3 | @ £ |Hv: hauteur des vantaux Huisserie| & £%
F 3 | £ & | Lv: Largeur des vantaux @ S
.| # > Spi : surface de passage < g
° libre O
. E60
Bois
Hauteur <2300 El160
Largeur <1230 E60
Surface <2,76 m? Métal El160*
FLDAS 60 SA . El260
avec ferme-porte en applique + ventouse 1 coté paumelles
ou ferme-porte en applique + bandeau .
Hauteur <2644 Bois E30
c Largeur <1330 E1130
o Surface < 3,31 m2 i !
5 Métal
©
2
= Hauteur <2300 Bois E60
'u§> Largeur vtx égaux : El4160
2 x (430 a 1030) E60
Largeur vtx inégaux : E60*
(431 2 1030)+(430 a 1029) Métal 1
FLDAS 60 SAET Surface <4,78 m2 X AtI'EI260 |
avec ferme-porte en applique + ventouse 2 Ol pAUMeTes
ou ferme-porte en applique + bandeau Hauteur : < 2644 .
Largeur vtx égaux : Bois
2 x (430 a 1186) E30
Largeur vtx inégaux : El130
(430 a 1184)+(430 a 1230) Métal
Surface <5,74 m?
FLDAS 30 DA PL . ;
avec pivot linteau asservi 1 E:rUteeS'.r . 238(?2?22235 Bois EE|?;?0
ou pivot linteau + ventouse 9 ’
Hauteur : 1889 a 2645
Largeur égaux:
FLDAS 30 DA PL ET 2 % (430 & 1185) , E30
avec pivot linteau asservi s 2 Largeur inégaux: Bois El30
ou pivot linteau + ventouse "3 (431 2 1185) + (430 & 1184)
pY Surface vantail < 2.84 m?
e
3
FLDAS 60 DAPL Q |, |Hauteur: 1889 42300 Bois E60
avec pivot linteau asservi Largeur : 430 & 1230 El160
ou pivot linteau + ventouse
Hauteur : 1889 a 2300
FLDAS 60 DA PL ET Largeur égaux: ' E60
avec pivot linteau asservi 2 2x (430 a 1030) Bois El14160
ou pivot linteau + ventouse Largeur inégaux:
(431 2 1030) + (430 a 1029)

(1et2) es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’'information, se reporter au certificat.
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socicte ~FABRE & LEBEAU - Paracheveur

N° d’identification : 96

o Dimensions maximales des 3
= 1) ©
vantaux (en mm c
2583 n:haut d( t) £ 8s
rer . M - - N
Références Commerciales >3 | ¢ £ | v hauteurces vantaux Huisserie © S
F 3 | 2 & |Lv: Largeur des vantaux @ S
.| # > Spi : surface de passage < g
libre O
FLDAS D31SFC c
avec ferme-porte en applique )
+ ventouses b Call
[T} Métallique
D31SFC1, D31SFC14, D31SFC15 g Cadre bois feuillu sur cloison E30
s 163021230 e | 30
FLDAS D31SGC £ . platre
avec ferme-porte en applique + bandeau ”n
D31SGC11, D31SGC12
FLDAS D31SFR c
avec ferme-porte en applique .g 1
+ ventouses Q Cadre bois feuillu Métalli
D31SFR11, D31SFR14, D31SFR15 pY H, - 1840 & 2240 <Ur e EEI3:$0
a Lv: 630 a 1230 rigide 2
FLDAS D31SGR £ ’ 9
avec ferme-porte en applique + bandeau "n 1
D31SGR11, D31SGR12
FLDAS D31SFT c
avec ferme-porte en applique .0 1
v . .
+ ventouses g Cadre bois feunllu Bois
D31SFT11, D31SFT14, D31SFT15 pY Hy : 1840 a 2240 feuillu sur E30
2 Lv: 630 & 1230 tous types de El4130
Q 2
FLDAS D31SGT £ Spl=2.69m support
avec ferme-porte en applique + bandeau () 1
D31SGT11, D31SGT12
FLDAS D31SFT c
avec ferme-porte en applique .g 1
+ ventouses S Cadre bois feuillu Bois hétre E30
D31SFT21, D31SFT24, D31SFT25 P Hy : 1840 & 2240 tSyl:)l'etSOzz E1130
a Lv: 630 & 1030 1
FLDAS D31SGT £ Spi< 2,69 m? support
avec ferme-porte en applique + bandeau n 1
D31SGT21, D31SGT22
FLDAS D32SFC
avec ferme-porte en applique g 2 | Cadre bois feuillu EE|3:?0
+ ventouses = . 5 1
Hv: 1840 a 2240 stalli
D32SFC11, D32SFC14, D32SFC15 o v SRR asssimm Métallique
o Vantaux égaux : sur cloison
= Lv:2x (430 a 930) plaqlfes de
£ Vantaux inégaux : platre
FLDAS D32$GC n 2 vtl service : Ly : 431 2 930 E30
avec ferme-porte en applique + bandeau Vil ¥4 fixe : L, - 430 & 929 El30
D32SGC11, D32SGC12
FLDAS D32SFR
avec ferme-porte en applique S 2 | cadre bois feuillu E30
+ ventouses = H, : 1840 & 2240 mm El130
D32SFR11, D32SFR14, D32SFR15 e v Métallique
Vantaux égaux : sur cloison
2 Lv: 2 x (430 & 930) aide
FLDAS D32SGR E Vantaux inégaux : E30
avec ferme-porte en applique + bandeau »n 2 :/’:: f}e;i‘;'ze_ LLV_ :4‘;31:9230 EL,30
D32SGR11, D32SGR12 2
FLDAS D32SFT c
avec ferme-porte en applique ) 2 Cadre bois feuillu E30
+ ventouses T Hy : 1840 & 2240 mm Bois El1130
D32SFT11, D32SFT14, D32SFT15 g Vantaux égaux : feuillu
a L. : 2 x (430 4 930) sur tous
FLDAS D32SGT £ Vantaux inégaux : t:ss;c?rte E30
avec ferme-porte en applique + bandeau (7]} 2 vtl service : Ly : 431 4 930 EL,30

D328GT11, D32SGT12

vil /2 fixe : Ly : 430 &4 929

(1et2) es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’'information, se reporter au certificat.
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socicte ~FABRE & LEBEAU - Paracheveur

N° d’identification : 96

Dimensions maximales des

D328GT21, D32SGT2

g - 3
o | o x vantaux (en mm)(" e
T >
ex . a? © : . . os
Références Commerciales >3 2% Hy : hauteur des vantaux Huisserie g €5
F 3 | 2 & |Lv: Largeur des vantaux @ S e
%5 z> Spi : surface de passage © g
libre O
FLDAS D32SFT c
avec ferme-porte en applique ° o | Cadre bois feuillu E30
+ ventouses 5 Hyv : 1840 & 2240 mm Bois hétre El130
D32SFT21, D32SFT24, D32SFT25 g Vantaux égaux : sur tous
- Lv:2x (430 a 930) types de
FLDAS D32SGT § Vantaux inégaux : support E30
avec ferme-porte en applique + bandeau (2] 2 vil service : Ly : 431 a 930
4 s vil % fixe : Ly : 430 & 929 El230

(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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Société JELD WEN N° d’identification : 90
(4 Dimensions maximales des -3
2| o x vantaux (en mm)(" E®

Iy : 88|78 Hv : hauteur des vantaux ; ; = S
Références Commerciales >3 ge (™ Huisserie | ¢ £ 5
F 5| 2 & |Lv:Largeur des vantaux @ .g 2o
.| Z > Spi : surface de passage libre S5
T O
DAS 30 SA
avec Hauteur : 1840 a 2645
. Largeur : 430 & 1230
ferme-porte en appl.lque + ventouse ou ] Sui < 2.95 m? Bois ou E30
ferme-porte en applique + bandeau ou Métallique El4130
ferme-porte encastré + ventouse ou Imposte :
ferme-porte encastré + bandeau ou Hmax : 572 mm
ferme-porte en applique débrayable g
§ Hauteur : 1840 4 & 2645
= Largeur :
o
avec (72 2 x (230" a 1230)
. vix inégaux :
ferme-porte en applique * ventouse ou , | (23121230 + (230" a 1290) Boisou | E30
ferme-porte en applique + bandeau ou Swi £5.90 m? Métallique El4130
ferme-porte encastré + ventouse ou
ferme-porte encastré + bandeau ou * Lvsr sans point de fermeture :
ferme-porte en applique débrayable 430
Imposte :
Hmax : 572 mm
. E60
Bois EI60
DAS 60 SA 1
avec . ‘ E60
ferme-porte en applique + ventouse HV_' 1904‘a 2300 El4160
ou Lv: 430 a 1230 (c:“é
ferme-porte en applique + bandeau 1 Métal paumelles)
ou El260
ferme-porte en applique débrayable (coté
ou opposé)
ferme-porte encastré + ventouse
ou Hv: 2301 a 2645 Bois ou E30
ferme-porte encastré + bandeau encastré Lv: 430 21230 .
2 Métal EI30
Sv=<34m
5
g . Boi E60
& Hv: 1904 a 2300 OIS El4160
K Lv:
g' Vantaux égaux E60
avec Vantaux inégaux Métal patgfnoetﬁes)
ferme-porte en aé)trl)lique + ventouse (431 & 1030) + (430 & 1029) E(li?eo
ferme-porte en applique + bandeau 2 OPPOsé)
ou
ferme-porte en applique débrayable Hv: 2301 a 2645
ou Ly:
ferme-porte en(;austré + ventouse \(/'antaux égaux
ferme-porte encastré + bandeau encastré 2x (4302 1189) Bois ou EEI3:0
o Métal !
Vantaux inégaux
(431 21185) + (430 a 1184)
Sv=<5.7m?

(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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JELD WEN

Société

N° d’identification : 90

Dimensions maximales des

- - 3
S (1) c®
8_% L % - v?ntat:‘x (en mtm) g 8_
Références Commerciales >3 | @ ¢ |v: hauteurges vantaux Huisserie | ¢ £%5
F 5| 2 & |Lv:Largeur des vantaux n S o
2 > . N ¢ =
- Spi : surface de passage libre K
T (S}
1=
DAS LV 30 SA
avec ‘
ferme-porte en applique + ventouse ou Hy : 1904 a 2300 Bois sur Eﬁg
ferme-porte en applique + bandeau ou 1 L.: 430 a 1070 tous types 0
. . v a de support El130
ferme-porte en applique débrayable ou pp 1
ferme-porte encastré + ventouse ou 5
ferme-porte encastré + bandeau encastré 5
©
2
o
DAS LV 30 SA ET E Hy: 1904 a 2300
avec @ .
ferme-porte en applique + ventouse ou Largeur v‘antaux égaux : Bois sur E30
ferme-porte en applique + bandeau ou 2 2 x (430 a1070) éOUS types | EW30
ferme-porte en applique débrayable ou . e support El130
ferme-porte encastré + ventouse ou Largeur vantaux inégaux :
ferme-porte encastré + bandeau encastré (6312 1070) + (530 & 1069)
Bois avec
Ou sans
DAS 30 DAPL , | 188922645 montants | E30
avec pivot linteau asservi ou Lv: 43031230 sur tout Eln30
pivot linteau + ventouse type de
g supports
:.3 Bois avec
< Hyv: 1889 a 2645 montants,
2 montants
- :
S Largeur vantaux égaux : ajustables
DAS 30 DA PL ET 3 2x (4303 1185) oufileur | g3
avec pivot linteau asservi ou 2 bo'se;ans EI30
. . |
pivot linteau + ventouse Largeur vantaux inégaux : montants
(430 4 1185) + (430 a 1184) sur tout
Surface vantail < 2.84 m? type de
supports
Bois avec
Ou sans
[_)ASI_GO DA PL . Hv: 1889 a 2300 montants E60
avec pivot linteau asservi ou Lv: 43041230 sur tout El4160
pivot linteau + ventouse type de
g supports
= Bois avec
3 . montants,
@ Hyv: 1889 a 2300 montants
0 .
= ajustables
DAS 6(_) DA PL ET_ 8 Largeur vantaux égaux: ou fileur E60
avec plvc_)t linteau asservi ou 2 2 X (430 a 1030) et E160
pivot linteau + ventouse bois sans
s . montants
Largeur vantaux inégaux: sur tout
(431 a2 1030) + (430 a 1029) type de
supports

(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.

DQ CERT 26-051
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N° d’identification : 90

societe  JELD WEN
) Dimensions des vantaux(’: -
KT an.mm)
=3
Références Commerciales < g @ & | Hv:hauteur des vantaux Huisserie s 8@
23 Sg Ly : Largeur des vantaux 83
- > | Sp: surface de passage libre o= ©
T
DAS AC 30 30 SA
DAS AC 30 32 SA E30
Bois
DAS AC 30 40 SA Hauteur : 1840 a 2645 El130
Largeur : 230 a 1230
avec 1 | Sws295m
ferme-porte en applique + ventouse ou
ferme-porte en applique + bandeau ou Imposte™ :

. Hmax : 572 mm E30
ferme-porte encastré + ventouse ou Métallique
ferme-porte encastré + bandeau ou El230
ferme-porte en applique débrayable

DAS AC 30 30 EM SA E30
DAS AC 30 39 EM SA ‘ Bois E130
Hauteur : 1840 a 2346
avec Largeur : 230 a 1070
ferme-porte en applique + ventouse ou 1 Sw £ 2.28 m?
- i +
fefrme portret en applth’ui batndeau ou Imposte* - E30
erme-porte encas re' ventouse ou Honax : 572 mm Meétallique "
ferme-porte encastré + bandeau ou El2
ferme-porte en applique débrayable c
o
DAS AC 30 30 SAET 0 Hauteur : 1840 a 2645
o Largeur : E30
avec - vix égaux : Bois
ferme-porte en applique + ventouse ou E 2x (230 a 1230) Eh30
. n vix inégaux :
ferme-porte en applique + bandeau ou 2 (231 a 1230) + (230 & 1229)
ferme-porte encastré + ventouse ou Sw < 5.90 m?
ferme-porte encastré + bandeau ou - E30
P _ ' Imposte® - Métallique E1,30
ferme-porte en applique débrayable H. :572 mm
max -
Hauteur : 1840 a 2645
Largeur :
vix égaux :
2 x (230 a 1230)
vix inégaux : , E30
DAS AC 3039 SAET (231 & 1230) + (230 a 1229) Bois El130
avec Sui < 5.90 m?
ferme-porte en applique + ventouse ou Imposte :
ferme-porte en applique + bandeau ou 2 Hmax : 572 mm
ferme-porte encastré + ventouse ou
ferme-porte encastré + bandeau ou Hauteur : 1840 & 2346
. . Largeur :
ferme-porte en applique débrayable vix égaux : E3
2 x (530 a 1070) Métallique El :?0
vix inégaux : 2
(230 a 1070) + (230 a 1069)
Swi < 5.56 m?
DAS AC 30 30 EM SA ET Hauteur : 1840 a 2346
DAS AC 30 36 EM SA ET c Largeur Bois E30
o vix égaux : El430
] . 1
avec o 2 x (530 a 1070)
ferme-porte en applique + ventouse ou g 2 vix ine:gaux: .
ferme-porte en applique + bandeau ou = 5323235 15%72]); (230 2 1069)
vt = 9.
ferme-porte encastré + ventouse ou § ! L E30

, 2] - Métallique
ferme-porte encastré + bandeau ou Imposte* : El230
ferme-porte en applique débrayable Hmax : 572 mm

(1et2) es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’'information, se reporter au certificat.
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JH INDUSTRIES

Société

N° d’identification : 50

o Dimensions maximales des o 3
=] (1) ©
g% 8 % . vantaux (en mm) g s _
Références Commerciales 3| @ -g Hy : hauteur des vantaux Huisserie | & €%
F 9| 2 & |Lv:Largeur des vantaux "o
Z > . . N -
- Sy : surface de passage libre S5
T QO .e
EUROFLAM EI301
avec ferme-porte en applique + Hy : 1840 a 2500
ventouses ou bandeau 1 Lv: 630 a 1230
ou
avec ferme porte débrayable
Hv : 1840 a 2500
EUROFLAM EI302 V;ntaux Sgaux -
avec ferme-porte en applique + . L
ventouses ou bandeau 2 vi2x(4302a930) _
ou Vantaux inégaux : Bois sur
avec ferme porte débrayable vil service : Lv: 830 a 930 tous types
s vl % fixe : Ly : 330 & 930 de
2 cloisons
EUROFLAM XXL EI301 ‘g ou
avec ferme-porte en applique + o métallique E30
ventouses ou bandeau = sur El30
ou £ 1 Hv : 1840 a 2500 cloisons
. 7] . >
avec ferme-porte encastré + ventouses ou Lv: 63021230 rigides ou
bandeau encastré semi-
ou rigides
avec ferme porte débrayable
EUROFLAM XXL EI302
avec ferme-porte en applique +
ventouses ou bandeau Hy : 1840 a 2500
ou 2 . . .
avec ferme-porte encastré + ventouses ou \L/a.ntzauxse195al‘1x1gté(|)negaux ’
bandeau encastré vi2x( a )
ou
avec ferme porte débrayable
EUROFLAM EI301 PYRO
avec ferme-porte en applique + 1 Hv : 1840 a 2500
ventouses ou bandeau c Ly: 330 41230 )
ou S Mixte
avec ferme porte débrayable ° bois-métal
z sur E30
- Hv : 1840 a 2500 cloison El130
EUROFLAM EI302 PYRO £ Vantaux égaux : plaques
avec ferme-porte en applique + ”n L : 2 x (430 a 930) de platre
ventouses ou bandeau 2 o .
ou Vantaux inégaux :
< vil service : Ly : 830 a 930
avec ferme porte débrayable Vil % fixe - Ly - 330 3 930
CLUB 30 Hv: 1840 a 2500
avec ferme-porte débrayable c Lv: 630a 1230
2 Bois ou
o métallique
; 1 sur tous EEI3:?0
g- types de !
B cloisons

CLUB 36
avec ferme-porte débrayable

Hv : 1840 a 2500
Lv: 630 a 1230

(et | g5 dimensions et le classement sont donnés a titre indicatif. Pour plus d’information,

se reporter au certificat.
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JH INDUSTRIES

Société

N° d’identification :

50

Lv: 730 +430a 1030 + 989

(4 Dimensions maximales des o 3
] (1) c®
g-g L % . vantaux (en mm) g 3 _
Références Commerciales S 3| @ £ |Hv: hauteur des vantaux Huisserie | ¢ €%
F 5| 2 & |Lv:Largeur des vantaux w89
Z > : A R
- Spi : surface de passage libre =5
T QO ~2
EUROFLAM EI601
avec ferme-porte en applique + . . Bois sur
ventouses ou bandeau < 1 H: 1849 a 2250 t t
o Lv: 630 a 1230 ous types
ou 5 de cloisons
avec ferme porte débrayable g ou E60
- métallique El260
EUROFLAM EI602 5 Hv : 1840 & 2250 S;;I"(Jgfgzs
avec ferme-porte en applique + 2 | vantaux égaux ou inégaux : semi-rigides
ventouses ou bandeau Lv: 2 x (515 & 1030)
VV LINTEAU 301 \
. . 1 | Hv: 1840 a 2500
Pivot linteau + ventouses L, : 730 & 1100
VV LINTEAU 301 AEM (12480 sur huisserie mixte
Pivot linteau asservi 1
Battement avec joint a lévres : Bois ou
Hyv : 1840 a 2500 mixte
VV LINTEAU 302 vix égaux : (montants
Pivot linteau + ventouses 2 |L,:730+730a1100 + 1100 métalliques E30
vix inégaux : et traverse EI130
Lv: 730 +430 a 1100 + 989 bois) sur !
tous types
Battement avec joint anti-pince- de cloisons
doigts :
Hv: 1840 a 2250
vix égaux :
VV LINTEAU 302 AEM o |2 L0 73081080 + 1050
2 vtx inégaux :
8 Lv: 730 +430 a 1030 + 989
(7]
2 (1) 2480 sur huisserie mixte
VV LINTEAU 301 8 Sans
sans montants montants ou
Hv : 1840 a 2500 avec fileurs
Pivot linteau + ventouses Lv:730 41100 MDF sur
ou tous types
Pivot linteau asservi de cloisons
Battement avec joint & lévres :
Hv : 1840 a 2500
vix égaux :
L. : 730 +730 & 1100 + 1100 EE|3300
VV LINTEAU 302 vix inégaux : Sans 2
sans montants Lv: 730 + 430 a 1100 + 989 montants ou
2 avec fileurs
Pivot linteau + ventouses Battement avec joint anti-pince- MDF sur
ou doigts : tous types
Pivot linteau asservi Hyv : 1840 a 2250 de cloisons
vix égaux :
Lv: 730 + 730 a 1030 + 1030
vix inégaux :

(1et2) es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’'information, se reporter au certificat.
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N° d’identification : 50

societe  JH INDUSTRIES
(4 Dimensions maximales des W 3
= (1) c®
8_% L % . vantaux (en mm) g 3 _
Références Commerciales S 3| o £ |Hv: hauteur des vantaux Huisserie | ¢ €5
F 5| 2 & |Lv:Largeur des vantaux n S o
z s . ; T
- Spi : surface de passage libre 85
T [T} ‘0
VV LINTEAU 601
Pivot linteau + ventouses Hy : 1840 a 2500
1 |Lv/:73041100
Sp £2.69 m?
VV LINTEAU 601 AEM P
Pivot linteau asservi
=
2 vantaux égaux : Boi
e Hy : 1840 & 2040 ) °'St sur E60
VV LINTEAU 602 ® Lv: 2 x (728 a 1030) ous types
Pivot linteau + ventouses 5 ou de El160
2 Hy : 1840 & 2180 cloisons
Lv:2x (728 &4 928)
2

VV LINTEAU 602 AEM
Pivot linteau asservi

vantaux inégaux :

Hv : 1840 a 2500

grand vtl : Lv: 728 4 1100
petit vtl : Lv : 428 & 890
Sp £ 4.07 m?

(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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socistt  NOUVEAUX ETABLISSEMENTS MAGRI N° didentification : 100
g Dimensions des vantaux(" : = o
g% g E (en mm) g 2 ’u‘:
Références Commerciales > 3| @ £ |Hv: hauteur des vantaux Huisserie oS
F 3 3 | Lv: Largeur des vantaux %23
5 Spi : surface de passage libre g o ©
Premafeu Option sans imposte tBOiS{
: sur tous types
DAS 1V EI30 . - huisserie bois : de supports
avec ferme-porte en applique H, - 1840 & 2940@ ou
+ ventouse ou bandeau .S L, : 530 & 1230® KM1F
ou ‘g @ limitée a 2300 pour huisserie bois KM1F
P 1 ® limitée & 930 pour huisserie bois KM1F E30
. 2 El230
avec ferme-porte encastré £ . . )
+ bandeau & Option avec imposte : .
- hauteur imposte incluse dans les valeurs ci-dessus | )
. imposte seule < 900 huisserie
Note : bloc-porte avec point de fermeture valide . huisseries bois KM1F et ferme-porte encastré non | a@vec ferme-
sous réserve du respect des reglements de autorisés porte encastré
sécurité incendie non aUtOf'ISé
Premafeu
DAS 1V EI30 - c
Opérateur d’ouverture || ©
. 8 - huisserie bois : Bois E30
avec bl"as acompas o 1 Hv : 1840 a 2940 sur support ELL30
ou a coulisse g— Lv:730a 1230 rigide 2
=
Note : bloc-porte avec point de fermeture valide
sous réserve du respect des réglements de
sécurité incendie
Premafeu Option sans imposte :
DAS 2V EI30 - huisserie bois avec vantaux égaux ou inégaux :
avec ferme-porte en applique Hv: 1840 a 2‘875@ ©
+ ventouse ou bandeau 15 Lv:2x (530 & 1230")) Bois
‘g’ @) limitée & 2300 pour huisserie bois KM1F sur tous types
ou e 2 ®) limitée a 930 pour huisserie bois KM1F de supports EEISI;)O
. ou
avec ferme-porte encastré ‘% Option avec imposte : KM1F
*+ bandeau . hauteur imposte incluse dans les valeurs ci-dessus
Note : bloc-porte avec point de fermeture valide : ImpOSt_e segle < 900 ,
sous réserve du respect des réglements de . huisserie bois KM1F et ferme-porte encastré non
sécurité incendie autorisés

(1)et2) | es dimensions et le classement sont donnés a titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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socistt  NOUVEAUX ETABLISSEMENTS MAGRI N° didentification : 100
g Dimensions des vantaux( : - 3
2 E - (en mm) é 8 _
Références Commerciales > 3| @ £ | Hv: hauteur des vantaux Huisserie | ¢ £5
Fo § S Lv : Largeur des vantaux ane
En Spi : surface de passage libre g g
Premafeu c vix égaux ou inégaux :
SPF DAS 2V EI30 2 .
avec ferme-porte en applique S Hv: 1840 a 2?40 Bois sur tous E30
+ ventouse ou bandeau o 2 | Lvi2x(330a942) types de E1,30
g- . ] o supports 2
ou P Si ferme-porte encastré en vtx inégaux :
i Lv: (531 a2942)+(530 a 942)
avec ferme-porte encastré
+ bandeau
Premafeu
SPF DAS 2V EI30 - 15
Opérateur d’ouverture B - huisserie bois : Bois E30
o9 1 Hy : 1840 a 2240 sur support E1,30
avec bras a compas g' Lv:2x (730 a 1230) rigide
ou a coulisse ®
Note : bloc-porte avec point de fermeture valide sous
réserve du respect des réglements de sécurité
incendie
tx é iné :
Mag 30 PAU DAS 2V EI30 Ho £ 1840 A 2875@
avec ferme-porte en applique Lv: 2 x (530 a 1230®)
+ ventouse ou bandeau
s @ limitée a 2300 sur huisserie bois KM1F Boi
ou = ®) limitée & 930 en vix inégaux si o1s
o . PR : : . sur tous types
3 © dissymétrie = 0.25 et sur huisserie bois KM1F E30
avec ferme-porte encastré 2 2 de supports El30
+ bandeau g' ) ) . ou
£ option avec imposte : KM1F
n hauteur de I'imposte incluse dans valeurs ci-
dessus
Note : bloc-porte avec point de fermeture valide sous . impOSte seule < 900
réserve du respect des réglements de sécurité . huisserie bois KM1F et ferme-porte encastré
incendie non autorisés

(1et2) es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’'information, se reporter au certificat.
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N° d’identification : 100

societe.  NOUVEAUX ETABLISSEMENTS MAGRI
g Dimensions des vantaux(® : -3
[=
0 E 8 X (en mm) 5
4 s
Références Commerciales S 3| @ £ | Hv: hauteur des vantaux Huisserie | 5 % 5
L] § S Ly : Largeur des vantaux A v
e Spi : surface de passage libre g g
Suprafeu CF70
DAS 1V EI60 c
Suprafeu SPF CF70 % . 1840 & 2346 o
DAS 1V EI60 'v v a oS E60
avec ferme-porte en applique %_ 1 ;‘/ < 23207a 12070 sgr tous tyzes El260
+ ventouses ou bandeau £ pisceim € supports
ou "
avec ferme-porte encastré +
bandeau
Suprafeu CF70 c
DAS 1V EI60 2 ‘ .
Suprafeu SPF CF70 -1 Hv : 1840 & 2346 Bois
pDAS 1V EI60 o 1 Lv: 730a 1070 sur tous types EEIG(-‘?O
g' Spi£2.27 m? de support 2
Opérateur d’ouverture n
avec bras a compas ou a coulisse
Ferme-porte en applique :
Suprafeu CF70 H\}Ia:n;]aSLlA){(Oésa%?(%?l inégaux :
DAS 2V EI60 Lv: 2 x (530 & 1230)
avec ferme-porte en applique Ferme-porte encastré -
+ ventouse;uou bandeau H. : 1840 3 2500
c .
) Vantaux égaux :
avec ferme-porte encastré + 5 Lv: 2 x (625 a 1230) Bois
bandeau o | 2 |Vantauxinégaux: sur tous tvpes | E69
= L : (625 & 1230) + (530 a 1230) g yﬂ EI260
Suprafeu SPF CF70 | £ ° Sappers
upra P
DAS 2V EI60 Vantaux égaux ou inégaux :
avec ferme-porte en applique Hv: 1840 a 2346
+ ventouses ou bandeau Lv:2x (530 a 1070)
ou Spi < 4.55 m?
avec ferme-porte encastré +
bandeau
&
Suprafeu SPF CF70 g Vantaux égaux ou inégaux : Bois
DAS 2V EI60 - Opérateur | & | , [Hv:184022346 sur tous types| £00
d’ouverture -3 Lv:2x (730 a 1070) d it El260
avec bras a compas o%u a coulisse E Spi<4.55m* @ SHppors
(7]
?)uA‘ga‘lf\(;uElc;g H. = 1840 4 2674 Bois E60
. Lv= 530a 1230 sur tous types ELL60
avec ferme-porte en applique Sp < 3.15m? de supports 2
+ ventouses ou bandeau
c 1
L2
Suprafeu GD ‘g _ . _
DAS 1V E|60 _ P Hv_— 1840 ‘a 2674 Bois sur tous E60
. , 5 Lv= 73021230 types de ELL60
Opérateur d’ouverture £ Spi < 3.28 m? supports 2
avec bras a compas ou a coulisse (72}
Suprafeu GD Vantaux égaux ou inégaux : Bois
DAS 2V EI60 2 Hv = 1840\3 2656 sur tous types E60
avec ferme-porte en applique Lv= 53021230 d s | E1260
+ ventouses ou bandeau Spi< 5.87 m? © supports

(1) et (2

Les dimensions et le classement sont donnés a titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat
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Société

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS MAGRI

N° d’identification :

100

g Dimensions maximales des vantaux(" = o
c
g_g 3 E (en mm) g o g
Références Commerciales |2. 3 | & £ [Hv: hauteur des vantaux Huisserie g g 2
° § S | Lv: Largeur des vantaux 2w 3
> Spi : surface de passage libre o 2
=
L
Mag 60 DAS 1V EI60 S Hv - 1840 a 2346 Bois E60
avec ferme-porte en applique ) Lv:530a 1070 surtoustypes de | g eo
+ ventouses ou bandeau g' Spl £2.27 m? supports
n
Mag 60 DAS 1V EI60 - c Hv : 1840 a 2346 Bois E60
Opérateur d’ouverture 2 Lv-530a 1070 surtous types de | g oo
avec bras a compas ou a coulisse 8 Spl £ 2.27 m? supports
[}
a
£ —
Mag 60 DAS 2V EI60 n an. aux égaux ou inégaux : Bois E60
avec ferme-porte en applique 2 |Hv:1840a 2\140 surtous types de | g1 o
+ ventouses ou bandeau Lv:2x (530 a 944) supports
Bois
ou
. Mixte
Premafeu VV DAS 1V pivot ) (traverse bois
linteau EI30 Hy : 1840 & 2345 et montants E30
o Lv: 43021070 métalliques) El130
avec pivot linteau + ventouses Spi £2.28 m? dans
ou . .
pivot linteau asservi § cloison magonnee
B ou plaques de
© platre
% Bois
3 ou
(=] Mixte
. . N (traverse bois
Premafeu VV DAS 1V pivot EV_- 1 fgfg? 123;‘5’ | et montants E30
linteau motorisé EI30 v a 1070polyt métalliques) EI30
Sp<2.28m dans
avec pivot linteau motorisé cloison magonnée
ou plaques de
platre
Bois
. > ou
Hv: 1840 a 2345 Bois sans
Vantaux égaux : montants
Premafeu VV DAS 2V pivot ;VPI: 2 A éﬁgza 1130) M(i):te
i o . E30
linteau EI30 2 Vantaux inégaux : (traverse bois El430
avec pivot linteau + ventouses Lv: (430 a 1130) + (430 & 897) et montants
ou Lvtot< 1795 métalliques)
pivot linteau asservi rapport semi-fixe / ouvrant = 0.51 dans
15 Spi < 3.82 m? cloison magonnée
B ou plaques de
© platre
% Bois
o Hy : 1840 & 2345 oY
o v a Bois sans
Vantaux égaux : montants
Lv2X(43031130) ou
Premafeu VV DAS 2V pivot ) Spi<4.61m* " MiXteb _ E30
linteau motorisé EI30 Vantaux inégaux : raverse bois | gy 30
Lv : (430 & 1130) + (430 a 897) et montants !
avec pivot linteau motorisé Lvtot< 1795 métalliques)
rapport semi-fixe / ouvrant = 0.51 dans
Spi < 3.82 m? cloison magonnée
ou plaques de
platre
(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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N° d’identification : 100

societt  NOUVEAUX ETABLISSEMENTS MAGRI
o Dimensions des vantaux(: € o
© g 3 X (en mm) g Q %
Références Commerciales & 2| ¢ *g Hv : hauteur des vantaux Huisserie 33D
23 § o Ly : Largeur des vantaux w3
% Spi : surface de passage libre o 2
Bois
. s ou
Premafeu VV GD DAS 1V Hy : 1840 a 2460 Mixte
. . Lv: 430a 1230 .
pivot linteau EI30 (traverse bois E30
| 1 ou et montants EN30
avec pivot linteau + ventouses Atalli
ou c Hy : 1840 & 2700 metgg'r?:es)
. . . s . A
pivot linteau asservi £ Lv: 43021030 cloison magonnée ou
© plaques de platre
[ T
] Bois
3 H. : 1840 a 2460 o
Premafeu VV GD DAS 1V Lv: 43021230 ;
. ‘ sl (traverse bois E30
pivot linteau motorisé EI30 ou et montants E130
. . L . . métalliques) !
avec pivot linteau motorisé Hv : 1840 a 2700 dans
Lv: 43021030 cloison magonnée ou
plagues de platre
Hv : 1840 a 2460
Vantaux égaux :
Lv:2x (430 a 1230)
Vantaux inégaux : Bois
Lv: (430 a 1230) + (430 a 1069) ou
Lvtot< 2140 Bois sans montants
Premafeu VV GD DAS 2V rapport semi-fixe / ouvrant = 0.51 ou
pivot linteau EI30 Spi<4.78 m? Mixte E30
2 ou (traverse bois EN30
avec pivot linteau + ventouses et montants 1
. _ou . Hv: 1840 a 2700 métalliques)
pivot linteau asservi d
Vantaux égaux : _ ans
Ly : 2 x (430 a 1030) cloison magonnée ou
plaques de platre
Vantaux inégaux :
Lv: (430 a2 1030) + (430 a 779)
S Lvtot< 1560
B rapport semi-fixe / ouvrant = 0.51
(1}
[
o)
3 Hv : 1840 a 2460
o Vantaux égaux :
Lv:2x (430 a 1230)
Vantaux inégaux : Bois
Lv: (430 a 1230) + (430 a 1069) ou
Lvtot< 2140 Bois sans montants
rapport semi-fixe / ouvrant = 0.51 ou
Premafeu VV GD DAS 2V e 4.78 m? Mo
. . A ' . E30
pivot linteau motorisé EI30 2 ou (traverse bois EN30
. . . et montants !
avec pivot linteau motorisé Hy - 1840 a 2700 métalliques)
Vantaux égaux : . dans
Ly : 2 x (430 a 1030) cloison magonnée ou
plaques de platre
Vantaux inégaux :
Lv: (430 a2 1030) + (430 a 779)
Lvtot< 1560
rapport semi-fixe / ouvrant = 0.51
(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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Société

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS MAGRI

N° d’identification : 100

o Dimensions maximales des o 3
g-g o X vantaux (en mm)(") é g ~
Références Commerciales 3| @ g Hy : hauteur des vantaux Huisserie | ¢ £%5
F 3| 2 & | Lv: Largeur des vantaux 0S89
Z > . [
- Spi : surface de passage libre 85
T O
Hv : 1840 a 2460
Suprafeu VV DAS 1V Ly : 430 a 1130@ E60
pivot linteau EI60 Spi < 2.64 m? Bois E1,60
avec pivot linteau + ventouses ou
ou pivot linteau asservi @ 1185 si pivot asservi Mixte
5 (traverse
5 bois
pY et montants
) Hv : 1840 a 2460 métalliques)
3 ; dans
8 Vantaux égaux : loi
Lv: 2x (430 & 1130@) cloison
Suprafeu VV DAS 2V Spi < 5.28 m? maglonnee
X . o ou plaques | Ego
pivot linteau EI60 2 | Vantaux inégaux : de platre | EL6O
avec pivot linteau + ventouses Lv : (430 & 1130@) + (430 a 896) 2
ou pivot linteau asservi Spl £ 4.00 m?
Lvtot <1795
(@) 1185 avec pivot asservi
Hyperfeu VV DAS 1V Hy : 1840 a 2040
pivot linteau EI90 Lv: 430 a 930@ E90
avec pivot linteau + ventouses () Mixte El290
. . . a . .
ou pivot linteau asservi 950 avec pivot asservi (traverse
c bois
2 et montants
8 : métalliques)
o Hv : 1840 a 2040 dans
S Vantaux égaux : cloison
a Lv : 2x (430 & 930@) magonnée
Hyperfeu VV DAS 2V | ou g
pivot linteau EI90 o | Vantaux /‘negaux“’) : ‘ p aqllf(tes €| E90
Lv: (430 2 9300) + (430 a 781) platre El290

avec pivot linteau + ventouses
ou pivot linteau asservi

(@ 950 avec pivot asservi
®) rapport semi-fixe / ouvrant = 0.64
(9950 avec pivot asservi et S < 3.49m?

(et es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’'information, se reporter au certificat.

DQ CERT 26-051

39/81



societe ~MALERBA N° d’identification : 11
g Dimensions maximales des -
=] 1) c ©
£| o X vantaux (en mm) o

2¢|C3 S 8s
Références Commerciales > 3 | @ £ |Hv:hauteur des vantaux Huisserie 5
F 3 § g Lv : Largeur des vantaux ane
S Spi : surface de passage libre g g
1V EI30 FP
avec ferme-porte en applique + ventouses
ou avec ferme-porte en applique débrayable ] .
1V EI30 BANDEAU Hy : 1840 a 2640 Boi
avec ferme-porte en applique + bandea,u Lv: 630 & 1230 018
1V EI30 BANDEAU ENCASTRE Métalim
avec ferme-porte + bandeau encastrés g etallique S’ur
b murs l?anches,
1V EI30 OP g 1 |Hv: 184022640 cloisons E30
avec opérateur d’ouverture g' Lv: 73021230 magor_mees et | E230
& cloisons
1V EI30 MAT FP plaqlfes de
avec ferme-porte en applique platre
+ ventouses ou avec ferme-porte H. : 1840 a 2500 (PROFEU)
en applique débrayable Lv: 630 a 1130
1V EI30 MAT BANDEAU . a
avec ferme-porte en applique + bandeau
2V EI30 FP
avec ferme-porte en applique + ventouses Hv: 1840 a 2790
ou avec ferme-porte en applique débrayable Lv:2x (430 a 1230)
2V EI30 BANPEAU sauf pour huisserie PROFEU ou :
avec ferme-porte en applique + bandea,u Hy : 2300
2V EI30 BANDEAU ENCASTRE L.+ 2048 (430 3 1030) Bois
avec ferme-porte + bandeau encastrés ’ ou
5 Hv : 1840 & 2790 Métallique sur
o Montage c6té paumelles : murs l?anches,
© . . cloisons E30
2V EI30 OP 2 2 |Lv:730a1230 p t | EL30
avec opérateur d’ouverture g' ou Montage opposé aux maglcapnees € 2
7 paumelles : |c0|sonz
Ly : 530 & 1230 plagues de
platre
2V EI30 MAT FP (PROFEU)
avec ferme-porte en applique
+ ventouses ou avec ferme-porte Hy : 1840 a 2300
en applique débrayable Lv: 530 a 1030
2V EI30 MAT BANDEAU
avec ferme-porte en applique + bandeau
1V BANDEAU ENCASTRE 1 Hv : 1840 a 2300
avec ferme-porte + bandeau encastrés Lv:630a 1030
c
2 Hy : 1840 & 2300 _
g Vix égaux : su?ct)énsus E30
- Lv:2x (730 a 1030) . El130
2V BANDEAU ENCASTRE E | 5 |Vixinégaux: supports
avec ferme-porte + bandeau encastrés (7] Lv:2x (530 2 1030) et r*=0.5
ou 2x(430a930) etr*=0.46
*r: rapport entre vtl 1/2 fixe et vtl
libre
1V SP51 FP Bois ou
avec ferme-porte en applique Hv : 1840 a 2760 Métallique
+ ventouses ou avec ferme-porte c L, 630 a 1230 sur murs
en applique débrayable o S, < 3.08 m2 ban(?hes
1V SP51 BANDEAU S e et cloisons
avec ferme-porte en applique o 1 maconnees E60
+ bandeau = Métallique El260
1V SP51 BANDEAU ENCASTRE | £ sur cloiSons
. n . N
avec ferme-porte + bandeau encastrés Hv : 1840 a 2300 | d
ou Lv: 630 & 1070 plagues de
) v platre
avec ferme-porte débrayable
+ bandeau encastré (PROFEU)

(et | g5 dimensions et le classement sont donnés a titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.

DQ CERT 26-051

40/81



socistt MALERBA

N° d’identification : 11

g Dimensions maximales des = 3
2 |8 % vantaux (en mm)(" g g _
T 74 . . - - N
Références Commerciales > 3 | @ £ | Hv: hauteur des vantaux Huisserie | ¢ £
Fo § g Ly : Largeur des vantaux A v
- . H E ——
e Spi : surface de passage libre 5 @
Bois ou
H, : 1840 & 2760 Metallique
L, : 730 4 1230 i
Spi < 3.08 m? taI”C. ©s
et cloisons
1V SP51 OP maconnées | E90
avec opérateur d’ouverture Métallique El260
H. - 1840 & 2300 sur cloisons
L, - 730 4 1070 plagues de
v platre
(PROFEU)
2V SP51 FP ps ou
. . R étallique
avec ferme-porte en applique H, : 1840 a 2760 Sur murs
+ ventouses ou avec ferme-porte débrayable c Ly:2x (4302é 1230) banchés
2V SP51 BANDEAU :.g Spl £6.18m et cloisons
avec ferme-porte en applique g maconnées E60
* bandeau 2 | 2 [H,: 184042300 E1,60
2V SP51 BANDEAU ENCASTRE g— L, : 2 x (430 a 1230) Métallique 2
avec ferme-porte s . sur cloisons
+ bandeau encastrés H.:2300a 2545 plaques de
ou L, :2x (615 a 1230) ou platre
avec ferme-porte débrayable + bandeau L, :2x (530 a 1030) (PROFEU)
encastré Sp <6.18 m?
H, : 1840 a 2760
Montage c6té paumelles : Bois ou
L, : 2 x (730 a 1230) Meétallique
ou sur murs
Montage c6té opposé aux banchés
paumelles : et cloisons
L, :2x (530 a 1230) magonnées
S, <6.18 m?
c H, : 1840 a 2300
;g Montage c6té paumelles :
o L, :2x (730 a 1230)
2V SP51 OP o | 2 |ou E60
avec opérateur d’ouverture a Montage c6té opposé aux El260
£ paumelles : -
7 L, : 2 x (530 a 1230) Métallique
) . sur cloisons
H, : 2300 a 2645 plaques de
Montage c6té paumelles : platre
L, :2x (730 a 1230) (PROFEU)
ou
Montage c6té opposé aux
paumelles :
L, :2x (615 a 1230) ou
L, :2x (530 a 1030)
S, <6.18 m?
1V SP65 FP
avec ferme-porte en applique
+ ventouses ou avec ferme-porte débrayable
1V SP65 BANDEAU 1 H, : 1840 a 2300
avec ferme-porte en applique L,:630a 1230
+ bandeau 5
1V SP65 BANDEAU ENCASTRE =
avec ferme-porte + bandeau encastrés $ Bois sur E90
- tous supports | EI1190
2V SP65 FP E
avec ferme-porte en applique »
+ ventouses ou avec ferme-porte débrayable
2V SP65 BANDEAU o | Hv:184022300
avec ferme-porte en applique Ly 2x (430 & 1230)
+ bandeau
2V SP65 BANDEAU ENCASTRE
avec ferme-porte + bandeau encastrés

(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.

DQ CERT 26-051 411781



Société MALERBA N° d’identification : 11

o Dimensions maximales des o 3
gg e E . vantaux (en mm)" g ga
Références Commerciales 3| ¢e¢ Hy : hauteur des vantaux Huisserie | ¢ €%
F 3| & & |Lv:Largeur des vantaux w9
2 > . . 7] ww
- Spi : surface de passage libre 85
T (&) ‘0
_1V/Df°‘ LINTEAU H, : 1840 & 2500
avec pivot linteau + ventouses L,:630a 1130
ou pivot linteau asservi 1 |ou .
1V/DA LINTEAU OP i
avec pivot linteau motorisé
2V/DA LINTEAU H, : 1840 & 2500
avec pivot linteau + ventouses L,:2x (430 & 1130)
ou pivot linteau asservi 2 |ou
c H, : 2501 & 2640
2V/DA LINTEAU OP 2 L, : 2 x (430 a4 1075)
avec pivot linteau motorisé B E30
() Boi
1V/DA GD LINTEAU 3 ol EN30
avec pivot linteau + ventouses 2 H. - 1840 & 2740
ou pivot linteau asservi 1 LVV:' 630 & 1230
1VIDA GD LINTEAU OP
avec pivot linteau motorisé
2V/DA GD LINTEAU
avec pivot linteau + ventouses Hy : 1840 & 2740
ou pivot linteau asservi 2 I}iv 12x r§450 a1230)
appo
2VIDA GD LINTEAU OP larg. petit vil sur gd vtl = 0.36
avec pivot linteau motorisé
H, : 1840 a 2300
1V SP46/DA LINTEAU L, : 630 4 1130
avec pivot linteau + ventouses 1 |ou )
ou pivot linteau asservi H. - 2301 4 2640
L, : 630 a 1075
E60
H, : 1840 & 2300 El160
2V SP46/DA LINTEAU L, : 2 x (430 4 930)
. . + ou
avec pl\{ot Iujteau ventom_;ses 2 H, - 1840 4 2640
ou pivot linteau asservi L, : 2 x (530 & 1130)
avec Sy < 5.68 m?
1V SP51/DA LINTEAU c H, - 1840 & 2300
avec pivot linteau + ventouses ._g L,:630a 1130 E60
ou pivot linteau asservi 3 1 ou E1160
1V SP51/DA LINTEAU OP o H, : 2301 4 2640 Bois
avec pivot linteau motorisé 2 L, :630a 1075
o
a H, : 1840 & 2300
L, : 2 x (430 4 930
2V SP51/DA LINTEAU x( )
avec pivot linteau + ventouses ou E6O
ou pivot linteau asservi 2 EN160
2V SP51/DA LINTEAU OP H, : 1840 & 2640
avec pivot linteau motorisé L, :2x (530 a 1130)
avec Sy < 5.68 m?
H, : 1840 a 2800
2V SP65/DA LINTEAU @
avec pivot linteau + ventouses Vix égaux : E90
ou pivot linteau asservi 2 l\-/t 2 x (530 & 1230) E1,90
X Inegaux :
2V SP6§/DA LINTEAl_J 'OP L, 2 (530 & 1130) ou
avec pivot linteau motorisé L, : 2 x (565 a 1230)

(et | es dimensions et le classement sont donnés a titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.

DQ CERT 26-051 42181



MALERBA

Société

N° d’identification : 11

o Dimensions maximales des o 3
o £ 2 X% vantaux (en mm)" S g
o . .
Références Commerciales S 3| @ -g Hy : hauteur des vantaux Huisserie £e S5
F 3| 2 & |Lv:Largeur des vantaux A S o
.| %> Spi : surface de passage libre 8 %
he) O
1V PHONE FP c
avec ferme-porte + ventouses o
ou ferme-porte débrayable "g . Bois
1V PHONE BANDEAU @ | 1 |fh184022645 sur paroi béton,
avec ferme-porte + bandeau g— v parpalngsbp]telns
1V PHONE OP 7 collutaire. "
avec opérateur d’ouverture Carreauxvde
platre,
1V UNIPHONE FP cloisons vitrées
avec ferme-porte + ventouses et
ou ferme-porte débrayable X plagues de platre
1V UNIPHONE BANDEAU 1 |Hv:18402 2645 E30
Lv:630a 1230 El230
avec ferme-porte + bandeau c
1V UNIPHONE OP S Métallique
avec opérateur d’ouverture © sur paroi béeton,
P parpaings pJelns
2V UNIPHONE FP 2 ou creux, beton
avec ferme-porte + ventouses n Hv: 1840 a 2790 Carreaux’de latre
ou ferme-porte débrayable Lv: 2 x (430 a 1230) of P
2V UNIPHONE BANDEAU 2 | sauf pour huisserie métal Profeu | plaques de platre
avec ferme-porte + bandeau ol : (Profeu)
2V UNIPHONE OP Hv x Lv : 2300 x 1030 max
avec opérateur d’ouverture
Bois
avec forme.porte + ventouses sur paroi béton,
ou ferme-porte débrayable parpalngsbp]elns
Hy : 1840 & 2645 ou creux, beton
1V PORTAPHONE BANDEAU 1 . . cellulaire
v:6302a 1230 ’
avec ferme-porte + bandeau carreaux de
1V PORTAPHONE OP platre,
avec opérateur d’ouverture cloisons vitrées
c et
2 plaques de platre
® E30
Q2 El230
2V PORTAPHONE FP o Métallique 2
avec ferme-porte + ventouses £ Hv: 1840 a 2790 sur paroi béton
ou ferme-porte débrayable n Lv: 2 x (430 a 1230) parpaings plein’s
2V PORTAPHONE BANDEAU 2 ou creux, béton

avec ferme-porte + bandeau

2V PORTAPHONE OP

avec opérateur d’ouverture

sauf pour huisserie métal Profeu
ou:
Hv x Lv : 2300 x 1030 max

cellulaire,
carreaux de platre
et

plaques de platre
(Profeu)

(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.

DQ CERT 26-051

431781



societt ~MALERBA

N° d’identification : 99

o Dimensions maximales des o 3
2 vantaux (en mm)® c©
25|23, fenmm) S9.
Références Commerciales 3| e Hy : hauteur des vantaux Huisserie | ¢ €%
F 3| 2 & |Lv:Largeur des vantaux w9
Z > . . N p -
- Spi : surface de passage libre 85
T O
1V GV30 DA LINTEAU 5 | 4 |r:18402243
avec pl\_/ot I|r_1teau + ventoyse B L, : 630 a 1230
ou pivot linteau asservi g E30
2V GV30 DA LINTEAU 3 H - 1840 & 2438 Eli30
avec pivot linteau + ventouse a 2 L:2x (430 4 1130)
ou pivot linteau asservi
1V GV SA30 FP
avec ferme-porte en applique + ventouse 1 H, : 1840 & 2823
1V GV SA30 BANDEAU L. - 63041250
avec ferme-porte en applique + bandeau Bois E30
2V GV SA30 FP 5 1810 8 2455 El30
B R b= v - a
avec ferme-porte en applique + ventouse S 2 |L 2x (430 a 1250)
2V GV SA30 BANDEAU 2 Ly <2220
avec ferme-porte en applique + bandeau £
7]
1V GV SA30 BANDEAU ENCASTRE q |Hv:184022823
avec ferme-porte + bandeau encastrés L,:630a 1100
H, : 1840 a 2455 £39
v a
2V GV SA30 BANDEAU ENCASTRE 5 |Li 2x (4304 1100) El30
avec ferme-porte + bandeau encastrés Ly <2220
1V GV SA30 OP S | 4 | r18a0azs2s E30
avec opérateur d’ouverture ® L,:630a 1250 Bois El130
o ‘
5 H, : 1840 a 2455
Q v
2V GV SA30 0P £ 2 L. :2x (430 a 1250) ElEgg
avec opérateur d’ouverture (7] Ly <2220 !
1V GV60 DA LINTEAU c H, : 1840 a 2645
avec pivot linteau + ventouse £ 1 |L,:6304a1242
ou pivot linteau asservi S S,<298m? E60
(]
2V GV60 DA LINTEAU 3 H. : 1840 & 2645 El60
avec pivot linteau + ventouse 8 2 ;V :<22X9(§' 302a 1242)
ou pivot linteau asservi vE2.90m
1V GV SA60 FP
avec ferme-porte en applique + ventouse
1V GV SA60 BANDEAU P A s
avec ferme-porte en applique + bandeau St/ P 298 m?
1V GV SA60 BANDEAU ENCASTRE
avec ferme-porte + bandeau encastrés Bois
2V GV SA60 FP 5
avec ferme-porte en applique + ventouse g H, : 1840 4 2645 E60
2V GV SA60 BANDEAU 2 2 | L/:2x (430 a1230) EN160
avec ferme-porte en applique + bandeau £ S, <2.98 m?
2V GV SA60 BANDEAU ENCASTRE »
avec ferme-porte + bandeau encastrés
H, : 1840 a 2645
1V GV SA60 OP ‘) .
avec opérateur d’ouverture 1 gvv fﬁ%g ;330
H, : 1840 a 2645
2V GV SA60 OP ‘) 5
avec opérateur d’ouverture 2 ét/ .<22).(9(85 ?,’T?za 1230)

(1et2) es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’'information, se reporter au certificat.

DQ CERT 26-051

44181



N° d’identification : 98

socite POLYTECH

o Dimensions maximales des o 3
o £ o X% vantaux (en mm)" S g
o . oa
Références Commerciales S 3| @ *g Hy : hauteur des vantaux Huisserie | 5 & 5
F 3 | & & |Lv: Largeur des vantaux o ..g 2
.| %> Spi : surface de passage libre 85
T (S )
1
D3001/D3101/D3003 H. =1840 & 3000* Meétallique ou E30
D3103 / D3005 / D3105 c Lo =330 & 1230 beis sur cloisons. | E1130
POLYFEU 30 SV SA 2 rigides El230
avec ferme-portes en applique 'g' * huisseiie meétallique sur cloison légere :
+ ventouses o Hv max = 2240
g Option imposte : stalli E30
D3201/D3203 / D3205 £ PO aPOSe - Métallique ou
7} Hy <2500 bois sur cloisons | El120
POLYFEU 30 SV SA i
i ” lique Hauteur imposte < 833 plaques de platre El,30
avec ferme-portes en appliqu
+ bandeau
5 Boi o E30
- OIS sur cloisons
D3107 / D3109 g rigides El130
POLYFEU 30 SV SA pY H. = 1840 & 3000 El230
avec ferme-portes encastrés = v =580 4 1230 ) ) E30
£ Bots s ot | E1,20
El230
c ) ) E30
o Bois sur cloisons
D3209 © rigides El30
pY \ = 1840 & 3000 El230
POLYFEU 30 SV SA ) 2 .= 580 a 1230 . . E30
avec ferme-portes + bandeau encastrés £ Bois sur cloisons | gy 50
7] plaques de platre E|130
2
c Hyv =1840 a 3000* E30
2 * huisserie métallique sur cloison légeére : | Bois sur cloisons
POLYll__JE?SO“SV SA S Homax = 2240 ’ rigides 5:128
2
Q - A
avec opérateurs d’ouverture et serrure o Lv=73021230 E30
motorisée £ Option imposte : Bois sur cloisons El120
n H, <2500 plaques de platre 1
H imposte < 833 El230
N
g . _ . _ bois sur cloisons | El130
D3403 / D3405 © * huisserie métallique sur cloison légére : rigides El230
POLYFEU 30 SV SA K Hy max = 2240
avec ferme-portes en applique débrayables g‘ Option imposte : Métallique ou E30
n Hy <2500 bois sur cloisons | El20
Hauteur imposte < 833 plagues de platre | E|,30
D3011/D3111/D3013
D3113/D3015/D3115 c
POLYFEU 30 SV SA F3D001 2 = 1840 & 2346*
avec ferme-portes en applique 8 Lv=330a 1230 Métallique ou E30
+ ventouse ° bois sur tous El130
D3211/ D3213 / D3215 g— ;hlrJTi]sasXe;iezrzn“éotallique sur cloison légere : | type de cloisons El230
POLYFEU 30 SV SA F3D001 o
avec ferme-portes en applique
+ bandeau
D3207 2¢c , ) E30
=R = 1840 4 2576 Bois sur tous
POLYFEU 30 SVSAF3D022 ET Ly =650 & 1100 types de dloisons | E130
avec ferme-portes + bandeau encastrés »n © El230
DV3001 / DV3101
DV3003 / DV3103 DV3005 / DV3105
VISIOTECH 30 SV SA F3D026 E30
avec femle‘-,r;?‘:t::szrs\ applique H, =1840 & 2346
Lv =589 a 1230
DV3201 / DV3203 DV3205 %Ei._g o _ Bois sur fous
o~ imensions panneau iImposte : N
VISI(:TECH 30rtSV SA F3IZI)_026 & S H imposte : 363 a 835 types de cloisons
avec ferme-portes en applique L imposte : 537 & 1234
+ bandeau Spi: 0.789 m? & 3.441 m?
DV3107 El230
VISIOTECH 30 SV SA F3D026
avec ferme-portes encastrés
+ ventouses

(et es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’'information, se reporter au certificat.

DQ CERT 26-051




N° d’identification : 98

societt POLYTECH
o Dimensions maximales des o 3
> (1) c ®
3 E e % vantaux (en mm) g 8 _
Références Commerciales 3| e% Hy : hauteur des vantaux Huisserie | ¢ €%
F 3 | & & |Lv:Largeur des vantaux @ .g 2
.| %> Spi : surface de passage libre 85
T (&) ‘@
D3002/D3102/ D3004 \ = 1840 a 3000*
D3104 / D3006 / D3106 c * huisserie métallique sur cloison légeére :
POLYFEU 30 DV SA S Hvmax = 2240
avec ferme-portes en applique S Meétallique ou E30
+ ventouses ) 2 | Vantaux égaux : bois sur tous El120
5 « =2 x (330 2 1230) type de ElL30
D3202/ D3204 / D3206 E Vantaux inégaux : cloisons 2
POLYFEU 30 DV SA ”n Lv= (331 a 1230) + (330 a 1229)
avec ferme-portes en applique Option imposte :
+ bandeau Hy <2500 et Himposte < 833
D3108/D3110 VHV: 184'0 o Bois sur tous E30
antaux egaux :
POLYFEU 30 DV SA g 2 | =2 (8108 1230) types de El120
avec ferme-portes encastrés = cloisons
+ ventouses e Vantaux inégaux : El230
pY Ly = (611 2 1230) + (330 & 1229)
- Hy = 1840 a 3000
D3210 ‘% Vantaux égaux : Bois sur tous E30
POLYFEU 30 DV SA 2 Lv =2 x (630 a 1230) types de El120
avec ferme-portes + bandeau encastrés Vantaux inégaux : cloisons El230
L, = (630 & 1230) + (330 & 1229)
Hyv =1840 a 3000*
g * huisserie métallique sur cloison légere :
k=1 Hv max = 2240 “talli
D3404 / D3406 8 Vantaux égaux : Metaglg?:e o E30
POLYFEU 30 DV SA 2 2 | =2x (5304 1230) surtous types | EN20
avec ferme-portes en applique débrayables £ Vantaux inégaux : de cloisons El230
* Lv = (530 & 1230) + (350 & 1229)
Option imposte :
Hy =2500 et H imposte < 833
Hy =1840 a 3000
g * huisserie métallique sur cloison légére :
b= Hv max = 2240 talli
D3402 8 Vantaux égaux : Metatl)lgqi;le > E30
POLYFEU 30 DV SA 2 2 | =2x (7304 1230) surtous types | EN120
avec operateurs d’ouverture £ Vantaux inégaux : de cloisons E|230
P Lv = (731 & 1230) + (730 & 1229)
Option imposte :
Hy =2500 et H imposte < 833
D3012/D3112/ D3014
D3114/D3016 / D3116 c
POLYFEU 30 DV SA F3D006 :g Hv = 1840 a 2040 o
avec ferme-portes en applique 8 Vantaux égaux : l\éle_talllqute ou E30
+ ventouses o 2 | L=2x(5152930) oIS surious | E1,30
5 e | En30
£ Vantaux inégaux : cloisons 2
D3212/D3214 / D3216 S L= (515 a 1030) + (415 a 830)
POLYFEU 30 DV SA F3D006
avec ferme-portes en applique
+ bandeau
D3018 / D3020 / D3022
D3118 / D3120 / D3122 c Hy = 1840 & 2606
POLYFEU 30 DV SA F6D014 GD :g ) o
avec ferme-portes en applique S Vaftgux gggu‘xézso '\é'e_ta”'que ou E30
+ ventouses % 2 v=2x(3304 ) Otlipsel.;r(;zus EN130
Vantaux inégaux : i El230
D3218 / D3220 / D3222 E e+ (330 1229) cloisons 2
POLYFEU 30 DV SA F6D014 GD
avec ferme-portes en applique
+ bandeau
(1et2) es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’'information, se reporter au certificat.
DQ CERT 26-051 46/ 81



POLYTECH

Société

N° d’identification : 98

avec opérateurs d’ouverture

g Dimensions maximales des £ o
ot |83 vantaux (en mm)™® ¢ Os
s . o9 © . . EESS
Références Commerciales = 3 | & € | Hv: hauteur des vantaux Huisserie | ¢ ..g 2
°| 3 g | Lv: Largeur des vantaux 8 3
° Spi : surface de passage libre o o
g Hy = 1840 a 2576
D3208 E Vantaux égaux : Bois sur tous E30
POLYFEU 30 DV SA F3D022 °@ 2 v =2x (700 & 1100) types de El130
avec ferme-portes + bandeau encastrés g' Vantaux inégaux : . cloisons El230
£ L, = (750 & 1100) + (430 a 1099)
n Lol < 2161 et Spi < 54203 cm?
DV3002 / DV3102
DV3004 / DV3104
DV3006 / DV3106
VISIOTECH 30 DV SA F3D027 . E30
avec ferme-portes en applique Hy =1840 & 2040
+ ventouses c v . .
° antaux égaux :
g Ly = 2 x (625 & 860)
DV3202 / DV3204 © 2 Bois sur tous
DV3206 % Vantaux inégaux : typ_es de
= > > |
VISIOTECH 30 DV SA F3D027 £ Lv= (6254 1070) + (520 4 860) clotsons
avec ferme-portes en applique n Imposte :
+ bandeau H<725
L <1917 E|230
DV3108
VISIOTECH 30 DV SA F3D027
avec ferme-portes encastrés
+ ventouses
Hy =1840 a 2806*
DV3011/ DV3111 Lo = 809* & 1230 e st E30
OIS SuUr tous
DV3013/DV3113DV3015/DV3115| _ | ¢ |, oo o | E1130
VISIOTECH 30 SV SA VITRE MASSIF F3D025 S e oaon e viree: cloisons El,30
avec ferme-portes en applique + ventouses g L, > 330
o
DV3011 /DV3111 g
DV3013/DV3113DV3015/DV3115 | & | | 4, -1s40a2040 Bois sur tous EEI?O
VISIOTECH 30 SV SA VITRE =530 21070 e e 1
MASSIF F3D025 SPF El230
avec ferme-portes en applique + ventouses
Hy =1840 a 2806*
Ly =809* a 1230 .
DV3211/DV3213 / DV3215 : Bois surtous | E30
VISIOTECH 30 SVSA VITRE MASSIFF3D025 | § | 1 | “avecimposte vitrse : tpesde | Eli30
avec ferme-portes en applique + bandeau ‘g Hy <2500 El230
Ly 2580
[+*]
o
DV3211 / DV3213 / DV3215 £ bois surtons | E30
(7] Hy =1840 a 2440
VISIOTECH 30 SV SA VITRE 1 L = 580 4 1070 types de El130
MASSIF F3D025 SPF v cloisons El230
avec ferme-portes en applique + bandeau
Hy =1840 a 2806*
DV3413 / DV3415 c v=809"21230 Bois sur tous E30
VISIOTECH 30 SV SA VITRE MASSIF F3D025 2 1 *Avec imposte vitrée : tylpfas de El130
avec ferme-portes débrayables o Hy < 2500 cloisons El230
o L = 600
DV3413 / DV3415 g o E30
= _ . ois sur tous
VISIOTECH 30 SV SA VITRE (7] 1 H, =1840 a 2440 A d El130
Ly = 600 & 1070 ypes de 1
MASSIF F3D025 SPF v cloisons
" El230
avec ferme-portes débrayables
Hy =1840 a 2806*
DV3411 L, =809 4 1230 Bois sur tous E30
VISIOTECH 30 SV SA VITREMASSIFF3D025 | & | 1 | *Avecimposte vitrée - tpesde | El30
avec opérateurs d’ouverture ‘g‘ Hy <2500 El230
L2710
o
=
DV341 1 § Bois sur tous E30
7 Hy =1840 a 2440
VISIOTECH 30 SV SA VITRE 1 L2710 4 1070 types de El130
MASSIF F3D025 SPF v cloisons El.30

(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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Société POLYTECH N° d’identification : 98

o Dimensions maximales des 2
o £ 9 X vantaux (en mm)™® 2 28
cpx . o . . .
Références Commerciales S| ¢ £ | Hv : hauteur des vantaux Huisserie | 8 & &
23 § S Ly : Largeur des vantaux 2w 3
5 Spi : surface de passage libre o e
Métallique ou
Hv = 1840 a 2440 bois sur tout EEIG(?O
Lv=3304 1230 type de 1
cloisons El60
D6001 / D6101 / D6003
D6103 / D6005 / D6105 c
POLYFEU 60 SV SA F6D013 o
avec ferme-portes en applique ‘g
+ ventouses o 1
o
D6201 / D6203 / D6205 t,§J
POLYFEU 60 SV SA F6D013 Option imposte avec A
avec ferme-portes en applique H imposte < 833 : '\g;tsa IQSS teoﬁg E60
+ bandeau R type de El,60
\ = 1840 4 2500 cloisons EL,60
Ly =330 a 1230
c
=l
D6107 S H. = 1840 & 2440 Bois sur tout E60
POLYFEU 60 SV SA F6D013 o 1 vaz 610 3 1100 type de El.60
avec ferme-portes encastrés + ventouses % cloisons El.60
&
c
=}
D6207 e Hy = 1840 & 2440 Bois sur tout E60
POLYFEU 60 SV SA F6D013 o 1 sz 650 & 1100 type de EI160
avec ferme-portes + bandeau encastrés % cloisons El.60
&
Métallique ou
Hyv = 1840 a 2440 bois sur tout EEIG(?O
c v =600 a 1230 type de 1
-2 cloisons El,60
D6403 / D6405 G
POLYFEU 60 SV SA F6D013 ) 1
avec ferme-portes en applique débrayables % Option imposte avec Métallique ou
P H imposte < 833 : boi q E60
ois sur tout El,60
_ . type de 1
Hy = 1840 a 2500 cloisons EI,60
v =600 a 1230

(et | es dimensions et le classement sont donnés a titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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Société

POLYTECH

N° d’identification : 98

o Dimensions maximales des o3
] 1) ©
vantaux (en mm =
gE%EH-htd(t) £8s
Références Commerciales >3 | g g |[v: hauteur ges vantaux Huisserie | ¢ €%
F 3 | & & |Lv: Largeur des vantaux @ "E 2
.| Z > Spi : surface de passage libre 85
© (S}
1%
Sans imposte :
Hv = 1840 a 2240
Vantaux égaux :
Ly = 2 x (330 a 995)
D6016 / D6116 / D6018 Vantaux indgaux :
D6118 / D6020 / D6120 L.= (565 a 1130) + (430 & 860)
POLYFEU 60 DV SA F6D016
avec ferme-portes en applique Si imposte avec H imposte < 833
* ventouses - sur huisserie bois
Hy = 1840 a 2500
D621 6 I D621 8 I D6220 g Vantaux égaux :
POLYFEU 60 DV SA F6D016 5 Ly =2x (3304 1230) Métallique ou )
- i © bois sur tout
avec fermi Eortg.s en applique o 2 Vantaux inégaux : e do El,60
andeau g Lv= (331 a 1230) + (330 & 1229) cloisons | EI260
D6 41 8 I D6 420 n - sur huisserie métallique et support banché :
Hy = 1840 a 2440
POLYFEU 60 DV SA F6D016 Vantaux égaux
avec ferme-portes débrayables Ly=2x(330a1211)
Vantaux inégaux :
D6422 Lv= (3314 1211 + (330 4 1210)
POLYFEU 60 DV SA F6D016 - sur_huisser‘ie métallique et cloison légere :
avec opérateurs d’ouverture Hv = 1840 a 2450
Vantaux égaux
Ly =2 x (330 a 1221)
Vantaux inégaux :
Lv= (331 a 1221) + (330 & 1220)

(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.

DQ CERT 26-05
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Société POLYTECH N° d’identification : 98

Dimensions maximales des
vantaux (en mm)™"
Hv : hauteur des vantaux
Lv : Largeur des vantaux
Spi : surface de passage libre

Références Commerciales Huisserie

Type
ouverture
Nbre de
vantaux
Classement
tance au
feu®

d!
résis

Avec battement tiercé :
v = 1840 a 2806

Vantaux égaux :
Lv =2 x (460 a 1230) El,60

Vantaux inégaux : El,60

L= (461 & 1230) + (370 & 1229)

Avec battement pare fumée ou joint anti pince
doigts :

D6002 / D6102 / D6004 Hy = 1840 & 2576

Vantaux égaux : E60
D6104 / D6006 / D6106 Ly =2x (540 & 1127) El145
POLYFEU 60 DV SA F6D037 Vantaux inégaux : El,60

- P Lv = (540 a 1230) + (490 a 1127)
avec ferme-portes en applique Siy< 54182 om? Metalique ou
+ ventouses

bois sur tout
2

X . o type de
Avec battement pare fumée ou joint anti pince cloisons

doigts :

D6202 / D6204 / D6206 H, = 1840 & 2240
POLYFEU 60 DV SA F6D037 Vantaux égaux : E60
avec ferme-portes en applique Lv=2x (540 a 980) El4160

+ bandeau Vantaux inégaux : . El,60
Lv = (540 a 1080) + (490 & 980)
Spi<45151 cm?

Simple action

Avec battement tiercé :
Hyv = 1840 a 2806 E60
Vantaux égaux : El,60
Ly =2 x (460 a 1230) El,60
Vantaux inégaux :

L= (461 & 1230) + (370 a 1229)
Si imposte avec H imposte < 833

- sur huisserie bois
Hv <2500

D6002 / D6102 / D6004 S a0 4 1230)

D6104 / D6006 / D6106 Vantaux inégaux : ‘

POLYFEU 60 DV SA F6D037 Lv= (3314 1230) + (330 & 1229)
avec ferme-portes en applique - sur huisserie métallique et support banché : L

+ ventouses Hy < 2440 Métallique ou E60

Vantaux égaux bois sur tout E1,60

Lv<2x(330a1211) type de EL60
Vantaux inégaux : cloisons 2
D6202 / D6204 /| D6206 L.< (3314 1211 + (330 & 1210)

POLYFEU 60 DV SA F6D037 - sur huisserie métallique et cloison légere :
avec ferme-portes en applique Hy < 2450

+ bandeau Vantaux égaux

Lv < 2 x (330 & 1221)
Vantaux inégaux :

Lv< (3314 1221) + (330 a4 1220)

Simple action
N

(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.

DQ CERT 26-051 50/ 81



POLYTECH

Société

N° d’identification : 98

Références Commerciales

Type
ouverture

Nbre de

d!

vantaux

Dimensions maximales des
vantaux (en mm)®"

Hv : hauteur des vantaux
Ly : Largeur des vantaux
Spi : surface de passage libre

Huisserie

Classement
tance au

résis

feu®

D6010 / D6110 / D6012
D6112/D6014 / D6114
POLYFEU 60 DV SA F6D037

avec ferme-portes en applique
+ ventouses

D6210 / D6212 / D6214
POLYFEU 60 DV SA F6D037
avec ferme-portes en applique
+ bandeau

Simple action

Hv = 1840 a 2806

Vantaux égaux :
Ly =2 x (535 a 989)

Vantaux inégaux :
L= (535 a 1230) + (430 a 989)

Hv = 1840 a 2806

Vantaux égaux :
Lv =2 x (605 a 989)

Vantaux inégaux :
L= (605 a 1230) + (430 a 989)

bois sur tout
type de
cloisons

E60
El160
El.60

D6108
POLYFEU 60 DV SA F6D037
avec ferme-portes encastrés + ventouse

Simple action

Avec battement tiercé :

Hyv = 1840 a 2806

Vantaux égaux :

Lv=2x (700 a 1100)

Vantaux inégaux :

Lv= (701 a 1100) + (700 a 1099)

Avec battement pare fumée ou joint anti
pince doigts :
Hy = 1840 a 2576
Vantaux égaux :
Ly=2x(610a 1100)
Vantaux inégaux :
L, = (611 a 1100) + (610 a 1099)
Spi< 54182 cm?

Avec battement pare fumée ou joint anti
pince doigts :

v = 1840 & 2240
Vantaux égaux :
Lv=2x (610 a 980)
Vantaux inégaux :
L, = (611 a 1080) + (610 a 980)
Sp< 45151 cm?

bois sur tout
type de
cloisons

E60
El,160
El,60

E60
El145
El,60

E60
El160
El,60

D6108
POLYFEU 60 DV SA F6D037
avec ferme-portes encastrés + ventouse

Simple action

Avec battement tiercé :

Hyv = 1840 a 2806

Vantaux égaux :

Lvy=2x (700 a 1100)

Vantaux inégaux :

Lv=(701a 1100) + (700 a 1099)

bois sur tout
type de
cloisons

E60
El4160
El.60

D6208
POLYFEU 60 DV SA F6D037
avec ferme-portes + bandeau encastrés

Simple action

Avec battement tiercé :

Hyv = 1840 a 2806
Vantaux égaux :
v=2x (700 a 1100)
Vantaux inégaux :
Lv= (750 a 1100) + (430 a 1099)

Avec battement pare fumée ou joint anti
pince doigts :
Hy = 1840 a 2576
Vantaux égaux :
Lv=2x (700 a 1100)
Vantaux inégaux :
L, = (750 a 1100) + (430 a 1099)
Spi< 54182 cm?

Avec battement pare fumée ou joint anti
pince doigts :

Hyv = 1840 a 2240
Vantaux égaux :
Lv =2 x (700 a 980)
Vantaux inégaux :
Lv = (750 a 1080) + (430 a 980)
Spi< 45151 cm?

bois sur tout
type de
cloisons

bois sur tout
type de
cloisons

E60
El4160
El,60

E60
El145
El,60

E60
El,160
El,60

(et es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’'information, se reporter au certificat.
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Société

POLYTECH

N° d’identification :

98

Références Commerciales

Type
ouverture
Nbre de

d!

vantaux

Dimensions maximales des
vantaux (en mm)"
Hv : hauteur des vantaux
Lv : Largeur des vantaux
Spi : surface de passage libre

Huisserie

tance

Classement
résis

au feu®

D6402
POLYFEU 60 DV SA F6D037
avec opérateurs d’ouverture

Simple action

Avec battement tiercé :
Hy = 1840 a 2806

Vantaux égaux :
Lv=2x (730 a 1230)

Vantaux inégaux :
Lv= (731 a 1230) + (730 a 1229)

Avec battement pare fumée ou joint anti
pince doigts :

Hy = 1840 a 2576
Vantaux égaux :

v=2x(730a1127)

Vantaux inégaux :

Ly = (731 & 1230) + (730 a 1127)
Spi< 54182 cm?

Avec battement pare fumée ou joint anti
pince doigts :
Hv = 1840 a 2240
Vantaux égaux :
Lv =2 x (730 a 980)
Vantaux inégaux :
L, = (731 a 1080) + (730 a 980)
Spi< 45151 cm?

Avec battement tiercé :
Hy = 1840 a 2806

Vantaux égaux :
Lv=2x (730 a 1230)

Vantaux inégaux :
Lv= (731 a 1230) + (730 a 1229)

Métallique ou
bois sur tout
type de
cloisons

m
[=2]
o

El160
El,60

E60
El145
El,60

E60
El160
El,60

E60
El160
El,60

Si imposte avec H imposte < 833

- sur huisserie bois
Hv <2500
Vantaux égaux :
Lv <2 x (730 a 1230)
Vantaux inégaux :
Lv< (731 a 1230) + (730 a 1229)

- sur huisserie métallique et support
banché :
Hy <2440
Vantaux égaux
Ly<2x (730 a 1211)
Vantaux inégaux :
Lv<(731a1211) + (730 a 1210)

- sur huisserie métallique et cloison légere :

Hv <2450
Vantaux égaux
Lv<2x (730 a 1221)
Vantaux inégaux :
Lv= (731 a1221) + (730 a 1220)

Métallique ou
bois sur tout
type de
cloisons

E60
El160
EI.60

(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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Société

POLYTECH

N° d’identification :

98

Références Commerciales

Type
ouverture

Nbre de

d!

vantaux

Dimensions maximales des
vantaux (en mm)"
Hv : hauteur des vantaux
Lv : Largeur des vantaux
Spi : surface de passage libre

Huisserie

tance

Classement
résis

au feu®

D6404 / D6406
POLYFEU 60 DV SA F6D037

avec ferme-portes en applique débrayables

Simple action

Avec battement tiercé :
Hy = 1840 a 2806

Vantaux égaux :
Lv=2x (690 a 1230)

Vantaux inégaux :
L= (685 a 1230) + (360 a 1229)

Avec battement pare fumée ou joint anti
pince doigts :

Hy = 1840 a 2576
Vantaux égaux :

v=2x(600a 1127)

Vantaux inégaux :

L. = (601 a 1230) + (500 a 1127)
Spi< 54182 cm?

Avec battement pare fumée ou joint anti
pince doigts :
Hv = 1840 a 2240
Vantaux égaux :
Lv =2 x (600 a 980)
Vantaux inégaux :
L, = (601 a 1080) + (500 a 980)
Spi< 45151 cm?

Avec battement tiercé :
Hy = 1840 a 2806

Vantaux égaux :
Lv=2x (690 a 1230)

Vantaux inégaux :
L= (685 a 1230) + (360 a 1229)

Métallique ou
bois sur tout
type de
cloisons

m
[=2]
o

El160
El,60

E60
El145
El,60

E60
El160
El,60

E60
El160
El,60

Si imposte avec H imposte < 833

- sur huisserie bois
Hv <2500
Vantaux égaux :
Lv<2x (600 a 1230
Vantaux inégaux :
Lv< (601 a 1230) + (360 a 1229)

- sur huisserie métallique et support banché

Hv < 2440
Vantaux égaux
Ly <2 x (600 a 1211)
Vantaux inégaux :
Lv< (601 a 1211) + (360 a 1210)

- sur huisserie métallique et cloison légere :
Hv <2450

Vantaux égaux
Ly <2 x (600 a 1221)

Vantaux inégaux :
Lv< (601 a 1221) + (360 a 1220)

Métallique ou
bois sur tout
type de
cloisons

E60
El4160
El,60

(et es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’'information,

se reporter au certificat.

DQ CERT 26-051
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98

Société POLYTECH N° d’identification :
(] . . .
5 Dimensions maximales des o
Elox t ) %8s
2% | o3 vantaux (en mm) 22g
Références Commerciales = 3 | € £ | Hv: hauteur des vantaux Huisserie 8 .g 2
° § 8 | Lv: Largeur des vantaux o 3
k] Spi : surface de passage libre o 2
D9001 / D9101 / D9003 D9103 /
D9005 I D91 05 Hy = 1840 a 2840
POLYFEU 90 SV SA F9D036 L= 33041230
avec ferme-portes en applique
+ ventouses c
K]
D9201 / D9203 / D9205 3 1 Bois sur EEI9£;)0
POLYFEU 90 SV SA F9D036 %_ cloisons rigides EI190
avec ferme-portes en applique E 2
* bandeau @ Hy = 1840 & 2840
v= 600 a 1230
D9403 / D9405
POLYFEU 90 SV SA F9D036
avec ferme-portes débrayables
D9002 / D9102 / D9004 D104 / = 1340 3 2540
D9006 / D91 06 Vantaux égaux :
POLYFEU 90 DV SA F9D036 VLV T 2 x (460 & 1230)
- H antaux inegaux :
avec femle portes en applique L= (461 4 1230) + (460 & 1229)
ventouses
D9202 / D9204 / D9206 c Hy = 1840 & 2840
° Vantaux égaux :
POLYFEU 90 DV SA F9D036 2 L, = 2 x (605 & 1230)
avec ferme-portes en applique e Vantaux inégaux : Bois sur E90
+ bandeau o 2 Lv= (605 & 1230) + (350 & 1229) cloisons rigides | EM90
g- ElI,90
(7] Hv = 1840 & 2840
D9404 / D9406 Vantaux égaux :
POLYFEU 90 DV SA F9D036 L, =2x (670 a 1230)
avec ferme-portes débrayables Vantaux inégaux :
L.= (671 & 1230) + (670 a 1229)
v = 1840 a 2840
D9402 Vantaux égaux :
POLYFEU 90 DV SA F9D036 v=2x (730 & 1230)
avec opérateurs d’ouverture Vantaux inégaux :
L, = (731 & 1230) + (730 & 1229)
(1et2) es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’'information, se reporter au certificat.
DQ CERT 26-051 54 /81



Société POLYTECH N° d’identification : 98
) Dimensions des vantaux":
o E ° x (en mm) ‘s' E
Références Commerciales S H g § H. ; hauteur des vantaux Hui i E2g
=3 5 € | Lv: largeur des vantaux uisserie 283
»O zS Spi : surface de passage libre é B
© o8
D3301/ D3311 D3301 : D3311: E30
POLYFEU 30 VV 1 |H/=184042576 | H,=1840 42576 El30
avec pivot linteau + ventouse v =530 81156 v=53041230 El230
VISIOTECH SV VWV F3D027 1 L =62521070 El130
avec pivot linteau + ventouse El230
D3303/D3313 D3303 : bs313: E30
POLYFEU 30 WV 1 |H/.=1840a2576 | Hy=18402 2976 El130
avec pivot linteau asservi Lv=53021230 L= 53021020 El230
DV3303 / DV3313 1 3‘/331%31 s 0t 3v3311834 { oo EEI3:;)0
VISIOTECH SV VV F3D027 v =104 a v=104ba 1
avec pivot linteau asservi Ly =62521070 Lv=62521020 El230
D3305 : D3307 : D3309 :
D3305/D3307 / D3309 Ho=1840a |H,=1840a |[H,=18404 E30
POLYFEU 30 V¥ 5 1 bis0a | Los30a  |bLo530e 3
; o V= a V= a V= a
Avec pivot de sol + ventouse 2 1156 1000 1160 . El230
© . D3312 - Bois sur tous
2 bssoz: H, = 1840 a 2576 types de
= Hy = 1840 a 2576 Vantaux égaux : cloison
D3302 / D3312 [<} Vantaux égaux : Lo=2x (5%0 3 ) E30
POLYFEU 30 DV VV a 2 |L=2x(530a1156) | ha0 E1130
avec pivot linteau + ventouse \L/azt(asué‘o";e?fé'é)} Vantaux inégaux : El230
(130 3 1155) L. = (530 & 1230) +
(430 a 1229)
v = 1840 a 2040
DV3302 / DV3312 Vantaux égaux : E30
VISIOTECH 30 DV VV F3D027 2 A ;é&(ﬁ%:ui@) El130
avec pivot linteau + ventouse L, = (625 4 1070) + (520 4 860) El230
D3304 : D3314 :
Hy = 1840 a 2576 Hy = 1840 a 2576
D3304 I D3314 Vantaux égaux : Vantaux égaux : E30
POLYFEU 30 DV VV 2 | L/=2x(53041230) | Ly=2x (5304 1020) El130
f P P Vantaux inégaux : Vantaux inégaux :
avec pivot linteau asservi = (530 3 1230) + = (530 3 1020) + El230
(430 & 1230) (430 3 1019)
Hy = 1840 a 2040
DV3304 / DV3314 Vantaux égaux : Ly = 2 x (520 a 930) E30
DV3304 : DV3314: El130
VISIOTEPH 39 DV Vv F3D0_27 2 Vantaux inégaux : Vantaux inégaux : E|130
avec pivot linteau asservi L. = (625 a 1070) + L. = (625 a 1020) + 2
(520 a 860) (520 a 860)

(et | g5 dimensions et le classement sont donnés a titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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Société

POLYTECH

N° d’identification : 98

Dimensions des vantaux":

Ly = (625 & 1010) + (520 & 860)

- |
g © x (en mm) S e
2 5l = | Hv : hauteur des vantaux £ 8s
Références Commerciales > 3 § £ | L : largeur des vantaux Huisserie § E E,
©| 2 §| Su: surface de passage libre &2
k) O
D3306 : D3308 : D3310 :
H/=1840a |H/,=1840a |H,=1840a
2576 2576 2576
Vantaux Vantaux Vantaux
D3306 / D3308 / D3310 80K a0 | P 0 | S92 o | Boissur | E30
A A A\
PQLYFEU 30 DV VV 2 2 1156) 21000) 2 1160) tdousltypes El130
avec pivot de sol + ventouse Vantaux Vantaux Vantaux e cloison | El,30
inégaux : inégaux : inégaux :
v=(530a v=(530a Ly = (530 a
1156) + (430 | 1000) + (430 | 1160) + (430
a1156) 2999) a 1160)
D3‘E16" N D3320 : Bois sans
v = 1840 a 2576 7 R
Vantaux égaux : Hy = 1840 a 2576 montants
D331 6 I D3320 Ly=2x (5?10 3 ’ Vantaux égaux : ou avec E30
LINEATECH 30 DV VV F6D015 2 |7 .\ = 2x (540 & 1127) montants | El130
: : L. . | Vantaux inégaux : sur tous ElL3
+
avec pivot linteau + ventouse Vaftaux inégaux : | | " 40 2 1230) + (490 | types de 230
v=(540 8 1156) | 4157y cloison
+(490 & 1127)
D3318 : D3322 : Bois sans
s Hy = 1840 a 2576 | Hy = 1840 a 2576 montants
D331 8 I D3322 ‘3 Vantaux égaux : Vantaux égaux : ou avec E30
LINEATECH 30 DV VV F6D015 c 2 |2x(540a1127) | 2x(540a 1020) montants | El130
; : : 2 Vantaux inégaux : | Vantaux inégaux : sur tous El»30
avec pivot linteau asservi 'g v =(540 a4 1230) | Lv= (540 a 1020) + (490 types de 2
8 + (490 a 1127) a1019) cloisons
D3323 H, = 1840 4 2576 Bois sur E30
POLYFEU 30 VV 1 vaz 53041010 tous types El4130
avec pivot de porte + ventouse de cloisons | E[,30
Hv = 1840 a 2576
D3324 Vantaux égaux : Bois sur E30
POLYFEU 30 DV VV 2 |2x(530a1010) tous types El130
; Vantaux inégaux : de cloisons | EJ 30
+
avec pivot de porte + ventouse L, = (530 2 1010) + (330 4 1009) 2
v = 1840 a 2240
D3328 Vantaux égaux : E30
LINEATECH 30 DV VV F3D011 2 |L.=2x(53521010) Bois sans | EN30
f Vantaux inégaux : El>30
+
avec pivot de porte + ventouse L = (5354 1010) + (430 4 910) montants 2
sur tous
Hy = 1840 4 2040
DV3328 Vantaux égaux : tglz?ssogz E30
VISIOTECH 30 DV VV F3D027 sans montants 2 | L/=2x(5202860) EN20
avec pivot de porte + ventouse Vantaux inégaux : El230

(1et2) es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’'information, se reporter au certificat.
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POLYTECH

Société

N° d’identification :

98

° Dimensions des vantaux": )
5 x (en mm) c®
. ) g E 3 = | Hv : hauteur des vantaux . ] g § g
Références Commerciales > 3 _;;_’ € | L. : largeur des vantaux Huisserie ﬁ s E
©| 2 S| Sy : surface de passage libre &2
k-] O
Bois sans
H, = 1840 a 2576 montants
D3330 Vantaux égaux : ou avec E30
LINEATECH 30 DV VV F6D015 2 L =2 (5404 1010) montants El130
. ‘antaux inégaux : sur tous El,30
avec pivot de porte + ventouse L, = (540 a 1010) + (490 & 1009) types de 2
cloisons
Hy = 1840 a 2240 Bois sans
D3338 / D3342 Vantaux égaux : montants E30
LINEATECH 30 DV VV F3D011 2 \L/ =t2 x (535 2 1075) tsur tozs El+30
. . ‘antaux inégaux : ypes de ElL30
avec pivot linteau + ventouse L = (5354 1075) + (430 & 975) Joisons 2
H, = 1840 & 2040
DV3338 / DV3342 Vantaux négaus E30
VISIOTECH 30 DV VV F3D027 9 h=(62521070)+ (520 2 860) El,20
sans montants \L/)V3t338 : 3V3t342 3 EI,30
= H antaux egaux : antaux egaux :
avec pivot linteau + ventouse L, = 2x (520 & 860) L, = 2x (530 & 860)
H, = 1840 & 2240 Bois sans
. : montants
D3340 / D3344 ej:gix égaux : \E;:r?:’:zix égaux : sur tous E30
LINEATECH 30 DV VV F3D011 2\ (535 & 1075) L =2x(53541020) | typesde | EM30
avec pivot linteau asservi Vantaux inégaux : Vantaux inégaux : cloisons El,30
L, = (535 4 1075) + L, = (535 a 1020) +
c (430 a 975) (430 4 920)
o
F= Hv = 1840 a 2040
DV3340/ DV3344 8 Vantaux égaux : L, = 2 x (520 & 860) E30
VISIOTECH 30 DV VV F3D027 2 2 |Dv3340: DV3344 : El,20
sans montants < \L/ant?éjgsir]é?g%): \L/ant(asuzxsir}é?;;g) : 620 E1,30
. . . o vE= a + v= a +
avec pivot linteau asservi a (520 2 860) 4860)
H, = 1840 & 3000
D3346 - D3350 :
D3346 I D3350 Vantaux égaux : Vantaux égaux : E30
POLYFEU 30 DV VV F6D013 GD, 2 |[,=2x(530a1156) | L =2x (5304 1230) El4130
avec pivot linteau + ventouses Vantaux inégaux : Vantaux inégaux : El,30
L, = (530 & 1156) + L, = (530 & 1230) +
(330 & 1156) (330 a 1230)
H, = 1840 & 3000
D3348 ; D3352:
D3348 I D3352 Vantaux égaux : Vantaux égaux : E30
POLYFEU 30 DV VV F6D013 GD, 2 || -2x(53021230) |L,=2x(530a1020) Boissur | EM30
avec pivot linteau asservi Vantaux inégaux : Vantaux inégaux : tous t El,30
L, = (530 & 1230) + L, = (530 & 1020) + (;’”sl ypes
(330 & 1230) (430 4 1020) € cloison
Hv = 1840 a 3000
D3354 : D3356 : D3358 :
Vantaux Vantaux Vantaux
égaux : égaux : égaux :
D3354 / D3356 / D3358 L= L= L= E30
POLYFEU 30 DV VV F6D013 GD, 2 | 2x (5302 1156)| 2 x (530 a 1000)| 2 x (530 & 1160) El130
avec pivot de sol + ventouses Vantaux Vantaux Vantaux El,30
Inegaux : Inegaux : Inegaux :
L = L= L=
(530 4 1156) + | (530 a 1000) + | (530 a 1160) +
(3304 1156) | (330 & 999) (330 & 1159)
(et (2) | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d'information, se reporter au certificat.
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Société

POLYTECH

N° d’identification :

98

o Dimensions des vantaux(" : -
5 (en mm) c 9 _
2| o x o8
. . 2 g| © 2| Hy: hauteur des vantaux . . ESS
Références Commerciales IR Huisserie LeQ
F3 S5 Ly : largeur des vantaux o0
Z > | Sy : surface de passage libre 83w
k-] o=
Sans E30
montants sur
huisserie
existante
métallique E30
sur cloison El430
légere | EI,30
c
) H. = 1840 & 2240 s
D3502 I D3506 8 Vantaux égaux : huisserie E30
LINEATECH RENO 30 DV VV F3D011 9 2 ||, =2x(53521075) existante EI30
avec pivot linteau + ventouse 2 Vantaux inégaux : métallique | E,30
3 L, = (535a 1075) + (430 a 975) surlcl_0|son
rigide
Sans
montants sur
huisserie E30
existante El130
bois sur tous El230
types de
cloisons
Sans E30
montants sur
huisserie
Hv = 1840 a 2240 e)flsta_nte
métallique E30
sur cloison El4130
N 1
D3504 : légere
El230
Vantaux égaux :
g Lv=2x (535 a 1075) Sans
B Vantaux inégaux : montants sur
o
D3504 / D3508 ® L, = (535 a 1075) huisserie E30
LINEATECH RENO 30 DV VV F3D011 o | 2 + (430 4 975) existante | El130
avec pivot linteau asservi 'g métallique El230
3 D3508 : surlcl'oison
rigide
Vantaux égaux :
Lv =2 x (535 a 1020)
L Sans
Vantaux inégaux : montants sur
L. = (535 & 1020) huisserie E30
+ (430 4 920) existante El4130
bois sur tous El230
types de
cloisons
Sans
montants sur E30
huisserie
existante
métallique E30
sur cloison El30
légere
9 El230
& s
) \ = 1840 & 2240 mom:r:‘; sur
D351 o 8 Vantaux égaux : huisserie E30
LINEATECH RENO 30 DV VV F3D011 2 2 |L=2x (535a 1010) existante El4130
avec pivot de porte + ventouse 'g Vantaux inégaux : métallique El.30
3 Lv= (535a 1010) + (430 2 910) sur cloison
rigide
Sans
montants sur
huisserie E30
existante El4130
bois sur tous El230
types de
cloisons
(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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Société

POLYTECH

N° d’identification : 98

o Dimensions des vantaux(: °
2 (en mm) i ; os
oE| 35 Huisserie 2g
Références Commerciales 22 e £ | Hv: hauteur des vantaux o8
- 3 S s Ly : largeur des vantaux ‘® 3
5 > | Spi : surface de passage libre e ©
Réhabilitation
d’huisserie
métallique
sans
montants en E30
cloison
légere avec
baguettes
d’habillage
Réhabilitation
d’'une
huisserie
métallique
sans
montants en E30
cloison El130
légére avec El230
corniéres
c Hy = 1840 a 2040 d’habillage
2 Vantaux égaux : ou cornieres
DV3502 / DV3506 g L= 2 x (520 & 860) + bagusttes
VISIOTECH RENO 30 DV VV F3D027 9 2 Vantaux inégaux : Réhabilita?ion
avec pivot linteau + ventouse E Lv= (6252 1070) + (520 a 860) d'une
Do Avec différence en largeur entre ouvrant et semi-fixe hL’Jitslslgrie
=100 mm mini metallique E30
sans
montants en El130
cloison rigide El230
avec
baguettes
d’habillage
Réhabilitation
d’'une
huisserie
bois sans
tmonttants S(Lj,lr E30
ous types de
cloison avec El130
baguettes El230
d’habillage
ou baguettes
+ cornieres
d’habillage
D6301 / D6311 D6301 : D6311 Bois surtous | E60
POLYFEU 60 SV VV F6D013 1 | H =18402a2240 Hy = 1840 a 2240 types de El,60
avec pivot linteau + ventouse L, =530 a 1156 L, =530a 1230 cloisons El,60
D6303 / D6313 D6303 : D6313 : Bois surtous | E60
POLYFEU 60 SV VV F6D013 1 v = 1840 4 2240 v = 1840 & 2240 types de El,60
avec pivot linteau asservi Ly =530a 1230 L, =530 a 1020 cloisons El,60
D6305 : D6307 : D6309 :
D6305/ D6307 / D6309 H/=1840a |H,=1840a |H,=18404 | Boissurtous | E60
POLYFEU 60 SV VV F6D013 g 1 [2240 2240 2240 types de El,160
P = L =530 a L =530 a L =530a cloisons EL,60
+ Vv Vv -V 2!
Avec pivot de sol + ventouse *g 1156 1000 1160
o D6302 : D6312 :
-g Hy = 1840 a 2240 Hy = 1840 a 2240
D6302 / D631 2 o Vantaux égaux : Vantaux égaux : Bois sur tous E60
POLYFEU 60 DV VV F6D015 =] 2 |L,=2x(530a1075) | Ly =2 x (530 a 1075) types de El,60
; : Vantaux inégaux : Vantaux inégaux : cloisons El,60
+ 2!
avec pivot linteau + ventouse L = (530 3 1075) + | Ly = (530 a 1075) +
(330 a 980) (430 4 980)
D6304 : D6314 :
Hy = 1840 & 2240 H, = 1840 & 2240
D6304 / D6314 Vantaux égaux : Vantaux égaux : Bois sur tous E60
POLYFEU 60 DV VV F6D015 2 |L,=2x(530a1075) | L« =2x(530 & 1020) types de EI160
avec pivot linteau asservi Vantaux inégaux : | Vantaux inégaux : cloisons EL,60
Ly = (530 a 1075) + | Lv = (530 a 1020) +
(370 a4 980) (430 a 980)
(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
DQ CERT 26-051 59 /81



Société

POLYTECH

N° d’identification : 98

Dimensions des vantaux( :
g (en mm) ° H
o T $ 35| Hv: hauteur des vantaux s Sa
Références Commerciales g z| @ £ | Lv: largeur des vantaux @ g3
-3 § S Sy : surface de passage libre 'S i
R > I ‘0
k-] b
Réhabilitation
d’huisserie métallique
sans montants en E30
cloison légére avec
baguettes d’habillage
Réhabilitation d’'une
huisserie métallique E30
sans montants en El30
., = 1840 a 2040 cloison légére avec
c } corniéres d’habillage El23
2 Vantaux égaux - ou corniéres + 0
DV3504 H] Lv=2x (520 & 860) baguettes d’habillage
VISIOTECH RENO 30 DV VV F3D027 o | 2 |Vantauxinégaux: )
avec pivot linteau asservi 2 L = (625a1070) + (520 &4 860) o
o Réhabilitation d’'une
o Avec différence en largeur entre ouvrant huisserie métallique E30
et semi-fixe = 100 mm mini sans montants en El130
cloison rigide avec El>30
baguettes d’habillage 2
Réhabilitation d’'une
huisserie bois sans
montants sur tous E30
types de cloison avec | El130
baguettes d’habillage El230
ou baguettes +
corniéres d’habillage
Réhabilitation
d’huisserie métallique
sans montants en E30
cloison légére avec
baguettes d’habillage
Réhabilitation d’'une
huisserie métallique
sans montants en E30
B . cloison légére avec El130
c Hy = 1840 a 2040 corniéres d’habillage El.30
.'g Vantaux égaux : ou corniéres +
DV3508 S Lv =2 x (520 a 860) baguettes d’habillage
VISIOTECH RENO 30 DV VV F3D027 9 2 | vantaux inégaux :
avec pivot linteau asservi 2 Lv= (625 a 1020) + (520 a 860) R
o Réhabilitation d’'une
(=] Avec différence en largeur entre ouvrant e| huisserie métallique E30
semi-fixe = 100 mm mini sans montants en E|13o
cloison rigide avec El
baguettes d’habillage 230
Réhabilitation d’'une
huisserie bois sans
montants sur tous E30
types de cloison avec | El130
baguettes d’habillage El.30
ou baguettes +
corniéres d’habillage
(1et2) es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’'information, se reporter au certificat.
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POLYTECH

Société

N° d’identification : 98

° Dimensions maximales des vantaux (en mm)® w3
é o x| Hv: hauteur des vantaux S g
s . 8 | © g[Lv:largeur des vantaux o Egs
Références Commerciales > % £ E Spi : surface de passage libre Huisserie @ % E,
Z > K] ‘B
) CR
D6306 : 36328 1840 | D6310:
Hy, = 1840 a 22V40 H, = 1840 a
2240 2240
. . | Vantaux . . )
D6306 / D6308 / D6310 Vantauxégau: | o710 Vantauxegaux: | Boiesur | Egp
POLYFEU 60 DV VV F6D015 2 g30 51075 Lv=2Xx g30 5 1075 de El,160
; (530a ) | (530a1000) |(530a ) . EL,60
avec pivot de sol + ventouse Vantaux Vantaux Vantaux cloisons 2
inégaux : inégaux : inégaux :
Lo = (530 a|!negaux: L = (530 a
L, = (530 &
c 1075) + 1000) + 1075) +
S a .
.'.3 (330 a 980) (330 & 980) (430 a 980)
Y D6316 : D6320 : Bois sans
° Hy = 1840 a 2576 Hv = 1840 a 2576 montants
D6316 / D6320 3 Vantaux égaux : Vantaux égaux : ouavec | E60
LINEATECH 60 DV VV F6D037 a 2 L, = 2 x (615 a 954) Ly = 2 x (615 a 954) montants | EI160
avec pivot linteau + ventouse Vantaux inégaux : Vantaux inégaux : surtous | El,60
.= (615 a 1156) + (415 | L, = (615 & 1230) types de
2 954) + (415 a 954) cloisons
D6318 : D6322 :
Hy = 1840 a 2576 Hv = 1840 a 2576
D631 8 / D6322 Vantaux inégaux : Vantaux égaux : E60
LINEATECH 60 DV VV F6D037 2 L. =2 x (615 & 954) Ly = 2 x (615 & 954) El,60
avec pivot linteau asservi Vantaux inégaux : Vantaux inégaux : El.60
.= (615 & 1230) + (415 | L, = (615 a 1020)
a 954) + (415 a 954)
D6346 : D6350 :
Hy = 1840 a 2806 Hv = 1840 a 2806
D6346 / D6350 Vantaux égaux : Vantaux égaux : E60
POLYFEU 60 DV VV F6D037 GD 2 |L,=2x(5304a1156) v=2x (530 a 1230) _ El,60
avec pivot linteau + ventouse 5 Vantaux inégaux : Vantaux inégaux : Bois sur | EI,60
B Ly = (530 & 1156) + (330 Lv = (530 a 1230) tousdtypes
© a1155) + (430 & 1229) de
o cloisons
) D6348 : D6352 : y compris
g Hy = 1840 a 2806 Hv = 1840 a 2806 cloison
D6348 I D6352 e Vantaux inégaux : Vantaux égaux : CLT E60
POLYFEU 60 DV VV F6D037 GD 2 | L,=2x (5304 1230) Lv = 2 x (530 a 1020) El,60
avec pivot linteau asservi Vantaux inégaux : Vantaux inégaux : El,60
L, = (530 & 1230) + (370 | Lv= (5302 1020)
a 1229) + (430 a 1019)
Bois sans
montants E60
sur
huisserie
métallique
existante E60
en cloison | EI460
légere El,60
c D6502 : D6506 : -
2 , = 1840 & 2240 Hy = 1840 & 2240 Bois sans
montants
D6502 / D6506 ® Vantaux égaux : Vantaux égaux : sur
LINEATECH RENO 60 DV VV F6D037 o | 2 |L=2x(6152830) Ly =2 x (615 4 830) huisserie | E60
avec pivot linteau + ventouse < Vantaux inégaux : Vantaux inégaux : métallique | E1160
3 L= (6154 1156) + (415 3| L, = (615 & 1230) + (415 | existante | E1260
830) a830) en cloison
rigide
Bois sans
montants
huii!(rarie E60
bois El,60
existante | E1260
en cloison
légére
(et | es dimensions et le classement sont donnés a titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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POLYTECH

Société

N° d’identification : 98

Dimensions maximales des vantaux (en mm)(" %
e Hy : hauteur des vantaux e &
° g 3 5| Lv: largeur des vantaux g 3
Références Commerciales £ 3| ¢ €| su: surface de passage libre Huisserie [ 2 &
23| 5 |°F p g » O
(<] o [ =
F S8
-} o 0
[7]
P
Bois sans
montants
sur E60
huisserie
métallique
existante E60
en cloison El,60
rigide ou EL60
légere 2
c D6504 : D6508 : Bois sans
2 Hy = 1840 & 2240 Hy = 1840 & 2240 montants
sur
D6504 I D6508 g Vantaux égaux : Vantaux égaux : huisserie E60
LINEATECH RENO 60 DV VV F6D037 2 | 2 |L=2x(6154830) L. =2x (615 & 830) métallique | E1160
avec pivot linteau asservi S Vantaux inégaux : Vantaux inégaux : existante | E1260
8 L, = (615a 1230) + (415 3| L, = (615 a 1020) + (415 | en cloison
830) a 830) rigide
Bois sans
montants
sur
huisserie | E60
bois El460
existante | EI,60
en cloison
rigide ou
légere
D9301 / D9311 D9301 : D9311 : Bois sur E90
tous types
POLY!:EU _90 SV VV F9D036 c 1 Hy = 1840 a 2240 Hv = 1840 a 2240 de El190
avec pivot linteau + ventouse 2 L, =330 a 1156 L, =430 a 1230 cloisons | EIl290
3
2
E
o D9303 : D9313 : Bois sur
D9303 / D9313 8|, o | £
POLYFEU 90 SV VV FOD036 Hy = 1840 & 2240 H, = 1840 & 2240 de 1
avec pivot linteau asservi v=3702a1230 Ly =430 a 1020 cloisons | El290
D9302 : D9312 :
Hy = 1840 a 2576 Hv = 1840 a 2576
D9302 I D931 2 Vantaux égaux : Vantaux égaux : tif:stys;és E90
POLYFEU ?0 DV VV FOD036 2 Lv=2x (530 a 1127) Ly =2x (530 a 1127) de El190
avec pivot linteau + ventouse cloisons | EI290
c Vantaux inégaux : Vantaux inégaux :
8 L. = (530 4 1156) + Lv = (530 a 1230) +
3 (3303 1127) (430 2 1127)
L]
2
2
g D9304 : D9314 :
(=]
v = 1840 a 2576 v = 1840 a 2576
Bois sur
D9304 / D9314 2 Vantaux égaux : Vantaux égaux : tous types EE|9900
POLYFEU 90 DV VV F9D036 L, =2 x (530 a 1127) L= 2 x (530 & 1020) de 1
avec pivot linteau asservi cloisons | EI290
Vantaux inégaux : Vantaux inégaux :
v = (530 a 1230) + Ly = (530 a 1020) +
(3704 1127) (430 2 1019)
(1et2) es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’'information, se reporter au certificat.
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RIGHINI

Société

N° d’identification : 13

o Dimensions maximales des o 3
o Ele x vantaux (en mm)™" S :
T
ex . o9 © : . . o8
Références Commerciales 3| e% Hy : hauteur des vantaux Huisserie g8 5
F 3 | 2 & |Lv: Largeur des vantaux o ..g 2
.| %> Spi : surface de passage libre 85
(S )
1™
MDF (NEOLYS)
dans mur béton
ou cloison
magonnée ou
plaques de platre E30
Bois El130
dans mur béton
EI30 DAS 1V SA . ou cloison
avec ° lmagongee Iql.:
. B plaques de platre
ferme-porte en applique + ventouses E hauteur : 1840 a 2346
ferme-porte en applique + bandeau o 1 largeur : 330 a 1300 HB/HB
ferme-porte en applique débrayable g- surface : <2.76 m* » | 2bancher
P 2 | HCHGI
Note : bloc-porte avec point de fermeture valide sous réserve n g cl oisonl
du respect des réglements de sécurité incendie o] E30
o)
£ El130
'g El230
@ HMCS
':'5: cloison
séche
MDF (NEOLYS)
Vantaux égaux ou inégaux dans mur béton
ou cloison
hauteur : 1840 a 2346 maconnée ou
largeur : < 2 x (415 a 955) plaques de platre
surface : < 4.06 m? E30
ou Bois El130
dans mur béton
hauteur : 1840 a 2040 ou cloison
EI30 DaAveSc 2V SA g largeur : (955 a 1030) + (330 a 660) magonnée ou
. = plaques de platre
ferme-porte en applique + ventouses E
ferme-porte en applique + bandeau o 2
- i 4 o
ferme-porte en applique débrayable g HB/HBI
Note : bloc-porte avec point de fermeture valide sous réserve n o a banch(_er
du respect des réglements de sécurité incendie g_ H|C/ HCi
. - . 2 cloison
Vantaux egaux ou inegaux : g E30
hauteur : 1840 a 2346 ;
£ El130
largeur : 2 x (415 a 955) o E|130
surface < 4.06 m? @ 2
2 HMCS
7 cloison
seche
MDF (NEOLYS)
Vantaux égaux dans mur béton
ou cloison
EI30 DAS SPF 2V SA s hauteur : 1840 & 2040 magonnée ou
avef: ‘3 largeur : < 2 x (330 a 930) plaques de platre
ferme-porte en applique + ventouses © E30
ferme-porte en applique + bandeau % 2 | Vantaux inégaux ) El130
ferme-porte en applique débrayable £ hauteur : 1840 a 2040 dans r?ﬂrsbéton
n largeur vil libre: < 466 a 930 ou cloison

Note : bloc-porte sans point de fermeture

vil ¥ fixe: < 465 a 929

magonnée ou
plaques de platre

(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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RIGHINI

Société

N° d’identification : 13

o Dimensions maximales des o 3
= (1) c®©
o E 8 X vantaux (en mm) g °
Iy . o @« : . . os
Références Commerciales 3| e% Hy : hauteur des vantaux Huisserie i
F 3 | 2 & |Lv: Largeur des vantaux o ..g 2
.| %> Spi : surface de passage libre 85
T (&S]
‘O
1
MDF (NEOLYS)
dans mur béton
EI60 DAS 1V SA : ou cloison
avec o magonnée ou
ferme-porte en applique + ventouses © plaques de platre
P ppiiq - hauteur : 1840 & 2040 E60
ferme-porte en appl_lque +’bandeau o 1 largeur : 330 2 1130 EI160
ferme-porte en applique débrayable g-
Py Bois
Note : bloc-porte avec goint de fermetL{re vg{id_e sous réserve n dans mur béton
du respect des réglements de sécurité incendie .
ou cloison
magonnée ou
plaques de platre
hauteur : 1840 a 2040
largeur : MDF (NEOLYS)
vtx égaux < 2 x (330 a 930) dans mur béton
vix inégaux : ou cloison
EI60 DAS 2V SA c . vtl libre : 330 4 930 maconnée ou
avec ] 1 e : ¢
. £~ . vtl ¥ fixe : 330 & 929 plagues de platre
ferme-porte en applique + ventouses e ou E60
ferme-porte en applique + bandeau o 2 . E1160
ferme-porte en applique débrayable a2 lhauteur: 1840 & 2346 1
£ argeur : .
Note : bloc-porte avec point de fermeture valide sous réserve »n vix egaux <2x(330a760) d BOISb st
du respect des réglements de sécurité incendie vix inégaux : ans mur beton
il libre : 331 4 1070 ou cloison
. vtl %2 fixe : 330 a 760 magonnee ou
Surface < 3.90 m? plaques de platre
c
o
EI30 DAS 1V g Bois
DA PL © hauteur : 1840 a 2346 dans mur béton E30
avec o 1 largeur : 330 a 1230 ou cloison El130
. . o 2 : 1
pivot linteau + ventouses 3 Surface < 2.62 m magonnee ou
. . N o plaques de platre
pivot linteau asservi (=]
Battement avec joint a lévres :
hauteur : 1840 a 2346
c largeur : vtx égaux ou inégaux :
EI30 DAS 2V 2 2 X (465 & 1070) Bois
DA PL e Surface < 4.55 m? dans mur béton E30
avec K} 2 ou cloison El30
. . Q2 Battement avec joint anti-pince doigts : 4 1
pivot linteau + ventouses 3 / P 9 magonnee ou
s ) . [<} plaques de platre
pivot linteau asservi ] hauteur : 1840 & 2040
largeur :
vtx égaux : 2 x (330 a 930)
vtx inégaux : 2 x (465 a 930)

(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.

DQ CERT 26-051

64 /81



RIGHINI

Société

N° d’identification : 13

o Dimensions maximales des o 3
o Ele x vantaux (en mm)™" S g
°
ex . o9 © : . . os
Références Commerciales 3| e% Hy : hauteur des vantaux Huisserie g8 5
F 3 | 2 & |Lv: Largeur des vantaux o ..g 2
- | © > | Sp: surface de passage libre 85
o P a
(&S] 0
c
El60 DAS 1V 2 Bois
DA PL ] hauteur : 1840 a 2346 dans mur béton E60
[) largeur : £ 1185 ou cloison
. . avec ) Surface < 2.52 m? macgonnée ou EI160
pivot linteau + ventouses ] R
L r X o plaques de platre
pivot linteau asservi (=]
EI60 DAS 2V 5
5 hauteur : 1840 a 2040 Bois
DA PL © largeur : dans mur béton EGO
avec 2 2 | yix égaux : 2 x (330 4 930) ou cloison E60
pivot linteau + ventouses > vtx inégaux : 2 x (465 a 930) magonnee ou
. A . o plaques de platre
pivot linteau asservi (=}

(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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PORTES RESISTANT AU FEU EN BOIS
Menuiserie en bois
MODE 0 et 1

(Indication de I'option Acotherm pour le titulaire bénéficiaire)
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N° d’identification : 95

societe COMEC
Mode 1:
(4 Dimensions maximales des W 3
o Elo X vantaux (en mm)™" g S
Références catalogue / 29 g & | Hy : hauteur des vantaux Hui . EQos
Réfé ial >3 2% ; uisserie | ¢ £5
eferences commerciales F o | 2 & | Lv: Largeur des vantaux 3 2 o
. | %> Spi : surface de passage libre ol
T O
EI30 1VS FPA c Hy : 1840 a 2690 E30
avec ferme-porte en 2 L. - 450 & 1297 Ergg
applique S ' 2
EI301VS G 2 1
E E30
EI30 1VS FPE (7] Hy : 1840 a 2690 E1,30
avec ferme-porte encastré Lv: 450 & 1100 E1,30
Bois dans
E130 2VSE G EPA Hy : 1840 a 2690 mag{'ﬁ:izf; o
Vantaux égaux : I d E30
EI30 2VSI G FPA _ Lv: 2x (450 4 1184) e | EL30
avec ferme-porte en o Vantaux inéggux : El.30
applique B Lv: 2x (530 a 1184)
E130 2VS G c 2 | Sp<5.6579m?
E. Hy : 1840 a 2690
EI30 2VSE G FPE 7 \L/amgux(jggu‘x{mo) E30
: X a
v El130
avet:E fI:romzeVSIrtG e tré Vantaux inégaux : EI;30
-porie encastre Lv: 2x (530 a 1100)
Spi < 5.6579 m?
c
.0
EI30 1VV G PL 8 Hy : 1840 & 2990 E30
EI30 1V G ivot lint 2 1 @ El130
avec pivot linteau .g Ly :450 41170 El230
a
s Hy : 1840 a 2990
s Vantaux égaux :
EI30 2VVE G PL S 2 |L.: 2x 4502 1170) E30
EI30 2VV G EI30 2VVI G PL 2 Vantaux inégaux : El130
avec pivot linteau '% Lv: 2x(530 & 1170) El230
a Sp £6.6791 m? Bois dans
cloison
Hy : 1840 a 3352 magonnée ou
EI30 1VV T FPE Ly : 450 & 1150 plagllg(tersede
avec pivot + ferme-porte Siimposte :
Hy < 2809
-E Hy : 1840 a 3352
EI30 1VV T PS 8 L :430 21184 E30
EI301VW T avec pivot de sol 2 1 El130
P -g Si imposte : El,30
2 Hy < 2809 2
EI30 1VV T PL L 4508 1167
avec pivot linteau
Sans imposte

(et | g5 dimensions et le classement sont donnés a titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.

DQ CERT 26-051

67 /81



Société

Mode 1 :

COMEC

N° d’identification : 95

Références catalogue /
Références commerciales

Type
ouverture
Nbre de

vantaux

Dimensions maximales des
vantaux (en mm)"
Hv : hauteur des vantaux
Ly : Largeur des vantaux
Spi : surface de passage libre

Huisserie

Classement
tance au
feu@

résis

EI302VW T

EI30 2VVE T FPE
EI30 2VVI T FPE

avec pivot + ferme-porte

EI30 2VVE T PS
EI30 2VVI T PS

avec pivot de sol

Double action

Hy : 1840 a 3352

Vantaux égaux :

Lv: 2 x (450 a 1150)
Vantaux inégaux :
Lv: 2x(515a1150)
Lp < 2296
Spi<7.2126 m?

Si imposte :
Hy < 2809

Hy : 1840 a 3352

Vantaux égaux :

Lv: 2x(430a1184)
Vantaux inégaux :
Lv: 2x(515a 1184)
Lp < 2365
Spi<7.2126 m?

Si imposte :
Hy < 2809

EI30 2VVE T PL
EI30 2VVI T PL

avec pivot linteau

Double action

Hy : 1840 a 3352

Vantaux égaux :

Lv: 2x(450a 1170)
Vantaux inégaux :
Lv: 2x(515a1170)

Lo < 2365
Sp<7.2126 m?

Sans imposte

Bois dans
cloison
magonnée ou
plaques de
platre

E30
El130
El230

EI60 1TVW T

EI60 1VV T FPE

avec pivot + ferme-porte

EI60 1VV T PS

avec pivot de sol

Double action

Hy: 1840 a 2914
Lv:430 a 1040

Spi < 3.0388 m?
Si imposte :

Hy < 2442

Ly <1013

EI60 2VV T

EI60 2VVE T FPE
EI60 2VVI T FPE

avec pivot + ferme-porte

EI60 2VVE T PS
EI60 2VVI T PS

avec pivot de sol

Double action

Hy : 1840 & 3352

Vantaux égaux :

Lv: 2x (450 a 1150)
Vantaux inégaux :
Lv: 2x(515a1150)

Lo < 2296

Spi £7.2126 m?
Si imposte :

Hy < 2442

Ly <1013

Hy : 1840 a 3352

Vantaux égaux :

Lv: 2x(430a1184)
Vantaux inégaux :
Lv: 2x(515a 1184)
Lp < 2365
Spi<7.2126 m?

Si imposte :

Hy <2442

L, <1013

Bois dans
cloison
magonnée ou
plaques de
platre

E60
El160
El260

E60
El160
El260

(1et2) es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’'information, se reporter au certificat.
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Société MALERBA N° d’identification : 11

Mode O et 1:

® Dimensions maximales des s
5| o x vantaux (en mm)™ tE®
88 S 3|n,: g 8g
Références commerciales 22| 2 Hy : hauteur des vantaux Huisserie 5%
3 g ® | Lv : Largeur des vantaux @ fe
- > Spi : surface de passage libre K} %
O
1V ISOBLINDE 39 H, : 1840 a 2300 Bois E30
L. - 730 4 1030 tous types de murs El230
S E30
) H, : 1840 a 2300* Tous types de murs
o v El230
1V ISOBLINDE 39 S 4 | L 73081050 g
1V ISOBLINDE 39 BP1 2 5
)
1V ISOBLINDE 39 EN3 £ E E20
* ®© Reprise de doublage
* 2260 pour S El220
ISOBLINDE 39 EN3 3
2
Restriction dimensionnelle 2
. i ise de doublage : =] E30
Mode 0 : sans ferme-porte > reprse I Réhabilitation
Mode 1 : avec ferme-portes Hyx Ly : 2140 x 930 El230

(et | es dimensions et le classement sont donnés a titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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POLYTECH

Société

Mode 0 et/ou 1:

N° d’identification : 98

° Dimensions des vantaux(": )
5| o x (en mm) %S
. . 2 5| = | Hv : hauteur des vantaux £ Q0s
Références Commerciales > 3 § £ | Ly : Largeur des vantaux Huisserie *83
©| 2 8| Sy : surface de passage libre 8 2 =
o O
Cloison
POLYFEU 30 SV SA Hy < 30001 rigide :
Ly <1230 E30
Mode 0 : sans ferme-porte Option imposte : El430
Mode 1 : avec ferme-porte 1 | Hv =25000 5!:30?1
en applique ou encastré* H imposte < 833 legére
(@ huisserie métallique sur cloison E30
* Huisserie bois uniquement c legere : Hy < 2240 El120
S El,30
b Bois ou
3] (a)
© Hy < 3000 métallique sur
%_ tous types de
POLYFEU 30 DV SA £ Vantaux égaux : cloisons
P Lv<2x 1230
Vantaux inégaux :
Mode 0 : sans ferme-porte L, < 1230 +g1229 E30
Mode 1 : avec ferme-porte 2 El120
en applique ou encastré* Option imposte : El,30
Hy < 2500@
* Huisserie bois uniquement Himposte < 833
@ huisserie métallique sur cloison
légére : Hy < 2240
POLYFEU 30 SV SA F3D001
Hy < 2346@
Mode 0 : sans ferme-porte Lv <1230 E30
Mode 1 : avec ferme-porte 1 El430
en applique ou encastré* @ huisserie métallique sur cloison El230
légére : Hy < 2240
* Huisserie bois uniquement
POLYFEU 30 SV SA F3D022 Hy < 2576
s Ly < 1201
S , E30
Mode 1 : avec ferme-porte 0 ou Bois ou
encastré* P © 1 Hy <2516 métallique sur El4130
%_ Ly <1230 tous types de El,30
. . . . £ ) cloisons
* Huisserie bois uniqguement » Spi=3,0956 m
POLYFEU 30 DV SA F3D006
Hy < 2040
Mode 0 : sans ferme-porte ) E30
Mode 1 : avec ferme-porte 2 Vf”_‘z“;‘ &91?”2 530) El130
en applique ou encastré* Vantaux inégaux - El.30
Lv: (515 a 1030) + (415 a 830)
* Huisserie bois uniquement
Hy < 2806
POLYFEU 30 DV SA F6D014 ' ) E30
avec ferme-porte encastré Vantaux égaux : Bois sur tous E1.30
L, <2 x 1230 types de 1
Vant - . cloisons El,30
Mode 1 antaux inegaux
5 Lv< 1230 + 1229
2
3
POLYFEU 30 DV SA F6D014 2 2
Grandes dimensions £
£ Hy < 2806
» Bois ou E30
Mode 0 : sans ferme-porte Vantaux égaux : métallique sur EN.30
Mode 1 : avec ferme-porte Lys2x1230 tous types de E|;30
en applique ou encastré* Vf"ia;‘zx?)'gigf;;é cloisons
v
* Huisserie bois uniquement

(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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Société

Mode 0 et/ou 1

POLYTECH

N° d’identification : 98

Dimensions des vantaux":

(] - 3
é © x (en mm) s s
. . 8 @ | © 7| Hv: hauteur des vantaux i i EQos
Références Commerciales > 3 g £ | L. : Largeur des vantaux Huisserie 253
°/ =S S, : surface de passage libre E g =
B b
c E60
POLYFEU 60 SV SA F6D013 o Hv < 2440 El460
B Lv <1230 Bois ou
8 " El260
. métallique sur
Mode 0 : sans ferme-porte o | 1 t
. -y Hv <2500 ous t_ypes de E60
Mode 1 : avec ferme-porte £ Lv < 1230 cloisons
en applique 7 E1160
H imposte < 833 El260
Avec battement tiercé :
Hv < 2806 E60
Vantaux égaux :
Ly<2x 1230 El160
Vantaux inégaux : El260
Ly< 1230 + 1229
Avec battement pare fumée ou joint anti
pince doigts :
Hy < 2576 E60
Vantaux égaux :
Ly<2x1127 El145
Vantaux inégaux : El260
Ly <1230 + 1127
Spi< 54182 cm?
Avec battement pare fumée ou joint anti
pince doigts :
Hv <2240
Vantaux égaux : El4160
Ly <2x980
Vantaux inégaux :
Ly <1080 + 980
Spi< 45151 cm?
POLYFEU 60 DV SA F6D037 _5 Avec battement tiercé : .
k3] Hy < 2806 _Bois ou E60
Mode 0 : sans ferme-porte o | 2 | Vantaux égaux: métallique sur | g1 a0
Mode 1 : avec ferme-porte S Lv=2x1230 foustypes de | 2 e
! . £ Vantaux inégaux : cloisons 2
en applique ® Lo< 1230 + 1229
Si imposte avec H imposte < 833 :
- sur huisserie bois
Hy <2500
Vantaux égaux :
Ly<2x 1230
Vantaux inégaux :
Ly< 1230 + 1229
- sur huisserie métallique et support
banché :
Hy <2440 E60
Vantaux égaux El460
Ly=2x 1211 E1,60

Vantaux inégaux :
Ly=1212 + 1211

- sur huisserie métallique et cloison
légére :
Hv <2450
Vantaux égaux
Lv=2x 1221
Vantaux inégaux :
Ly=1222 + 1221

(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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socite  POLYTECH

Mode 0 et/ou 1:

N° d’identification : 98

Références Commerciales

Type
ouverture

@

Nbre de

vantaux

Dimensions des vantaux":
(en mm)
Hy : hauteur des vantaux
L. : Largeur des vantaux
S, : surface de passage libre

Huisserie

Classement
résistance au
feu®

POLYFEU 60 SV SA F6D013

Mode 1 : avec ferme-porte
encastré

Simple action

Hv <2440
Lv <1100

Bois sur tous
types de
cloisons

m
(=1
o

El60
El260

POLYFEU 60 DV SA F6D037

Mode 1 : avec ferme-porte
encastré

Simple action

Avec battement tiercé :
Hv < 2806

Vantaux égaux :
Lv<2x 1100

Vantaux inégaux :
Ly< 1100 + 1099

Avec battement pare fumée ou joint anti
pince doigts :
Hy < 2576
Vantaux égaux :
Ly<2x 1100
Vantaux inégaux :
L, <1100 + 1099
Spi< 54182 cm?

Avec battement pare fumée ou joint anti
pince doigts :
Hy < 2240
Vantaux égaux :
L, <2x980
Vantaux inégaux :
L, <1080 + 980
Sp<45151 cm

Avec battement tiercé :
Hv < 2806

Vantaux égaux :
Ly<2x 1100

Vantaux inégaux :

Ly< 1100 + 1099

Bois sur tous
types de
cloisons

E60
El160
El260

E60
El145
El260

El160

E60
El160
El260

POLYFEU 60 DV SA F6D016
Mode 0 : sans ferme-porte

Mode 1 : avec ferme-porte
en applique ou encastrés*

* uniquement sur huisserie bois

Simple action

Sans imposte :

Hy <2240

Vantaux égaux :
Ly <2 x995

Vantaux inégaux :
Ly <1130 + 860

Si imposte avec H imposte < 833

- sur huisserie bois
Hv <2500
Vantaux égaux :
Lv=2x1230
Vantaux inégaux :
Lv=<1230 + 1229

- sur huisserie métallique et support
banché :
Hv < 2440
Vantaux égaux
Lys2x 1211
Vantaux inégaux :
Lv=1211+ 1210

- sur huisserie métallique et cloison
légére :
Hv < 2450
Vantaux égaux
Lvs2x 1221
Vantaux inégaux :
Lv=<1221 + 1220

Bois ou
métallique sur
tous types de

cloisons

E60
El160
El260

(1et2) es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’'information, se reporter au certificat.
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POLYTECH

Société

Mode 0 et/ou 1:

N° d’identification : 98

° Dimensions des vantaux": S
5| 4 x (en mm) £a
2 5| © 2| H, : hauteur des vantaux €8s
Références Commerciales S 3 % g L: :' Largeur des vantaux Huisserie ﬁ § é
°lz2 S, : surface de passage libre 8 3
o o3
POLYFEU 90 SV SA F9D036 §
=
e Bois sur E90
© Hy < 2840 ;
Mode 0 : sans ferme-porte o 1 L 21230 cloisons El190
Mode 1 : avec ferme-porte g- ' rigides El,90
en applique 7
POLYFEU 90 DV SA F9D036 §
= Hy <2840 _
® Vantaux égaux Bois sur E90
Mode 0 : sans ferme-porte o 2 | L,<2x1230 cloisons El190
Mode 1 : avec ferme-porte g- Vantaux inégaux : rigides EI,90
en applique P Ly<1230 + 1229
Hy < 2806*
Ly =809 a 1230
VISIOTECH 30 SV SA VITRE MASSIF F3D025 “Aveoi e vitrée - Bois sur E30
Mode 0 : sans ferme-porte S o ‘f;é’ggos eviree: tous types | EL30
Mode 1 : avec ferme-porte en applique ‘g vas_1230 de cloisons El,30
%- 1 H imposte < 833
VISIOTECH 30 SV SA VITRE E Boi E30
MASSIF F3D025 SPF Z Hy < 2440 tous types | 130
Mode 0 : sans ferme-porte ] Lv:530a 1070 de cloisons El,30
Mode 1 : avec ferme-porte en applique
Mode 1:
° Dimensions des vantaux": )
E © x (en mm) Sa
@ T 3 | Hy: hauteur des vantaux € Qg
Références Commerciales EI % § g L. : Largeur des vantaux Huisserie ﬁ § E
©| 2 S| sy : surface de passage libre &2
k-] O
Vantaux inégaux :
Vantaux égaux : Hy <2576
Hy <2576 Ly < (540 a 1156) +
L, <2 x (540 4 1075) (490 & 994)
ou ou Bois
Hy < 2461 Hy <2431 sans
LINEATECH 30 DV VV F6D015 Ly<2x (540 2 1127) | Ly < (540 a4 1156) + montants E30
(490 a 1127) ou avec El130
Mode 1 : c Vantaux inégaux : montants E|130
i P o Vantaux égaux : Hy = 2576 sur tous 2
avec pivot linteau 5 Hy < 2576 Lo < (540 & 1230) + types de
© 9 |Li=2x(54021075) (490 & 920) cloison
% ou ou
=] Hy < 2461 Hy <2356
8 Ly<2x (540 2 1127) | Ly < (540 & 1230) +
(490 a 1127)
Bois
LINEATECH 30 DV VV F6D015 o
vV . . Vantaux inégaux : montants E30
antaux égaux : <2576
H, < 2576 Hy < ou avec El4130
Mode 1 : ‘2 R Lv < (540 4 1010) + montants
avec pivot de. orte L= 2x(54041010) (490 & 1009) sur tous El230
P P types de
cloison
LINEATECH 30 DV VV F3D011 v ) _ Vantaux inégaux - Bois sans E30
antaux égaux : H, < 2240 montants
Mode 1 s Hy <2240 LV<_(535 21075) + sur tous El130
ode1: = L <2x(535a1075) | '~ ° types de El30
avec pivot linteau - (430 2 975) cloison 2
o | 2
LINEATECH 30 DV W F3D011 'g ) Vantaux ine’gaux : Bois sans E30
o Vantaux égaux : Hy < 2240 montants
Mode 1 : a Hy < 2240 . L. = (535 a 1010) + sur tous El4130
| . Ly=2x(535a 1010) . types de El.30
avec pivot de porte (430 2910) cloison

(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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sociéstt POLYTECH
N° d’identification : 98
Mode 1:
° Dimensions des vantaux'": )
£ £| 3| 1. nautourcos ventau 3
\ : hauteur des vantaux g
Références Commerciales E‘. g g g L. : Largeur des vantaux Huisserie ﬁ § é
°l =g Spi : surface de passage libre © g
° O
VISIOTECH 30 DV VV F3D027 - .
v . . Vantaux inégaux : Boi E30
sans montants antaux égaux : H. < 2040 0is sans montants
c Hy <2040 vz . sur tous types de El130
Mode 1 S L. <2x (520 a 860) |Lv=(62521070)+ cloison El,30
ode 1: = V= (520 a 860) 2
. . o
avec pivot linteau g
VISIOTECH 30 DV VV F3D027 § Vantaux in .
sans montants o Vantaux égaux : antaux inegaux - Bois sans montants E30
(=] Hy <2040
Hy <2040 . sur tous types de El130
N Ly < (625 a 1010) + )
Mode 1 : Lv <2 x (520 a 860) (520 & 860) cloison El.30
avec pivot de porte
VISIOTECH 30 SV VV F3D027 E30
c Hy <2040 Bois sur tous types de El130
Mode 1: o Ly <2 x (625 & 1070) cloison EI130
avec pivot linteau G 2
[)
VISIOTECH 30 DV VV F3D027 2 | Vantaux inégaux E30
] Vantaux égaux : )
° H. < 2040 Hy <2040 Bois sur tous types de El4130
Mode 1: (=] LV<_2 x (520 4 930) Lv < (625 a 1070) + cloison 1
avec pivot linteau v_ (520 2 860) El230
Sarr:s.moqtar;ts. sur E30
uisserie bois
existante sur tous El130
Vantaux inégaux : types de cloison El230
Hy <2240 S tant:
LINEATECH RENO 30 DV VV F3D011 "2 (a5 - eorie matations | E30
. . Ly = (5635 a 1075) + huisserie métallique
Vantaux égaux : : : h El130
(430 a 975) existante sur cloison
Hy <2240 - El230
Mode 1: L <2 x (535 & 1075) rigide 2
avec pivot linteau Avec différence en E30
Iarge_u_r entre ouvrant et Sans montants sur
c semi-fixe = 100 mm huisserie métallique E30
.g e><|stan;rzgséurrecI0|son El4130
- El230
oo | E30
8 existante sur tous El130
. types de cloison El230
Vantaux inégaux :
LINEATECH RENO 30 DV VV F3D011 = 2290, Sans montants sur | E30
Vantaux égaux : Ly < (5354 1010) + uisserie metallique ENl30
< (430 2 910) existante sur cloison
. Hy <2240 ® S El»30
Mode 1 : L<2x (5352 1010) |, rigide 2
avec pivot de porte vee dinerence en E30
largeur entre ouvrant s tant
et semi-fixe = 100 mm ans mon a’n S sur
huisserie métallique E30
existante sur cloison Eln30
légere
El230
Réhabilitation
d’huisserie métallique
sans montants en E30
cloison légere avec
baguettes d’habillage
Réhabilitation d’'une
huisserie métallique
sans montants en E30
c Vantaux inégaux : cloison légére avec El130
K] Hy <2040 corniéres d’habillage El>30
VISIOTECH RENO 30 DV VWV F3D027 | 2 Vantau égaux: | Lo < (6253 1070) + ou Cormiras 4
g Hy < 2040 (520 a 860) baguettes d’habillage
Mode 1 : - . Réhabilitation d’une
Avec Pivot linteau 3 Ly=2x(5208860) | \ = ference en| huisserie métallique E30
a largeur entre ouvrant et sans montants en El130
semi-fixe = 100 mm mini cloison rigide avec El230
baguettes d’habillage
Réhabilitation d’une
huisserie bois sans
montants sur tous E30
types de cloison avec El130
baguettes d’habillage El>30
ou baguettes +
corniéres d’habillage

(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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societt POLYTECH
N° d’identification : 98
Mode 1 :
e e 3
3| o x | Dimensions des vantaux™: 5o
. . 8_% T 3| (enmm) L E Qg
Références Commerciales 2 % g E H, : hauteur des vantaux Huisserie § g E,
_ | # > | Lv: Largeur des vantaux 55
° Spi : surface de passage libre O
POLYFEU 30 vV Hy < 2576 Hy < 2500 avec :
Ly=1122 Ly <1156 Joint anti-pince-doigts et Bois sur tous
ou Spi < 29538 cm? ou tvoes de
Mode 1 : H<2576 |H,<2349 | T eon
avec pivot linteau Lvs 11220u L1230 | 0 o080 ame
c Hy < 2576 Hy <2500 .
(o) avec :
— Ly <1122 Ly <1156 i i-pince-doi
POLYFEU 30 VWV 5 e St zosBamos | E30
o | 1 [A=2576 [, <2491 Bois sur tous 0
Mode 1 : = Lis1122 |Lys1160 | ontparefuméoet types de Elr3
7 S ou ol < cm cloison El>30
avec pivot de sol ° N 22576
(a] V=
Ly <1000
POLYFEU 30 VV
Bois sur tous E30
H, <2576 types de El130
Mode 1 : L. <1010 Xlﬁ)ison
avec pivot de porte El230
Hy <2576
5 ) 501u1 e jZii(t: :anti— ince-doigts et
POLYFEU 30 DV VV B H, < 2500 o 591;; e, g _ E30
] Bois sur tous
Ly <1156 + 1156
Mode 1 : @ | 2 f<ome ou types de El30
ot fir 2 Lo< 1122 + 1122 cloison El230
avec pivot linteau 3 ou Joint pare-fumée et
a H, < 2349 Spi < 58079 cm?
Ly <1230 + 1230
Hy < 2576
Ly <1122 + 1122
ou avec :
Hy < 2500 Joint anti-pince-doigts et
POLYFEU 30 DV VV vas 1156 + 1156 Sy <59131 cm? ou .
H.< 2576 Bois sur tous E30
c v S . .
Mode 1 : 2 Ly <1122 + 1122 Joint pare-fumée et types de El130
. ° ou Spi < 58079 cm? cloison El230
avec pivot de sol S | 2 |H <2401
Q v =
o] Ly<1160 + 1160
3 Hy < 2576
° v
[a] Lv <1000 + 1000
POLYFEU 30 DV VV
Bois sur tous E30
Hy <2576 tyoes de El130
Mode 1 : Ly <1010 + 1010 ype 1
. - cloison El>30
avec pivot de porte
Vantaux égaux : Vantaux inégaux :
Hy <3000 Hv < 3000
Ly <1117 + 1117 Lv <1156 + 1100
ou ou
POLYFEU 30 DV VV 5 Hy <2927 H, <2929
F6D013 GD ® Ly <1156 + 1156 Ly <1156 + 1155 ) E30
® S <69193 cm? S < 69193 cm? Bois sur tous
o 2 v = - == - types de El4130
- antaux égaux : Vantaux inégaux : cloison
Mode 1 : S H, < 3000 H, < 3000 El230
avec pivot linteau a Ly <1117 + 1117 Ly <1230 + 1027
ou ou
Hy < 2756 Hy <2757
Lv <1230 + 1230 Ly <1230 + 1229
S 69193 cm? S £69193 cm?
Vantaux égaux : Vantaux inégaux :
Hy < 3000 Hy <3000
POLYFEU 30 DV VV c Lo <1117 + 1117 L. < 1156 + 1100
F6D013 GD 2 ou ou
g H, <2927 H, <2929 Bois sur tous E30
Mode 1 : o | 2 |Lys1156+1156 Ly < 1156 + 1155 types de El130
avec pivot de sol 2 S £69193 cm? S £69193 cm? cloison El.30
o Vantaux égaux : Vantaux inégaux :
o Hv < 3000 Hy < 3000
Lv <1000 + 1000 Lv <1000 + 999
S 69193 cm? S 69193 cm?

(1et2) es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’'information, se reporter au certificat.
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POLYTECH

N° d’identification : 98

Dimensions des vantaux'":

[ .-
Y enmm)
. =3
Références Commerciales S % _;;_’ % [': :' E::;:ﬂ: g:: x::::::: Huisserie % ,% ».3
Z > | s, : surface de passage libre sd®
- o2
T
Hv <2240
POLYFEU 60 SV VV F6D013 Y
Ly < 1156 Bois sur tous E60
. types de El,60
Mc_>de 1_ : Ho <2240 cloisons EL,60
avec pivot linteau v=
c Ly <1230
2
=
o
© Hy <2240
o |1
.g Ly <1156
POLYFEU 60 SV VV F6D013 8
Bois sur tous E60
Hy <2240
. types de El,60
que 1: Lv <1000 cloisons El,60
avec pivot de sol
Hy <2240
Ly <1160
POLYFEU 60 DV VV F6D015 Vantaux égaux ou inégaux : .
H, < 2240 Bois sur tous E60
vs types de El,60
Mode 1 : 2 | (<1075 + 1075 i EI;GO
avec pivot linteau *Largeur mini semi-fixe : 330 mm
Vantaux égaux ou inégaux :
POLYFEU 60 DV VV F6D015 Hy=2240
Ly = 1000 + 1000 Bois sur tous E60
Mode 1 : 2 Vantaux égaux ou inégaux : zgs;g: E:1gg
i 2
avec pivot de sol Hy <2240
Ly <1075 + 1075*
*Largeur mini semi-fixe : 330 mm
Hy < 2806
Vantaux égaux :
Ly <1156 + 1156
POLYFEU 60 DV VV F6D037 GD . Vantaux inégaux : Bois sur tous
= L, < 1156 + 1155 types de E60
Mode 1 : FJ 2 cloisons El,60
9 e L o Hyv <2806 y compris El,60
avec pivot linteau S Vantaux égaux : cloison CLT
a Ly < 1230 + 1230
Vantaux inégaux :
Ly <1230 + 1229
Hy <2576
Vantaux égaux :
Ly =2 x (615 a 954)
Vantaux inégaux :
Ly = (615 & 1156) + (415 a 954) Boi
LINEATECH 60 DV VV F6D037 Sp< 57189 cm? ois sans E60
montants ou
Mode 1: 2 Hy < 2576 avec montants El,60
avec pivot linteau sur tous types El,60

Vantaux égaux :
Lv=2x (615 a 954)

Vantaux inégaux :
Ly = (615 a 1230) + (415 a 920%)
Spi< 57189 cm?

* 954 mm si Hy < 2538

de cloisons

(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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Société

Mode 1 :

POLYTECH

N° d’identification : 98

Dimensions des vantaux":

avec pivot linteau

Hy < 2576

Ly <1074 + 1074 ou
Hy < 2458

Ly <1127 + 1127

Vantaux inégaux :
Hyv < 2576
Ly<1230+918 ou
Hy <2352
Ly <1230 + 1127

< 3
. Zlex (en mm) g g ~
Références Commerciales < % e g H, : hauteur des vantaux Huisserie 2 § .%
Fo § % | L, : Largeur des vantaux g % =
e S, : surface de passage libre O
Hy <2240 E60
Vantaux égaux : El,60
Lv = (615 a 830) + (415 a 830) Bois sans El,60
Vantaux inégaux : montants sur
Ly = (615 a 1156) + (415 a 830) huisserie ou
Hv <2240 métallique
Vantaux égaux : existante en EE|6105
L. = (615 a 830) + (415 a 830) cloison légére P
Vantaux inégaux : baguette
Ly = (615 a 1230) + (415 a 830) d’habillage
Hy <2240
Vantaux égaux :
c Lv = (615 a 830) + (415 a 830) Bois sans
.0 Vantaux inégaux : montants sur
LINEATECH RENO 60 DV VV F6D037 E Ly = (615 & 1156) + (415 a 830) huisserie EEIG:O
o | 2 [H=2240 métallique 1
Mode 1 : ] Vantaux égaux : existante en EI,60
avec pivot linteau 3 L, = (615 a 830) + (415 & 830) cloison rigide
a Vantaux inégaux :
Ly = (615 a 1230) + (415 a 830)
Hy < 2240
Vantaux égaux :
Lv = (615 a 830) + (415 a 830) .
Vantaux inégaux : Bois sans
L, = (615 & 1156) + (415 & 830) montants sur E60
huisserie bois EL,60
Hy < 2240 existante en 1
Vantaux égaux : cloison rigide El60
L. = (615 a 830) + (415 a 830) ou légére
Vantaux inégaux :
Lv = (615 a 1230) + (415 a 830)
Hy <2240
POLYFEU 90 SV VV F9D036 Lo 1156 o ES0
0is sur
Mode 1 : 1 Ly < 2240 cloisons rigides E:gg
. . v < 2
avec pivot linteau Lv <1230
Vantaux égaux :
Hy <2576
L, <1074 + 1074 ou
Hy <2458
c Ly <1127 + 1127
-3 Vantaux inégaux :
S Hy < 2576
o Ly <1156 +992 ou
2 Hy < 2427
POLYFEU 90 DV VV F9D036 3 Lo < 11756 + 1127 £o0
o 2 Bois sur E1.90
Mode 1 : cloisons rigides 1
Vantaux égaux : El.90

(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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Société

Mode Oet1:

RIGHINI

N° d’identification : 13

(4 Dimensions maximales des o3
= (1) c ®
g E 8 X vantaux (en mm) g 3 |
e . © : . .
Références Commerciales >3 (2 Hy : hauteur des vantaux Huisserie @ £
F 3 | 2 g |Lv:Largeur des vantaux @ 84
%5 z> Spi : surface de passage Ko} %
libre O
MDF (NEOLYS)
dans mur béton ou
cloison magonnée
ou plaques de platre
E30
El130
Bois
dans mur béton ou
c cloison magonnée
.2 ou plaques de platre
s
% hauteur : < 2346
[} largeur : < 1300
EI30 1V SA = 1 < 2
£ surface : <2.76 m HB/HB
n ° & bancher
2 HC/HCi
% cloison E30
£ El30
.0
5 El230
£ HMCS
T cloison
seche
Vantaux égaux ou inégaux MDF (NEOLYS)
hauteur : <2346 d?qs mur béton ou
largeur : < 2 x (415 & 955) o ?;;%Z;"Saggr:)'l‘gﬁe
surface : < 4.06 m?
E30
ou EI30
Bois
c hauteur < 2040 dans mur béton ou
o largeur : (955 a 1030) + cloison magonnée
‘g (330 & 660) ou plaques de platre
EI30 2V SA 2
o 2
E HB/HBi
(7] © a bancher
z HC/HCi
Vantaux égaux ou inégaux g cloison E30
hauteur < 2346 . c El4130
largeur : 2 x (415 a 955) o El,30
surface < 4.06 m? ] HMCS
% cloison
T séche
. MDF (NEOLYS)
c Vantaux égaux dans mur béton ou
° hauteur : <2040 cloison magonnée
© largeur : < 2 x (330 & 930) ou plaques de platre
EI30 SPF 2V SA pY E30
- 2 Vantaux inégaux El130
Note : bloc-porte sans point de fermeture § hauteur : <2040 BO'S,
n largeur vil libre: < 466 & 930 dans mur béton ou
vil ¥ fixe: < 465 a 929 cloison magonnée
ou plaques de platre

(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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Société

Mode O et 1:

RIGHINI

N° d’identification : 13

o Dimensions maximales des o 3
= (1) c®
2 E 8 X vantaux (en mm) g 3 _
e . © . . . N
Références Commerciales 3| o% Hy : hauteur des vantaux Huisserie ® S35
F 3| 2 & |Lv: Largeur des vantaux @ ..g 2
.| %> Spi : surface de passage libre 85
° o.
O
1™
MDF (NEOLYS)
c dans mur béton
o ou cloison
5 maconnée ou
g hauteur < 2040 plaques de platre | E60
EI60 1V SA s 1 largeur : 330 a 1130 Bois El160
E dans mur béton
2} ou cloison
magonnée ou
plaques de platre
hauteur < 2040 MDF (NEOLYS)
largeur dans mur béton
c vtx égaux < 2 x (330 a 930) ou cloison
o vix inégaux < 2 x (330 a 929) magonnee ou
53 ou plaques de platre
g hauteur < 2346 E60
EI60 2V SA - 2 | jargeur - Bois El160
E vix égaux < 2 x (330 a 760) dans mur béton
» vix inégaux : ou cloison
. vl libre : 331 4 1070 magonnee ou
il % fixe : 330 & 760 plaques de platre
Surface < 3.90 m?

(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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Société

Mode O et 1:

RIGHINI

N° d’identification : 13

/A

Acotherm

Références Commerciales

Type
ouverture

Nbre de
vantaux

d

Dimensions des
vantaux()

(en mm) :

Huisserie

Classements

4
S

Acotherm

Résistance
au feu®

acoustique

thermique

Portes paliéres
ou de service

PHONE 28dB
EI30 1V SA

Simple action

hauteur : <2300
largeur : <1030

MDF (NEOLYS)
dans mur béton ou cloison magonnée ou
plaques de platre

Bois
dans mur béton ou cloison magonnée ou
plaques de platre

E30
El130

Aci1

Tho

non

PHONE 28dB
EI30 2V SA

Simple action

Vantaux égaux ou
inégaux :

hauteur < 2300

largeur < 2 x (415 a 955)
surface < 4.06 m?

MDF (NEOLYS)
dans mur béton ou cloison magonnée ou
plaques de platre

Bois
dans mur béton ou cloison magonnée ou
plaques de platre

E30
El130

Aci1

Tho

non

PAL 28dB
EI30 1V SA

Simple action

hauteur : <2300
largeur : £ 1030

MDF (NEOLYS)
dans mur béton ou cloison magonnée ou
plaques de platre

Bois
dans mur béton ou cloison magonnée ou
plaques de platre

E30
El130

Aci1

Tho

oui

PHONE 34dB
EI30 1V SA

Simple action

hauteur : <2300
largeur : <1030

MDF (NEOLYS)
dans mur béton ou cloison magonnée ou
plaques de platre

Bois
dans mur béton ou cloison magonnée ou
plaques de platre

E30
El230

Aci2

ThO

non

PAL 34dB
EI30 1V SA

Simple action

hauteur : <2300
largeur : <1030

MDF (NEOLYS)
dans mur béton ou cloison magonnée ou
plaques de platre

Bois
dans mur béton ou cloison magonnée ou
plaques de platre

E30
El230

Aci2

ThO

oui

PHONE 38dB
EI30 1V SA

Simple action

hauteur : <2300
largeur : £ 1030

MDF (NEOLYS)
dans mur béton ou cloison magonnée ou
plaques de platre

Bois
dans mur béton ou cloison magonnée ou
plaques de platre

E30
El230

Aci3

Tho

non

PAL 38dB
EI30 1V SA

Simple action

hauteur : <2300
largeur : <1030

MDF (NEOLYS)
dans mur béton ou cloison magonnée ou
plaques de platre

Bois
dans mur béton ou cloison magonnée ou
plaques de platre

E30
El230

Aci3

ThO

oui

(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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N° d’identification : 13

societe  RIGHINI
Mode 1:
o Dimensions maximales des o 3
= (1) c ®©
o E 8 X vantaux (en mm) g °
Lo . o © : . . ox
Références Commerciales 3| e% Hy : hauteur des vantaux Huisserie ® S35
F 3 | & & |Lv:Largeur des vantaux @ ..g 2
.| %> Spi : surface de passage libre 85
T 0w
1
c
o .
53 Bois
© hauteur : <2346 dans mur béton E30
o largeur : 330 a 1230 ou cloison
EI30 1V DA PL -g 1 Surface < 2.62 m? magonnée ou El130
<] plaques de platre
[a]
Battement avec joint a lévres :
c hauteur : < 2346
o largeur : vtx égaux ou inégaux : )
g 2x (4654 1070) dans r?]?llrsbéton
Surface < 4.55 m? . E30
EI30 2V DA PL 3 | 2 o . | En30
= Battement avec joint anti-pince doigts : magonnee ou
8 hauteur : < 2040 plaques de platre
largeur :
vtx égaux : 2 x (330 a 930)
vtx inégaux : 2 x (465 a 930)
c
o )
"3 Bois
© hauteur : < 2346 dans mur béton E60
o largeur : 330 a 1185 ou cloison
EI60 1V DA PL S 1 Surface < 2.52 m? magonnée ou El160
[<} plaques de platre
(=]
c
2 Boi
© hauteur : < 2040 oS
© . dans mur béton E60
[} Iargt’aur ' R ou cloison
El60 2V DA PL I 2 vtx égaux : 2 x (330 a 930) magonnée ou El460
3 vix inégaux : 2 x (465 a 930) A
Do plaques de platre

(et | es dimensions et le classement sont donnés 4 titre indicatif. Pour plus d’information, se reporter au certificat.
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