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PRÉAMBULE 

Cette version des présentes modalités de gestion du référentiel NF Contreplaqué a été approuvée par 

le représentant légal d'AFNOR Certification le 02/07/2026, et a été validée par FCBA le 28/07/2026. 

Cette version entre en application le 28/07/2026, l’historique des modifications est en Annexe 5.  

Le §2.2 Marquage des produits certifiés doit être mis en œuvre au plus tard 12 mois après la date de 

mise en application du référentiel. 

Les nouvelles Règles Générales de fonctionnement de la certification de produit et/ou de service 

relevant du code de la consommation ont entrainé la révision complète du présent document. Les 

modifications ne sont donc pas identifiées par un trait dans la marge.  

ARTICLE 1 -  OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION 

1.1 OBJET 

Le présent référentiel décrit, en référence aux Règles Générales FCBA de fonctionnement de la 

certification de produit et/ou de service relevant du code de la consommation et aux Règles générales 

de la marque NF, les modalités de gestion d’attribution et de surveillance de la certification de produits 

NF Contreplaqué. 

1.2 DOMAINE D’APPLICATION 

1.2.1 Le demandeur 

Le demandeur est la personne morale de toute entreprise qui fabrique des panneaux contreplaqués.  

La certification NF Contreplaqué, est accordée à un fabricant qui en fait la demande et qui répond aux 

conditions ci-après pour le(s) type(s) de panneau(x) concerné(s) et fabriqué(s) sur une ligne de 

production identifiée d’un site de production donné.  

1.2.2 Les produits/services certifiés 

La certification NF Contreplaqué est composée de 4 applications : 
 
« NF Contreplaqué EXTERIEUR CTB-X » : panneaux contreplaqués destinés à une utilisation 
extérieure (classe de service 3) . 

« NF Contreplaqué EXTERIEUR CTB-X BARDAGE » : panneaux contreplaqués d’une épaisseur 
minimale de 10 mm conformes aux prescriptions de l’application NF Contreplaqué EXTERIEUR CTB-
X et destinés à une utilisation en bardage conformément au DTU 41.2 - partie 1-1 & 1-2. 

« NF Contreplaqué EXTERIEUR CTB-X MARINE » : panneaux contreplaqués conformes aux 
prescriptions de l’application NF Contreplaqué EXTERIEUR CTB-X et destinés à la construction 
Marine. 

« NF Contreplaqué COFFRAGE CTB-C », panneaux contreplaqués destinés à une utilisation en 
panneau de coffrage et conformes aux exigences de la norme NF B 54-162 : 2006. 

Le produit peut répondre à 3 types de compositions : 

Mono essence : les plis de ce contreplaqué sont de la même essence. 
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COMBI : Ce contreplaqué peut avoir deux compositions : 
 

- Soit constitué de 2 essences dont les faces et plis intérieurs sont disposés de façon alternée ; 
- Soit constitué de 2 essences dont les plis sous les faces sont de même essence que la face puis 

les plis intérieurs sont alternativement d’une essence différente de celle des faces. 
 

TWIN : Ce contreplaqué dont les faces sont constituées d'une même essence, le noyau étant constitué 

de plis d'une essence différente. 

L'appellation commerciale des produits certifiés ne doit présenter aucune ambiguïté avec le type des 

produits certifiés (ex : impossible d'utiliser dans la dénomination d'un produit certifié le terme COMBI si 

le produit est de type TWIN). 

1.2.3 Les caractéristiques certifiées 

Caractéristiques certifiées communes aux applications NF Contreplaqué EXTERIEUR CTB-X, NF 

Contreplaqué EXTERIEUR CTB-X BARDAGE & NF Contreplaqué EXTERIEUR CTB-X MARINE  

- Les tolérances dimensionnelles  
- La qualité du collage  
- La qualité des placages 
- Les caractéristiques mécaniques  
- Le dégagement de formaldéhyde 
- L’essence de bois utilisé 
- La durabilité biologique 
 

Caractéristique certifiée optionnelle propre à l’application NF Contreplaqué EXTERIEUR CTB-X : 

- La propriété de transmission de la vapeur d’eau 
 

Caractéristiques certifiées pour l’application NF Contreplaqué COFFRAGE CTB-C : 

- Les tolérances dimensionnelles  
- La qualité du collage  
- La qualité des placages 
- Les caractéristiques mécaniques  
- La qualité du revêtement 
- L’essence de bois utilisé 
- La durabilité biologique 

Ces caractéristiques certifiées sont détaillées dans les prescriptions techniques. 

1.2.4 Les références normatives 

L’ensemble des documents normatifs cités dans le présent référentiel est listé en Annexe 1 en précisant 

la version appliquée pour la certification. 
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ARTICLE 2 -  MARQUE ET COMMUNICATION 

Le signe distinctif qui permet de communiquer sur les produits certifiés est la marque NF Contreplaqué, 

pour laquelle FCBA est mandaté par AFNOR Certification.  

Les modalités d’utilisation de la Marque sont précisées dans les Règles générales AFNOR Certification 

de la Marque NF disponible sur le site mentionné en page de garde. 

2.1 LOGOTYPE DE LA MARQUE NF CONTREPLAQUE 

Le logo matérialisant la certification NF Contreplaqué est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La charte graphique de la Marque NF Contreplaqué définit les modalités et les conditions de 

reproduction. Elle est disponible sur demande auprès de l’équipe Certification FCBA.  

2.2 MARQUAGE DU PRODUIT CERTIFIE  

Chaque produit certifié doit être marqué selon les Règles Générales FCBA de fonctionnement des 

marques sous code de la consommation concernées. 

 

Lorsque pour des raisons techniques le marquage est réalisé par jet d’encre sur la tranche des 

panneaux certifiés, il est accepté qu’il comporte les indications suivantes : 

 

- NF Contreplaqué Extérieur CTB-X n°_ Certifié par FCBA.FR 

- NF Contreplaqué Extérieur CTB-X Bardage n°_ Certifié par FCBA.FR 

- NF Contreplaqué Extérieur CTB-X Marine n°_ Certifié par FCBA.FR 

- NF Contreplaqué Coffrage CTB-C n°_ Certifié par FCBA.FR 

 

Tout panneau certifié doit avoir une appellation commerciale qui lui est propre.  

2.3 COMMUNICATION SUR LA CERTIFICATION 

Lorsqu’il est fait référence à la certification NF Contreplaqué, la communication ne doit pas prêter à 

confusion et lorsque la marque est utilisée, elle doit respecter les conditions spécifiées dans le §2.1. 
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ARTICLE 3 -  INSTANCE DE CERTIFICATION 

3.1 LE COMITE DE CERTIFICATION 

Les modalités de fonctionnement de ce comité de certification sont précisées dans les Règles 

Générales FCBA de fonctionnement des marques sous code de la consommation. 

3.2 L’INSTANCE DE CERTIFICATION 

L’instance de certification retenue pour gérer la certification NF Contreplaqué est une Instance 

Générale de certification. 

Elle fonctionne selon les dispositions prévues dans les Règles Générales FCBA de fonctionnement des 

marques sous code de la consommation concernées et les conditions particulières ci-dessous. 

L’Instance générale de certification se compose :  

- De l’ensemble des titulaires,   
- Du représentant de l’uipc, 
- D’un représentant de l’afnor certification, 
- Et tout autre partie intéressée pertinente.  

 

Les membres de l’Instance générale de certification désignent pour 3 ans un(e) Président(e). Cette 

nomination est actée dans le compte-rendu de l’instance. 

L’instance générale de certification peut mandater des groupes Ad hoc selon le besoin conformément 

aux Règles Générales FCBA de fonctionnement des marques sous code de la consommation. Ils sont 

ouverts aux titulaires et selon les sujets, ils peuvent également être ouverts aux autres membres de 

l’Instance générale de certification, ainsi qu’à des experts. 

FCBA informe l’Instance générale de certification de toutes les anomalies, dysfonctionnements, ou 

insuffisances constatées et lui présente au moins une fois par an, sous forme anonyme, les résultats 

de la totalité des contrôles effectués. 

FCBA établit et diffuse un compte-rendu seulement aux membres de l’Instance générale de 

certification. 

ARTICLE 4 -  RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION 

Les modalités de gestion du référentiel sont précisées dans les Règles Générales FCBA de 

fonctionnement des marques sous code de la consommation concernées. 

Le référentiel de certification de la marque NF Contreplaqué est codifié sous le n° NF 071.  

A chacune de ses mises à jour, le référentiel fait l’objet d’une approbation par AFNOR Certification afin 

de s’assurer qu’il respecte bien les principes du système de certification NF. 

La version en vigueur du référentiel est disponible sur le site internet mentionné en page de garde. 
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ARTICLE 5 -  LES MOYENS D’ÉVALUATION 

Les moyens d’évaluation de la conformité sont ceux décrits dans les Règles Générales FCBA de 
fonctionnement des marques sous code de la consommation concernées et les spécificités détaillées 
ci-dessous. 

5.1 AUDIT 

5.1.1 Durée et fréquence 

La durée d’audit est d’1 journée par site de production afin de réaliser le programme de certification.  
La fréquence de l’audit est 2 fois/an, l’auditeur peut choisir de faire ces audits de façon inopinée. 

5.1.2 Modalités de sélection 

La sélection des produits qui sont examinés lors de l’évaluation est déterminée à partir de la liste des 

produits certifiés et du dossier du demandeur/titulaire au moment de la réunion d’ouverture. 

Les exigences évaluées sont :  

o La modification de conception, 

o Les achats de matières 1ères et composants,  

o La réalisation du produit,  

o La qualification du personnel, 

o Les équipements de contrôle, 

o La maîtrise des non-conformités internes, 

o La libération du produit fini et les conditions de stockage 

o La gestion des réclamations client,  

o La gestion des documents et des enregistrements, 

o Le marquage et la communication, 

o La vérification des résultats d’essais internes. 

5.2 ESSAIS 

5.2.1 Sélection des échantillons pour essai 

La sélection et l’identification des panneaux destinés aux essais est sous la responsabilité de FCBA. 

Si la situation le nécessite, les prélèvements peuvent être faits chez les acteurs du marché concerné 

(client, distributeur, …). Dans ce cas particulier, ces frais restent à la charge du titulaire. 

Le nombre d'éprouvettes prélevées par panneau pour la vérification de chaque caractéristique qui le 
nécessite et le plan de découpe des panneaux sont déterminés selon la norme EN 326-1 "Panneaux à 
base de bois - Echantillonnage, découpe et contrôle. Partie 1 : échantillonnage et découpe des 
éprouvettes et expression des résultats d'essais". 

Prélèvements en instruction 

Lors de la demande de certification (initiale/extension/modification) et par dérogation à la norme EN 
326-2, les essais d’instruction sont effectués par gamme de produit et sur 6 panneaux représentatifs 
de la gamme d’épaisseur demandée (principe de la sélection à suivre : 2 de faibles épaisseurs, 2 de 
moyennes épaisseurs et 2 de fortes épaisseurs).  

En instruction ou en extension, l’ensemble des essais prévus sont réalisés sur chaque panneau. En 
revanche, les identifications d’essences seront limitées à 2 par gamme de produit. 
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Dans le cadre d’une extension de gamme, les essais d’instruction sont effectués sur 2 panneaux dont 
l’épaisseur est la plus éloignée de la gamme des panneaux déjà certifiées. 

Prélèvements en surveillance 

A l’occasion de chaque visite, FCBA procède systématiquement à un prélèvement de 3 

panneaux/semestre, pris au hasard dans le stock de panneaux marqués disponibles chez le fabricant 

ou en tout autre lieu (distributeur, stock déporté …). 

L’épreuve biologique est réalisée sur un panneau/an et sur un pli pris au hasard. 

L’identification d’essence est réalisée sur un seul panneau/an et sur 2 plis pris au hasard. 

Les essais pour vérifier les valeurs en contrainte de flexion ainsi que les valeurs de module d’élasticité, 

tout sens confondu, sont réalisés sur le prélèvement lors de l’audit d’un des 2 semestres.   

La fréquence de vérification de la propriété de transmission de la vapeur d’eau est fixée à une fois 

tous les 3 ans (si demandée par le titulaire). 

Dans le cas où le fabricant est titulaire de marque NF Contreplaqué Extérieur CTB-X et de la marque 

NF Contreplaqué COFFRAGE CTB-C, un prélèvement complémentaire d’1 panneau sous certification 

NF Contreplaqué COFFRAGE CTB-C est également réalisé. 

Les prélèvements sont identifiés par un marquage physique par l’auditeur et expédiés à FCBA par le 

fabricant dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la visite.  

Dans le cas où le stock ne permettrait pas de prélever la quantité requise, le titulaire informe FCBA des 

nouvelles productions de sorte qu’un prélèvement à distance sous contrôle de FCBA soit réalisé. 

Les frais d’expédition des panneaux sont à la charge du demandeur/titulaire.  

Dans le cas de la détermination de la propriété de transmission de la vapeur d’eau, le prélèvement 

nécessite 3 échantillons de panneaux de dimensions 500 x 700 mm (par épaisseur et gamme évaluée). 

L’ensemble des éprouvettes nécessaires à l’essai seront prélevés à répartition égale sur ces trois 

échantillons de panneau.  

Nota : La valeur Sd doit-être établie en coupelle sèche et en coupelle humide 

5.2.2 Les laboratoires 

Les essais sont réalisés dans les laboratoires internes de FCBA. 

5.3 GESTION DES ECARTS 

La définition et le traitement des écarts sont décrits dans les Règles Générales FCBA de 

fonctionnement des marques sous code de la consommation concernées. 

La durée de traitement d’un écart est fonction de la nature de l’écart, elle est précisée par le certificateur 

dans son rapport d’audit signé par le demandeur/titulaire.  

La durée de traitement d’un écart critique est de 3 mois maximum. 
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5.4 MISE EN DEMEURE DANS LE CADRE D’UN TRAITEMENT D’ECART 

Les conditions d’une décision de mise en demeure sans accroissement de contrôle sont décrites dans 

les Règles Générales concernées. 

ARTICLE 6 -  INSTRUCTION DE LA CERTIFICATION 

Le processus général de demande de certification et d’instruction jusqu’à la décision est décrit dans les 

Règles Générales concernées.  

6.1 PREREQUIS DE LA DEMANDE DE CERTIFICATION 

Les prérequis relatifs aux aspects réglementaires respectent les exigences présentées dans les Règles 

Générales FCBA de fonctionnement des marques sous code de la consommation concernées. 

6.2 ENGAGEMENT DU DEMANDEUR/TITULAIRE 

Les engagements du demandeur/titulaire envers FCBA sont détaillés dans les Règles Générales 

concernées. 

En outre, à l’instruction initiale le demandeur signe une LETTRE D’ENGAGEMENT (Annexe 2) qui sera 

applicable pour l’ensemble des demandes faites ultérieurement (extension et/ou modification). 

6.3 ENGAGEMENT DE FCBA 

Les engagements de FCBA envers le demandeur/titulaire sont détaillés dans les Règles Générales 

FCBA de fonctionnement des marques sous code de la consommation concernées. 

6.4 INSTRUCTION DE LA DEMANDE 

6.4.1 La demande 

Chaque type de panneau fait l’objet d’une demande spécifique et devra avoir une appellation 

commerciale qui lui est propre. 

Le demandeur doit transmettre en plus de la lettre d’engagement les éléments suivants : 

- Un questionnaire « Entreprise », 
- Un questionnaire « Renseignements techniques »,  
- Un questionnaire « Produit », 
- Un questionnaire « Dispositions relatives à la maitrise de la qualité des produits ». 

Ces éléments sont adressés par le demandeur en utilisant les trames fournies en Annexe 3. 

Le dossier doit être complet pour permettre à FCBA d’effectuer l’instruction de la demande. Le demandeur 

respecte l'ordre des informations à fournir ainsi que le degré de précision demandé quel que soit la forme 

du dossier (papier libre, formulaire …).  

Dans le cas d’une demande simultanée pour plusieurs applications NF Contreplaqué ou dans le cas d’une 

extension ou d’une modification de gamme, le demandeur doit fournir un questionnaire « Produit » et un 

questionnaire « Dispositions relatives à la maitrise de la qualité des produits » pour chaque composition. 

Toute modification doit être signalée par écrit à FCBA qui procédera à l’instruction de la nouvelle 

demande de certification (exemple changements d’appellations commerciales de ses produits, 

changement de site de production …). 
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Il est à noter qu’un changement de site de production, qui entraine un transfert (total ou partiel) des 

moyens de production avec lesquels les produits certifiés sont fabriqués, entraîne une suspension 

immédiate du marquage NF Contreplaqué pour ces produits.  

6.4.2 La revue de la demande 

La recevabilité se fait conformément aux Règles Générales FCBA de fonctionnement des marques 

sous code de la consommation concernées. 

FCBA peut être amené à réaliser des tâches complémentaires pour établir la recevabilité du dossier et 

donc faire l’objet d’une facturation complémentaire.  

6.4.3 La planification et réalisation du programme d’évaluations 

Dès que la demande est recevable, FCBA informe le demandeur des modalités d’organisation des 

évaluations en conformité avec les Règles Générales FCBA de fonctionnement des marques sous 

code de la consommation concernées et l’Article 5 – Moyens d’évaluation du présent document. 

L’instruction conduite par FCBA porte sur les deux Articles suivants des Prescriptions techniques : 

• Les exigences techniques relatives au produit 

• Les exigences relatives à la réalisation et au contrôle interne 

ARTICLE 7 -  SURVEILLANCE DE LA CERTIFICATION 

Le processus général de surveillance incluant la planification et réalisation du programme d’évaluation 

est décrit dans les Règles Générales FCBA de fonctionnement des marques sous code de la 

consommation concernées et l’Article 5 – Moyens d’évaluation du présent document. 

La surveillance exercée par FCBA porte sur les deux Articles suivants des Prescriptions techniques : 

• Les exigences techniques relatives au produit 

• Les exigences relatives à la réalisation et au contrôle interne 

Ainsi que les modalités de communication de la certification et l’usage de la marque présenté dans 

0Marque et communication du présent du document. 

ARTICLE 8 -  DÉCISIONS 

Les conditions de décisions liées à l’instruction et à la surveillance sont celles décrites dans les Règles 

Générales FCBA de fonctionnement des marques sous code de la consommation concernées. 

Lorsque FCBA accorde au demandeur la certification NF Contreplaqué, FCBA émet un certificat par 

site de production et par produit. Il a une durée de validité de 3 ans à compter de la date de notification. 

En plus des éléments listés dans les Règles Générales FCBA de fonctionnement des marques sous 

code de la consommation, le certificat précise les informations suivantes : 

- L’appellation commerciale, 

- La gamme d’épaisseur, 

- L’usage structurel ou non structurel. 

La liste des produits certifiée est tenue à jour à chaque décision le nécessitant et celle-ci est accessible 

sur le site internet de FCBA. 
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ARTICLE 9 -  APPELS ET RECOURS 

Les procédures d’Appels et de Recours à appliquer sont décrites dans les Règles Générales FCBA de 

fonctionnement des marques sous code de la consommation concernées. 

ARTICLE 10 -  RÉCLAMATION 

Le processus de réclamation d’un client à l’encontre du titulaire de FCBA ou un titulaire à l’encontre de 
FCBA, est décrite dans les Règles Générales concernées. 

Les dispositions relatives au processus de réclamation d’un client à l’encontre du titulaire sont 
présentés dans l’Article 2- Exigences relatives à la réalisation et au contrôle interne des Prescriptions 
techniques. 

ARTICLE 11 -  PROMOTION 

La promotion générique de la Marque NF est du ressort d'AFNOR et du Comité de la Marque NF. Cette 

promotion est financée par le droit d’usage de la Marque NF, perçu par FCBA auprès des titulaires NF et 

reversé à AFNOR Certification. 

La promotion propre à la certification NF Contreplaqué et le budget associé sont gérés par FCBA en étroite 

collaboration avec les titulaires et validés dans le cadre de l’Instance générale de certification (groupe ad 

hoc le cas échéant). 
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ARTICLE 12 -  RÉGIME FINANCIER 

Le régime financier est décrit dans les Règles Générales concernées et se compose des éléments 

suivants : 

INSTRUCTION (Initiale/extension/modification) 

• Frais de gestion/ouverture de dossier,  

Frais liés à des tâches complémentaires pour établir la recevabilité de dossier 

Frais d’audit  

• Ainsi que les frais relatifs aux essais initiaux  

Tout complément d’évaluation nécessaire à cette première phase (nouvel audit ou renouvellement 

d’essais) fera l’objet de frais complémentaires. 

SURVEILLANCE 

Ces redevances trimestrielles se divisent en deux parties : 

- Une part forfaitaire 

- Une part proportionnelle 

 

La part forfaitaire couvre : 

• Frais de gestion en suivi, 

• Frais relatifs à l’audit 

• Frais relatifs aux essais de suivi prélevés et réalisés par FCBA 

La part proportionnelle couvre le droit d’usage de la marque NF(*) et est calculée en fonction du nombre 

de m3 marqués, selon le barème ci-après : 

- 1 tranche : redevances sur le volume de panneaux déclaré sous marque NF par usine et 

par trimestre vendus sur le territoire français, 

- 1 tranche : redevances sur le volume de panneaux déclaré sous marque NF par usine et 

par trimestre vendus hors territoire français. 

La demande de déclaration de volume est envoyée par FCBA tous les trimestres, et doit être renvoyée 

dans les 15 jours, passé ce délai une pénalité sera appliquée.  

Les frais d’essais spécifiques comme les identifications d’essence et les mesures de dégagement 

d’aldéhyde formique font l’objet d’une facturation complémentaire. 

Le coût de l’expédition des panneaux prélevés est à la charge du titulaire. 

(*) Le droit d’usage annuel de la Marque NF Contreplaqué est fixé forfaitairement à 10% des sommes versées 

par les titulaires qui est intégralement reversé à AFNOR Certification en tant que gestionnaire et animateur du 

système de certification NF. 

Ce droit d’usage perçu par AFNOR Certification est destiné à couvrir : 

- Le fonctionnement général de la Marque NF (mise sous assurance qualité, suivi des organismes du 

réseau NF, gestion du Comité de la marque NF) ; 

- Défense de la Marque NF : dépôt et protection de la Marque, conseil juridique, traitement des appels et 

usages abusifs, frais de justice ; 

- La contribution à la promotion générique de la Marque NF. 
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MISE EN DEMEURE ET ACCROISSEMENT DE CONTROLE 

• Des frais de gestion du traitement et du suivi de la décision sont facturés. 

Les frais entraînés par les contrôles supplémentaires décidés par FCBA qui peuvent s’avérer 

nécessaires à la suite d’insuffisances ou anomalies décelées lors de la surveillance, sont à la charge 

du fabricant et facturés sur la base du tarif en vigueur. 

Des coûts supplémentaires afférents à la gestion des écarts critiques non traités, des relances 

d’impayés ou des déclarations de volumes non transmises donneront lieu à la facturation de frais 

supplémentaires. 

Ces frais peuvent concernés des audits supplémentaires ainsi que les déplacements associés et/ou 

des essais supplémentaires. 

TRAITEMENT D’UNE SUSPENSION 

• Frais de gestion du traitement et du suivi de la décision  

• Revue documentaire 

• Prélèvement 

• Essais  

• Audit 

AUTRES FRAIS : 

• Site(s) de production situé(s) à l’étranger 

Les coûts supplémentaires réels afférents aux déplacements (frais de transport, hôtel, déjeuner…) hors 

du territoire français s’ajoutent aux coûts définis ci-dessus et valables pour tout le territoire national. 

PROMOTION / COMMUNICATION 

Le montant de la participation de chaque titulaire est décidé en séance lors de l’Instance générale de 

certification et diffusé à l’ensemble des titulaires. 

FORMULE DE REVISION DES TARIFS 

Les frais afférents à la certification font l’objet d’un tarif disponible sur demande auprès de FCBA. 

Chaque fin d’année, une actualisation des tarifs selon la formule de révision ci-dessous est 

appliquée pour l’année civile suivante.  

 

 

 

Avec : 

• P(n+1) et P(n) les tarifs de l’année n et n+1  

• Et I(n) et I (n-1) l’indice de l’ingénierie Syntec du mois de juillet pour les années n et n-1 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 – LES REFERENCES NORMATIVES 

L’ensemble des documents normatifs cités ci-dessous précise la version appliquée pour la certification. 

Listes des normes applicables : 

NF EN 310 -1993 - Panneaux à base de bois - Détermination du module d'élasticité en flexion et de la 

résistance à la flexion. 

NF EN 311 - 2002 - Panneaux à base de bois - Arrachement de la surface - Méthode d'essai. 

NF EN 314.1 - 2005 - Contreplaqué - Qualité du collage - Partie 1 : méthodes d'essai. 

NF EN 314.2 - 1993 - Contreplaqué - Qualité du collage - Partie 2 : exigences. 

NF EN 315 - 2001 - Contreplaqué - Tolérances sur dimensions. 

EN 326-1 - 1994 - Panneaux à base de bois - Échantillonnage, découpe et contrôle - Partie 1 : 

échantillonnage et découpe des éprouvettes et expression des résultats d'essai. 

EN 326-2 +A1- 2014 - Panneaux à base de bois - Échantillonnage, découpe et contrôle - Partie 2 : 

essai de type initial et contrôle de la production en usine. 

NF EN 350 - 2016 - Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Méthodes d'essai et de 

classification de la durabilité vis-à-vis des agents biologiques du bois et des matériaux dérivés du bois. 

NF EN 635-1 -1995- Contreplaqué - Classification selon l'aspect des faces - Partie 1 : généralités. 

NF EN 635-2 -1995 - Contreplaqué - Classification selon l'aspect des faces - Partie 2 : bois feuillus. 

NF EN 635-3 -1995 - Contreplaqué - Classification selon l'aspect des faces - Partie 3 : bois résineux. 

NF EN 789 - 2005 - Structures en bois - Méthodes d'essai - Détermination des propriétés mécaniques 

des panneaux à base de bois. 

NF EN 1058 - 2009 - Panneaux à base de bois - Détermination des valeurs caractéristiques 

correspondant au fractile à 5 % d'exclusion et des valeurs caractéristiques moyennes. 

NF EN 12369-2 - 2011 - Panneaux à base de bois - Valeurs caractéristiques pour la conception des 

structures - Partie 2 : contreplaqué. 

NF EN 14272 - 2012 - Contreplaqué - Méthode de calcul pour certaines caractéristiques mécaniques. 

NF EN ISO 12460-3 – 2020 - Panneaux à base de bois - Détermination du dégagement de 

formaldéhyde - Partie 3 : méthode d'analyse des gaz. 

NF EN ISO 2409 - 2013 - Peintures et vernis - Essai de quadrillage. 

NF P 65-210-1 (DTU 41.2) - 2015 - Travaux de bâtiment - Revêtements extérieurs en bois. 

NF EN ISO 12572 - 2016 - Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment - 

Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau - Méthode de la coupelle 
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ANNEXE 2 – LETTRE D’ENGAGEMENT 

 

 

 

Institut Technologique FCBA 

A l’attention du Directeur Certification 

10, rue Galilée 

CS 81050 Champs sur Marne 

77447 Marne la Vallée CEDEX 2 

France 

 

 

 

Je soussigné(e)   

agissant au nom et pour le compte de l’entreprise   

 

« Je déclare avoir pris connaissance du Référentiel de certification NF 071 – NF Contreplaqué (modalités 

de gestion et prescriptions techniques), des Règles générales de fonctionnement des marques sous code 

de la consommation, du Règles générales de la marque NF ainsi que du tarif en vigueur. 

Je m’engage à m’y conformer, ainsi qu’à toutes ses évolutions, sans restriction ni réserve, ainsi qu’aux 

décisions prises ou à prendre, par FCBA en vertu des documents cités ci-dessus. » 

 

Numéro de SIREN de l’entreprise : Nom Prénom :   

  En qualité de :   

 Le :   

Cachet de l'Entreprise : Signature  
 Précédée de la mention "Lu et Approuvé" 
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ANNEXE 3 – COURRIER D’EXTENSION/MODIFICATION 

 

 

 

Institut Technologique FCBA 

A l’attention du Responsable de Marque 

Allée de Boutaut – CS 32068 

33071 BORDEAUX CEDEX 

France 

Le XX/XX/XXXX 

 

Objet : Marque NF CONTREPLAQUE – Application CTB-X / CTB-C 

<Nature de la demande d’extension/modification> 

Monsieur, 

 

Par la présente, nous vous demandons de bien vouloir prendre en compte notre demande modification 

pour nos produits sous certification NF CONTREPLAQUE – Application CTB-X / CTB-C 

Ou demande d’extension de notre périmètre de produits à certifier 

 

Notre demande est la suivante : 

<Motif du changement et impact sur le(s) produit(s)> 

<Description du changement demandé> 

<Date d’application demandée> 

<Description des nouveaux produits> 

 

Site de fabrication : <Préciser le site de fabrication des produits> 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Responsable de Marque, l'expression de salutations distinguées. 
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ANNEXE 4 – QUESTIONNAIRE DE DEMANDE 

QUESTIONNAIRE « ENTREPRISE » 

 

SITE DE PRODUCTION (raison sociale) :  

• Adresse :  

• Ligne(s) de production concernée(s) :  

 

FORMATS COURANTS : 

 

GAMMES D’EPAISSEURS : 

 

APPROVISIONNEMENT BOIS : 

- Essences :  
- Sous quelles formes (grumes, plaquages, tranchage…) :  

 

NOMBRE ET MARQUE DEROULEUSE(S) : 

 

SECHAGE :  

- Séchoirs / capacités : 

- Nombre et type de séchoir : 
 

JOINTEUSE(S) (nombre, type et Marque) : 

 

ENCOLLEUSE(S) (type, marque et nombre) :  

 

PREPRESSAGE :  oui / non 

 

PRESSAGE :  

- Presse (type et marque) : Nombre d’étages / longueur : 
Format max : 

 

PONCEUSE(S) (type, marque et nombre) : 

- Grain de finition : 

 

DELIGNEUSE(S) (type, marque et nombre) :  

 

 



 
 

NF 071 – NF Contreplaqué  18 / 21 
Modalités de Gestion – DQ CERT 26-338 
 

 

METHODE ACTUELLE DE MARQUAGE :  Lieu :  

- Moyen de marquage prévu (jet d’encre, tampon etc…) : 

- Equipement utilisé : 

- Modèle du marquage : 

 

DISPOSITIONS RELATIVES A LA MAITRISE DE LA QUALITE DES PRODUITS  

Identification de la(des) personne(s) réalisant les essais :  

Contrôles réalisés au laboratoire de l’usine : 

CONTROLES ET ESSAIS REALISES FREQUENCE 

A COMPLETER PAR L’ENTREPRISE  

 

MATERIELS DU LABORATOIRE DE CONTROLE : 

Type de la machine d’essais : 

 

-  « bain-marie » 
 

-  Etuve : 
 

-  Autres : 
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Modèle de fiche de contrôle interne du produit : (=>à joindre) 

 

Moyens mis en œuvre pour que les lots de produits non conformes aux spécifications ne soient pas marqués: (=> 
décrire la procédure ou joindre les documents utilisés). 

 

Procédures de vérifications des équipements de contrôle : (=> fréquence, enregistrement) 

 

Nom du Responsable Qualité : 

 

 

Date :  Signature (nom & prénom du 

signataire) 
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QUESTIONNAIRE « FICHE PRODUIT » 

(1 fiche par type de panneau) 

 

SITE DE PRODUCTION (raison sociale) :  

• Adresse :  

• Ligne(s) de production concernée(s) :  
 

TYPE DE PANNEAUX CONCERNE : 

 

☐ NF Contreplaqué EXTERIEUR CTB-X ☐ Structurel ☐ Non Structurel 

☐ NF Contreplaqué EXTERIEUR CTB-X BARDAGE  ☐ Structurel ☐ Non Structurel 

☐ NF Contreplaqué EXTERIEUR CTB-X MARINE  ☐ Structurel ☐ Non Structurel 

☐ NF Contreplaqué COFFRAGE CTB-C  ☐ Structurel ☐ Non Structurel 

 

Appellation(s) commerciale(s) Gamme(s) d’épaisseur(s) 

  

  

  

 

FORMATS COURANTS : 

 

Composition :  

☐ 100% > Essence : ………………….. 

☐ TWIN > Essences faces :  Essences Ames :  

☐ COMBI > Essences faces :  Essences Ames : 

 

Epaisseurs           

Nb de plis           

Composition (x 2) en 

épaisseur placages 
          

 

PARAMETRES DE FABRICATION : 

(pour répondre à cette partie vous devez annexer le fiches recettes de l’épaisseur mini et maxi) 

 

- Colle(s) :  ☐ MUF ☐ PHENOLIQUE 

- Colles utilisées (type/marque/réf.) : 

- Faces revêtues : OUI / NON (préciser le type de revêtement) 
 

 

 

Date :  Signature (nom & prénom du 

signataire) 
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ANNEXE 5 – HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 

 

Révisions 
Réf. 

FCBA 

Partie(s) 

modifiée(s) 
Modifications effectuées 

Révision 

N° 6 

Réf. 

FCBA 

DQ-CERT 

20-337 

Partie 2 

§ 2.4.1.2.1 Modification des exigences relatives aux 

contrôles quotidiens du fabricant 

§ 2.4.1.6 Modification des exigences relatives aux 

réparations 

Révision 

N° 7 

Réf. 

FCBA 

DQ-CERT 

23-309 

Parties 2 et 

4 

§ 2.4.1.2.1. déplacé en § 4.1.1. « Contrôle interne du 

fabricant » 

Création du § 2.4.1.8. « Propriété de transmission à la 

vapeur d’eau » 

§ 2.5.1. rajout d’un texte sur la compétence du personnel 

Création § 2.5.5. « Achats » 

Parties 3 et 

4 

§ 3.3.2. et § 4.1.2.2 Rajout des modalités de prélèvements 

des échantillons pour l’essai de détermination de la propriété 

à la vapeur d’eau 

Partie 4 § 4.4.2. Modifications mineures 

Partie 6 
§ 6.2. Mise à jour de l’adresse de FCBA à Champs-sur-

Marne 

Partie 7 

§ 7.5 Suppression de la phrase « Les essais autres que 

ceux prévus dans le cadre du contrôle des panneaux pour 

emplois non structurels sont facturés en sus » 

Création § 7.7 « Frais relatifs à la gestion des sanctions » 

Partie 8 

§ 8.2. Modification du numéro de la norme du dégagement 

de formaldéhyde (NF EN 12460-3 à la place de la NF EN 

717-2) 

Révision 

N° 8 

Réf. 

FCBA 

DQ-CERT 

23-322 

Partie 2 
§ 2.4.3 Modification des exigences relatives aux Techniques 

« NF Contreplaqué EXTERIEUR CTB-X BARDAGE » 

Révision 

N° 9 

Réf. 

FCBA 

DQ-CERT 

25-302 

Partie 4 

§ 4.1.2  Contrôles externes du fabricant 

§ 4.1.2.1 Les audits 

Révision 

n°10 

Réf. 

FCBA 

DQ-CERT 

26-338 

Toutes 

Mise en conformité du référentiel : refonte complète du 

document divisé en 2 nouveaux fascicules : 

- Modalités de gestion 

- Prescriptions techniques 

 


