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ARTICLE 1 EXIGENCES TECHNIQUES RELATIVES AU PRODUIT 

PARTIE 1 EXIGENCES COMMUNES 

1.1 Tolérances dimensionnelles 

Les dispositions à respecter sont définies dans la norme NF EN 315, pour les longueurs, largeurs, 
épaisseurs, l’équerrage et la rectitude des bords. 

Les valeurs à respecter sont exprimées dans les tableaux 1 & 6 de l’annexe 2. 

1.2 Qualité de collage 

La qualité de collage doit respecter les exigences de la classe 3 définie dans le § 3 de l’EN 314-2 

La méthode d’essai, les dimensions et le nombre d’éprouvettes sont définies dans la norme NF EN 314.1.  

Les valeurs à respecter sont exprimées dans les tableaux 3 & 8 de l’annexe 2. 

Les essais sur les prélèvements FCBA sont repartis de la façon suivante : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nota : L’ensemble des essais avec pré traitement 72h eau bouillante sera réalisé sur le prélèvement d’un 
semestre. L’ensemble des essais restant sur le prélèvement de l’autre semestre.  
 

1.3 Caractéristiques mécaniques pour emploi non structuraux 

La méthode d’essai, les dimensions et le nombre d’éprouvettes sont définies dans la norme NF EN 310.  

Les exigences à respecter sont exprimées dans les tableaux 4 & 9 de l’annexe 2. 

Les valeurs de flexion et module certifiés sont les valeurs à 5 % d’exclusion des résultats mesurés selon 
NF EN 310. 
 

La valeur prise en considération est la moyenne arithmétique générale des résultats obtenus avec les 6 
éprouvettes de sens longitudinal et les 6 éprouvettes de sens transversal (mesures effectuées selon la 
norme NF EN 310). 
 

Chaque producteur doit exprimer les propriétés de flexion conformément au § 5 de l’EN 636 (classe de 
résistance et classe de module). 

 

FCBA contrôle les valeurs (E et f) en flexion selon NF EN 310 sur tous les panneaux prélevés et vérifie 
la conformité avec les valeurs annoncées par le producteur. 

1.4 Résistance aux attaques biologiques 

En complément, un essai est également réalisé après une épreuve biologique du plan de collage, la 
méthode d’essai est définie dans l’Annexe 1. 

Les exigences à respecter sont exprimées dans les tableaux 2 & 7 de l’annexe 2. 

1.5 Réparation 

Il s’agit principalement des réparations par mastic dont les performances devront être cohérentes avec 
les exigences de la classe de collage 3. Ces réparations ont uniquement pour objectif d'améliorer l'aspect 
esthétique des produits. 

Essais pour collage Phénolique ou collage 
Mélamine (MUF) 

1 Essais avec pré traitement 24 h eau froide 
 

3 Essais avec pré traitement 2 x 4 h eau 
bouillante 

3 Essais avec pré traitement 72 h eau 
bouillante 
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PARTIE 2 Exigences particulières pour l’application NF 
CONTREPLAQUE EXTERIEUR CTB-X 

Ces produits doivent répondre aux critères d’aptitude à l’usage définis au § 1.2 et aux spécifications 
techniques de la Marque NF Contreplaqué EXTERIEUR CTB-X (cf tableaux 1 à 5 de l’annexe 2). 
 

2.1 Caractéristiques Mécaniques pour emplois structuraux 

Les valeurs certifiées sont les caractéristiques en flexion (en valeur moyenne pour le module d’élasticité 
est à 5 % d’exclusion pour la résistance) selon NF EN 1058 après essais selon NF EN 789. 
 
A défaut d’essais selon NF EN 789 et NF EN 1058, les valeurs caractéristiques minimales du panneau 
peuvent être prises dans les tableaux de la norme NF EN 12369-2 en utilisant les classes de flexion 
déterminées selon NF EN 636, ainsi que la masse volumique du produit (dans le cas de panneau 
incorporant plusieurs essences, la masse volumique la plus faible doit être retenue). 

Pour la norme NF EN 14 272 le mode d’emploi est le suivant : 

Selon l’annexe A, les valeurs caractéristiques des panneaux peuvent être calculées, à partir des valeurs 
de base des essences sous forme de placage. 

2.2 Qualité du placage 

2.2.1 Qualité des faces extérieures 

La qualité des faces correspond aux classifications définies dans les normes suivantes : 
- NF EN 635.1 Classification selon l’aspect des faces : GENERALITES. 
- NF EN 635.2 Classification selon l’aspect des faces : BOIS FEUILLUS. 
- NF EN 635.3 Classification selon l’aspect des faces : BOIS RESINEUX. 

 
Celle-ci doit être annoncée selon ces normes. Elle peut aussi être définie contractuellement par un cahier 
de charges. 

2.2.2 Qualité des plis intérieurs 

Les plis intérieurs doivent être constitués d’un ou plusieurs placages jointés ou non. 
Les jointages ou réparations au papier sont exclus. 

2.2.3 Durabilité biologique des essences  

 

Note : La durabilité d’un panneau constitué d’essences admises peut être améliorée par un traitement 
thermique ou chimique approprié, celui-ci ne doit pas altérer les spécifications techniques du panneau. 

2.2.4 Placages pour les plis des faces  

▪ Essences feuillues  

Les essences ayant une durabilité naturelle vis-à-vis des champignons lignivores classées de 1 à 4 inclus 
dans la norme NF EN 350 sont admises à la marque NF Contreplaqué Extérieur CTB-X. Ainsi que 
l’Igaganga, le Faro, l’Ozigo et le Peuplier (placage d’épaisseur 15/10ème mm maximum pour le Peuplier). 

▪ Essences résineuses 

Les essences ayant une classe de durabilité de 1 à 3-4 inclus dans la norme NF EN 350 sont admises. 
Les classes de durabilité 4 et 5 sont exclues. 

2.2.5 Placages pour les plis intérieurs 

 
Les essences (feuillues et résineuses) ayant une durabilité naturelle classée de 1 à 4 inclus dans la 
norme NF EN 350 sont admises, ainsi que l’Igaganga, le Faro, l’Ozigo et le Peuplier (sans limitation 
d’épaisseur de placage). 
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2.3 Dégagement de formaldéhyde 

Le niveau maximum de concentration du formaldéhyde libéré ne doit pas dépasser la valeur de 0.062 
mg/m3. 
 
Cette valeur doit être déterminée soit par un essai NF EN 717-1, soit par un essai NF EN16516+A1 
 

2.4 Propriété de transmission de la vapeur d’eau 

Cette propriété permet de caractériser la perméance à la vapeur d’eau des panneaux destinés à la 
construction et devant garantir une valeur Sd (cas des DTU 31-2 & 31-4 par exemple) 

Le coefficient de résistance à la vapeur d’eau (µ) sera déterminé sur coupelle sèche et coupelle humide. 
Ces valeurs sont associées à des masses volumiques déclarées et vérifiées. 

L’essai est réalisé conformément aux spécifications et exigences de la norme NF EN ISO 12572 : 2001, 
et sur au moins 5 éprouvettes. 

La valeur retenue sera calculée sur la moyenne des 3 valeurs restantes après exclusion de la plus basse 
et la plus haute. 
 



NF 071 – NF Contreplaqué  7 / 19 
Prescriptions techniques – DQ CERT 26-339 

PARTIE 3 EXIGENCES PARTICULIERES POUR L’APPLICATION NF 
CONTREPLAQUE EXTERIEUR CTB-X BARDAGE 

Ces produits doivent répondre aux critères d’aptitude à l’usage définis au § 1.2 et aux spécifications 
techniques de la Marque NF Contreplaqué EXTERIEUR CTB-X (cf tableaux 1 à 5 de l’annexe 2). 

Les essais à réaliser sont les mêmes que ceux de la Marque NF Contreplaqué EXTERIEUR CTB-X. 

L’épaisseur de la gamme des panneaux est fixée au minimum à 10 mm. 

Dans le cas de panneaux rainurés, celle-ci sera mesurée en fond de la rainure. 

Ils devront par ailleurs présenter les caractéristiques suivantes : 

3.1 Nombres de plis 

Les panneaux doivent être composés de 5 plis minimum. 

3.2 Placage de face 

L’épaisseur du placage de face pour les finitions brutes (non vernis) doit être :  
- pour les bois feuillus : 0,7 mm ≤ e ≤ 1,5 mm (mesure à l’état de réception : panneau poncé) 
- pour les bois résineux : 0,7 mm ≤ e ≤ 3,0 mm (mesure à l’état de réception : panneau poncé) 

3.3 Classe de durabilité et les essences  

La durabilité biologique des essences et les essences admises doivent être conformes à celle citées au 
§2.2.3 des prescriptions techniques.  

 
Sont exclus les feuillus de classe 5 et les résineux de classe 4 et 5 selon NF EN 350. 

 
Note : La durabilité d’un panneau constitué d’essences admises peut être améliorée par un traitement 
thermique ou chimique approprié, celui-ci ne doit pas altérer les spécifications techniques du panneau. 

3.4 Classement d’aspect des faces*  

Conformément au DTU 41.2 : 
- Classe II selon NF EN 635-2 : pour les bois tropicaux et les bois feuillus indigènes. 
- Classe I selon NF EN 635-3 : pour les bois résineux. 

 

*Ce critère est contrôlé visuellement pour la face et la sous face puis identifié sur le panneau. 

3.5 Plis intérieurs 

L’épaisseur des plis intérieurs doit être : 
- pour les bois feuillus : 1 mm ≤ e ≤ 3,1 mm (mesure à l’état de réception) 
- pour les bois résineux : 1 mm ≤ e ≤ 3,7 mm (mesure à l’état de réception) 

Le 1er pli sous face ne doit comporter : 
- ni joint monté,  

- ni fente ouverte d’une largeur supérieure à 3 mm,  

- ni nœud sauté d’un diamètre supérieur à 10 mm. 

L’exigence seuil qu’il convient d’atteindre ou de dépasser correspond à 95 % des panneaux contrôlés 
conformes. 

3.6 Panneaux rainurés 

Les essais de contrôle de production pour les panneaux rainurés sont réalisés avant le rainurage du 
panneau. 
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3.7 Panneaux prépeints 

Des essais de tenue du revêtement sur le panneau sont réalisés selon la norme NF EN ISO 2409 
(peinture et vernis). 

3.8 Conditions de mise en œuvre 

Une notice de pose est tenue à disposition par le fabricant. 
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PARTIE 4 EXIGENCES PARTICULIERES POUR L’APPLICATION NF 
CONTREPLAQUE EXTERIEUR CTB-X MARINE 

Ces produits doivent répondre aux critères d’aptitude à l’usage définis au § 1.2 et aux spécifications 
techniques de la Marque NF Contreplaqué EXTERIEUR CTB-X (cf tableaux 1 à 5 de l’annexe 2). 

Les essais à réaliser sont les mêmes que ceux de la Marque NF Contreplaqué EXTERIEUR CTB-X. 

Ils devront par ailleurs présenter les caractéristiques suivantes : 

4.1 Nombre et épaisseur des plis 

Les panneaux d’une épaisseur inférieure à 6,5 mm sont composés de 3 plis minimum et ceux supérieurs 
à 6,5 mm ont minimum 5 Plis.   
 

- Epaisseur des plis extérieurs : 1 mm ≤ e ≤ 1,3 mm. 
- Epaisseur des plis intérieurs : 1 mm ≤ e ≤ 3,1 mm. 

 
Après ponçage la proportion en épaisseur des placages de fil parallèle au fil de la face est comprise 
entre 40 % et 65 %. 

4.2 Classe de durabilité et essences 

Les essences ayant une durabilité naturelle vis-à-vis des champignons lignivores selon la norme NF EN 
350-2 sont admises selon leur masse volumique : 
 
 Masse volumique de l’essence > à 500 kg/m3, la classe de durabilité est de 1 à 3 inclus. 
 Masse volumique de l’essence ≤ à 500 kg/m3, la classe de durabilité est de 1 à 4 inclus. 

4.3 Classement d’aspect des faces*  

Les faces doivent être de classe 2. 
*Ce critère est contrôlé visuellement pour la face et la sous face puis identifié sur le panneau. 
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PARTIE 5 EXIGENCES PARTICULIERES POUR L’APPLICATION NF 
CONTREPLAQUE COFFRAGE CTB-C 

Ces produits doivent répondre aux critères d’aptitude à l’usage définis au § 1.2. 

Ils sont soumis aux prescriptions techniques de la Marque NF Contreplaqué COFFRAGE CTB-C (cf 
tableaux 6 à 10 de l’annexe 2). 

Les essais à réaliser sont les mêmes que ceux de la marque NF Contreplaqué EXTERIEUR CTB-X. 

Ils devront par ailleurs présenter les caractéristiques suivantes : 

5.1 Qualité du placage et des faces 

Elle doit être conforme aux spécifications du §4.2 de la norme NF B54.162. 

5.2 Exigences pour les revêtements 

5.2.1 Adhérence du revêtement au support  

L’essai d’arrachement de surface selon la norme NF EN 311, est réalisé à l’état initial et après traitement 
sur chaque panneau. 

L’essai est réalisé selon l’annexe A.3 de la norme NF B 54-162 à l’état initial et après traitement de 6 
heures dans l’eau bouillante selon le §5.1.2 de la norme NF EN 314.2. 

5.2.2 Aptitude au contact du béton 

L'essai de résistance à la soude est réalisé sur chaque panneau. 

L’essai est réalisé selon l’annexe A.1 de la norme NF B 54-162. 

Les exigences sont définies à l’article 4.2.5.1 et 4.2.5.2 (pour les panneaux revêtus) de la norme NF B 54-
162. 

5.2.3 Conditions particulières 

Si le panneau COFFRAGE est réalisé à partir d’un support qui est NF Contreplaqué EXTERIEUR CTB-
X, et qu’il a été testé selon les prescriptions techniques, le fabricant n’aura pas à refaire les essais, déjà 
réalisés. 
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ARTICLE 2 EXIGENCES RELATIVES A LA REALISATION ET AU 
CONTROLE INTERNE 

PARTIE 1 EXIGENCES DE MAITRISE DE LA QUALITE 

Afin d’assurer la maîtrise de la qualité des produits sous certification, le titulaire doit mettre en place une 
organisation qui permet de garantir que tous les produits commercialisés sous certification sont 
conformes aux exigences du présent référentiel. 

Les exigences suivantes de maitrise et de contrôle de la réalisation de produit s’appliquent aux produits 
concernés par la présente certification. 

1.1 Modification de la conception 

Dans le cas d’une modification de conception d’un produit certifié, l’entreprise analyse l’impact sur les 
caractéristiques certifiés et le descriptif du/des produit(s) certifié(s). Si l’impact montre un risque 
susceptible d’influer sur ces caractéristiques ou le descriptif, l’entreprise doit informer FCBA qui jugera 
de la nécessité ou pas d’engager une instruction de modification du/des produit(s) concerné(s). 

L’entreprise doit identifier les personnes autorisées à effectuer les modifications de conception sur les 
produits certifiés. 

L'entreprise doit maîtriser la mise à jour et la diffusion de tous les documents ou données issus du 
changement de conception (exemple : fiche de composition du produit …).  

✓ Enregistrements nécessaires pour apporter la preuve : mise à jour des documents ou données issus 

du changement de conception… 

✓ Document(s) ou moyens nécessaire(s) pour maîtriser l’activité : non obligatoire. 

1.2 Achats 

La maîtrise des achats concerne les intrants susceptibles d’influer sur les caractéristiques certifiées.  

Cette maîtrise comprend pour les intrants concernés la mise en place : 

- De cahiers des charges,  

- De modalités de contrôle à réception et le cas échéant jusqu’à son utilisation,  

- De dispositions de stockage et manutention nécessaires pour le maintien des caractéristiques 

du cahier des charges. 

Dans le cas d’un changement d’intrant susceptible d’influer sur les caractéristiques certifiées ou le 
descriptif du/des produit(s) certifié(s), l’entreprise en analyse les conséquences au regard de la 
certification. Si l’impact montre un risque susceptible d’influer sur les caractéristiques certifiées et/ou le 
descriptif du/des produit(s) certifié(s), l’entreprise doit informer FCBA qui jugera de la nécessité ou pas 
d’engager une instruction de modification du/des produit(s) concerné(s). 

✓ Enregistrements nécessaires pour apporter la preuve : bon de commande, bon de livraison, facture, 

fiche de contrôle dûment remplie, … 

✓ Document(s) nécessaire(s) pour maîtriser l’activité : cahier des charges intrants, instructions, … 

1.3 Réalisation du produit 

Le système de contrôle de la qualité mis en place sur chaque site doit comporter les contrôles définis ci-
après et exigés par les normes NF EN 636 pour les applications NF Contreplaqué EXTERIEUR CTB-X 
ou NF B 54-162 pour l’application NF Contreplaqué COFFRAGE CTB-C. 
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Les contrôles minimums exigés sont : 

- Essences utilisées et qualité des placages (contrôle continu), 

- Qualité du revêtement pour les panneaux NF Contreplaqué COFFRAGE CTB-C revêtus 

(contrôle continu), 

- Qualité du collage (fréquence et méthode selon tableau 5 de NF EN 636), 

- Module d’élasticité et résistance en flexion (fréquence et méthode selon tableau 5 de NF EN 

636),  

- Taux de formaldéhyde pour les panneaux NF Contreplaqué concernés (fréquence et méthode 

selon tableau 5 de NF EN 636). La méthode employée doit être corrélée à la méthode de 

référence. Les panneaux fabriqués avec un adhésif phénolique sont exemptés de ce contrôle,  

- Tolérances dimensionnelles sur produit fini (fréquence et méthode selon tableau 5 de la 

norme NF EN 636). 

 
Les essais de collage sont réalisés sur la base d’un prélèvement par équipe pour l’ensemble des 
caractéristiques définies et sont réalisés au minimum sur :  

- 10 éprouvettes sur une paire de plan de collage pour les panneaux 3 et 5 plis ; 

- 10 éprouvettes sur le plan central et 5 éprouvettes sur chacun des plans sous chacune des 

faces pour les panneaux supérieurs à 5 plis. 

 
Les résultats de ces contrôles sont obligatoirement consignés et consultables. Les informations 
suivantes sont répertoriées : 

- La date de fabrication du lot, 

- Les références, 

- La nature du lot, 

- Le volume du lot et le nombre de panneaux testés, 

- Les résultats par éprouvette et les moyennes obtenues par essai, 

- Le classement du lot concerné en fonction de ces résultats. 

 
Les éprouvettes d’essais de collage du contrôle interne réalisé sont conservées d’un audit sur l’autre afin 
de permettre à FCBA une vérification de la cotation de celles-ci. 
 
Le prétraitement de référence est le 72h Eau Bouillante mais le prétraitement de routine devient, quel 
que soit le type d’adhésif utilisé, le 2 x 4h Eau Bouillante. 
Les différentes épreuves préalables devront être réalisées de manière représentative et répartie. 
 
La répartition à respecter est la suivante : 
 

 Colle Phénolique Colle Mélamine (MUF) 

24h Eau Froide 20 % 10 % 

2 x 4h Eau Bouillante 70 % 70 % 

72h Eau Bouillante 10 % 20 % 

 
Les proportions sont données pour les essais réalisés sur une durée de 1 mois. Toutefois, pour des 
fabrications épisodiques, cette durée peut être prolongée avec l’accord de FCBA. Le titulaire devra tenir 
à jour le suivi du respect de ces proportions.  
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1.4 Equipements de contrôle 

Les équipements de mesure utilisés pour le contrôle de la conformité du produit et susceptibles d’influer 
sur les valeurs des caractéristiques certifiées doivent :  

- Avoir une identification unique, 

- Être adaptés au contrôle effectué,  

- Utilisés et maintenu dans un état de fonctionnement en adéquation avec son utilisation,  

- Être étalonnés/vérifiés à des périodicités définies pour garantir le raccordement métrologique,  

- Être étalonnés/vérifiés pour confirmer l’aptitude à l’emploi. 

✓ Enregistrements et documents nécessaires pour apporter la preuve : rapport d’étalonnage, constats 

de vérification… 

1.5 Maîtrise des non-conformités 

Lorsque qu’un contrôle conduit à constater une non-conformité, l’objet contrôlé doit être isolé afin 
d’empêcher son utilisation.  

L'entreprise doit mener des actions correctives pour éliminer les causes de non-conformités et empêcher 
leur réapparition. Les actions correctives doivent être adaptées à l'incidence des problèmes rencontrés.  

Le titulaire s'assure que les lots de produits non-conformes aux spécifications ne soient pas marqués 
selon les modalités de marquage. 

✓ Enregistrements nécessaires pour apporter la preuve : fiche de contrôle dûment remplie, …  

✓ Document(s) nécessaire(s) pour maîtriser l’activité : non obligatoire. 

1.6 Libération du produit certifié 

L’entreprise doit identifier les personnes autorisées à libérer les produits certifiés. 

Cette opération consiste à s’assurer du respect de toutes les exigences de maîtrise et de contrôle de la 
réalisation du produit en vue d’autoriser leur libération accompagnée de la marque de certification. 

Lorsque que les produits ne sont pas libérés en raison d’un problème avéré ou supposé de respect des 
exigences, ils doivent être isolés en attendant leur traitement. 

Si les produits concernés font l’objet d’un traitement, ils doivent être de nouveau contrôlés pour s’assurer 
de leurs conformités avant libération. 

Si les produits concernés ne font pas l’objet d’une mise en conformité, toute référence à la certification 
doit être retirée pour les produits marqués. 

Dans le cas où les produits ont été identifiés non conformes après leur libération, ils font l’objet d’un 
rappel par l’entreprise. 

✓ Enregistrements nécessaires pour apporter la preuve : fiche de contrôle dûment remplie, liste des 

produits rappelés …  

✓ Document(s) nécessaire(s) pour maîtriser l’activité : non obligatoire. 

1.7 Réclamation 

L’entreprise s’engage à enregistrer toutes les réclamations clients dont il a eu connaissance concernant 
les produits certifiés ainsi que les dispositions prises pour les traiter. 

✓ Enregistrements nécessaires pour apporter la preuve : liste des réclamations et les actions mises en 

œuvre … 

✓ Document(s) nécessaire(s) pour maîtriser l’activité : non obligatoire. 
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1.8 Gestion des documents et des enregistrements  

Ce paragraphe concerne les documents et les enregistrements précisés dans le présent référentiel. 

Documentations 

Les documents doivent être disponibles là où ils doivent être appliqués.  

La révision des documents doit faire l’objet d’une validation par les personnes dûment autorisées avant 
de le mettre en application. 

Une liste des documents en vigueur ou tout autre procédure doit permettre de s’assurer que les 
documents sont appliqués dans leur version en vigueur. 

Enregistrements 

Les enregistrements demandés par le présent référentiel doivent être conservés : 

- Pour une durée minimale de 10 ans et respecter les dispositions légales lorsqu’elles existent, 

- Dans des conditions qui permettent leur consultation pendant toute la période de 

conservation. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 – METHODE D’ESSAIS DE L’EPREUVE BIOLOGIQUE DU PLAN 

DE COLLAGE 

Appareillage/Réactifs 

Cuvette de verre de porcelaine ou de matière plastique. 

Sciure d’une essence de bois appartenant à la classe de durabilité 5 suivant la norme NF EN 350.2. 

Saccharose en solution de 13.5 g/l d’eau ± 0.5 g/l. 

Plaque dont le dispositif de fixation doit permettre d’éviter les pertes d’eau par évaporation. 

Appareillage permettant de maintenir le contenu de la cuvette 30°C ± 3° C pendant 2 semaines. 

Mode opératoire/Exigences 

Enfoncer les éprouvettes dans la sciure contenue dans la cuvette de sorte que leurs faces supérieures 
affleurent à la surface de la sciure. 
 
Humidifier préalablement celle-ci avec la solution de saccharose jusqu’à ce qu’elle soit saturée mais 
sans que le liquide puisse être exprimé par la pression de la main (avec de la sciure sèche, ce résultat 
est obtenu en additionnant de 3 fois sa masse de solution). 
 
Recouvrir l’ensemble et le maintenir étanche, à 30°C ± 3°C pendant 2 semaines pour conserver 
intégralement l’humidité à l’intérieur de la cuvette. 
 
Après 2 semaines, laver les éprouvettes à l’eau froide avant détermination de la tenue du plan de collage 
testé. 
 
Les exigences de résultats évaluées après épreuve biologique par un test de cisaillement, sont 
identiques à celles des épreuves exprimées dans NF EN 314.2. 
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ANNEXE 2 – EXIGENCES PAR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET 
APPLICATIONS  

• NF CONTREPLAQUE EXTERIEUR CTB-X (COMPRIS BARDAGE & 
MARINE) 

 

TABLEAU 1 : TOLERANCES SUR LES DIMENSIONS 
 

Normes Caractéristiques Exigences 

NF EN 315 

Longueur/Largeur   ± 3.5 mm 

Rectitudes des 
bords 

 1 mm/m 

Equerrage  1 mm/m 

Epaisseur  

 Epaisseur 
nominale  

Panneau non 
poncé  

Panneau 
poncé  

Tolérance sur tout 
point d’un panneau 

≥ 3 à ≤ 12 1,0 

0,6 

≥ 12 à ≤ 25 

1,5 

> 25 0,8 

Tolérance par 
rapport à la valeur 

nominale 

≥ 3 à ≤ 25 

+(0,8+0,03e) 
-(0,4+0,03e) 

+(0,2+0,03e) 
-(0,4+0,03e) 

> 25 à ≤ 30 
+(0,0+0,05e) 
-(0,4+0,05e) 

> 30 
+(0,0+0,03e) 
-(0,4+0,03e) 

 

TABLEAU 2 : DURABILITE BIOLOGIQUE ET QUALITE DES PLACAGES 
 

Normes Caractéristiques Exigences 

NF EN 
350-2 

Durabilité biologique 
des essences 

Essences classées de 1 à 4 
(1 à 3-4 pour les faces en essences résineuses) 

NF EN 
635-1 
NF EN 
635-2 
NF EN 
635-3 

QUALITE DES 
PLACAGES 

Qualité des faces 

Classement E, I, II, III, IV annoncé par le fabricant ou contractuel 
dans un cahier des charges 

Qualité des plis 
intérieurs 

1 ou plusieurs placages jointés ou non. Les jointages ou 
réparations au papier sont exclus 
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TABLEAU 3 : QUALITE DU COLLAGE 
 

Normes Caractéristiques Exigences 

NF EN 
314-1 et 
NF EN 
314-2 

QUALITE DU 
COLLAGE / Essais de 

cisaillement après 
épreuves préalables 

suivantes : 

Contrainte de 
cisaillement 

N/mm² 
Moyenne des 10 éprouvettes % adhérence 

− 24 heures en eau 
froide 

− Immersion 2x4 heures 
en eau bouillantes 

− 72 heures en eau 
bouillante 

− Epreuve biologique 
selon annexe O du 
Règlement 

0,6 ≤ f ≤ 1,0 
  

f ≥ 1,0 

≥ 40% 
  

pas d’exigence 

 

TABLEAU 4 : CARACTERISTIQUE MECANIQUE 
 

Normes Caractéristiques Exigences 

NF EN 
310 

Module d’élasticité en flexion 
 

Module moyen des 2 sens > 4000 N/mm² 
(pour les épaisseurs ≥ à 8 mm) 

 

TABLEAU 5 : DEGAGEMENT DE FORMALDEHYDE 
 

Normes Caractéristiques Exigences 

NF EN 
717-1 ou 
NF EN 
16516 

Dégagement formaldéhyde 
Concentration du formaldéhyde  

libéré ≤ 0.062 mg/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NF 071 – NF Contreplaqué  18 / 19 
Prescriptions techniques – DQ CERT 26-339 

• NF CONTREPLAQUE COFFRAGE CTB-C 

 

TABLEAU 6 : TOLERANCES SUR LES DIMENSIONS 
 

Normes Caractéristiques Exigences 

NF EN 315 

Longueur/Largeur   ± 3.5 mm 

Rectitudes des 
bords 

 1 mm/m 

Equerrage  1 mm/m 

Epaisseur  

 Epaisseur 
nominale  

Panneau non 
poncé  

Panneau 
poncé  

Tolérance sur tout 
point d’un panneau 

≥ 3 à ≤ 12 1,0 

0,6 

≥ 12 à ≤ 25 

1,5 

> 25 0,8 

Tolérance par 
rapport à la valeur 

nominale 

≥ 3 à ≤ 25 

+(0,8+0,03e) 
-(0,4+0,03e) 

+(0,2+0,03e) 
-(0,4+0,03e) 

> 25 à ≤ 30 
+(0,0+0,05e) 
-(0,4+0,05e) 

> 30 
+(0,0+0,03e) 
-(0,4+0,03e) 

 

TABLEAU 7 : DURABILITE BIOLOGIQUE ET QUALITE DES PLACAGES 
 

Normes Caractéristiques Exigences 

NF EN 
350-2 

Durabilité biologique 
des essences 

Essences classées de 1 à 4 
(1 à 3-4 pour les faces en essences résineuses) 

NF EN 
635-1 
NF EN 
635-2 
NF EN 
635-3 

QUALITE DES 
PLACAGES 

Qualité des faces 

Classement E, I, II, III, IV annoncé par le fabricant ou contractuel 
dans un cahier des charges 

Qualité des plis 
intérieurs 

1 ou plusieurs placages jointés ou non. Les jointages ou 
réparations au papier sont exclus 
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TABLEAU 8 : QUALITE DU COLLAGE 
 

Normes Caractéristiques Exigences 

NF EN 
314-1 et 
NF EN 
314-2 

QUALITE DU 
COLLAGE / Essais de 

cisaillement après 
épreuves préalables 

suivantes : 

Contrainte de 
cisaillement 

N/mm² 
Moyenne des 10 éprouvettes % adhérence 

− 24 heures en eau 
froide 

− Immersion 2x4 heures 
en eau bouillantes 

− 72 heures en eau 
bouillante 

− Epreuve biologique 
selon annexe O du 
Règlement 

0,6 ≤ f ≤ 1,0 
  

f ≥ 1,0 

 Adhérence ≥ 40% 
  

pas d’exigence 

 

TABLEAU 9 : CARACTERISTIQUE MECANIQUE 
 

Normes Caractéristique Exigences 

NF EN 
310 

Module d’élasticité en flexion 
 

Module moyen des 2 sens > 4000 N/mm² 
(pour les épaisseurs ≥ à 8 mm) 

 

TABLEAU 10 : QUALITE DU REVETEMENT 
 

Normes Caractéristique Exigences 

NF EN 
314-1 et 
NF EN 

311 

Revêtement papier phénolique : essai 
arrachement de surface après 6 heures eau 

à 100° C 
 Contrainte ≥ 1 Mpa 

 


